10916

=] e ) -

BENUTZERHANDBUCH
BRUGERVEJLEDNING
INSTRUCCIONES DE USO
MANUEL D"UTILISATION
KAYTTOOHJEET
DIRECTIONS FOR USE
EXTEIPIAIO XPHZIHZ
ISTRUZIONI D'USO
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCOES DE UTILIZACAO
INSTRUKCJA OBSLUGI
ANVANDARHANDBOK

Qlima

GH 142 RV

guarantee

YEARS

You
Tube

@ Montage der gasheizung

@D Samling af gasvarmeren

@ Montaje del calefactor a gas
@ Montage du chauffage a gaz
@ Kaasulammittimen kokoaminen
@ Assembling the gas heater

© ZuvappoAdynon NG GOUTIOG aEPiou
@ Montaggio della stufa a gas
@D Slik setter du sammen gassovnen
Q@D De gaskachel monteren

@ Montagem do aquecedor a gas
@ Montaz piecyka

@ Montera gasvarmaren




@) INHALTSVERZEICHNIS

Was Sie im Voraus wissen missen
Montage der Gasheizung
Installation

Benutzen

Gas leckt

Sicherheitstipps

Reinigung und Instandhaltung
Anweisungen zur Lebensdauer und
Entsorgung
Garantiebestimmungen

@3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvad man skal vide pa forhand

Samling af gasvarmeren

Installation

Anvendelse

Gaslaekager.

Sikkerhedstip .

Rengmmg og vedligeholdelse
Holdbarhedsdato og instruktioner om
bortskaffelse

Garantibetingelser

iNDICE

Lo que necesita saber de antemano
Montaje del calefactor a gas
Instalacion

Uso

Fugas de gas .

Consejos de seguridad .
Instrucciones sobre el final del ciclo de
vida util y eliminacion de residuos
Condiciones de garantia

TABLE DES MATIERES

Ce que vous devez savoir au préalable
Montage du chauffage a gaz
Installation

Utilisation

Fuites de gaz |

Conseils de sécurité

Nettoyage et maintenance .
Fin de vie utile et instructions de mise
aurebut =

Garantie dispositions

D

@

SISALLYSLUETTELO

Mita sinun tulee tietad ennen kayttoa
Kaasuldmmittimen kokoaminen
Asennus

Kayttdé

Kaasuvuodot
Turvallisuusvinkkeja

Puhdistus ja huolto

Havitysohjeet kdyttoian lopussa
Takuuehdot

TABLE OF CONTENTS

What you need to know in advance
Assembling the gas heater
Installation

Use

Gas leaks

Safety tips )

Cleaning and maintenance .
End of fife and disposal instructions
Warranty provisions

@ Nivakag 1T£PI£2(O}J§V(.0V
ETE

Ti pémel vayvwpi K TWV TTPOTEPWV
Zuvappohoynon Tou Beppavtipa agpiou
EykaraoTaon

Xpron ]

Alappoég aepiou

ZUUBOUAEG aopaAeiag

Kabapiopog kai ouvtipnan

Téhog kUKAOU (wng kai 0dnyieg d1dBeang
MpoPAEweig eyyunongs

LN

D

INDICE

Che cosa € necessario sapere in anticipo
Montaggio della stufa a gas
Installazione

so
Fughe digas .

Consigli per la sicurezza

Pulizia e manutenzione

Fine della durata utile e istruzioni per
lo smaltimento .

Disposizioni di garanzia

INNHOLDSFORTEGNELSE

For du begynner

Slik setter"du sammen gassovnen
Slik plasserer du gassovnen

Slik bruker du gassovnen

Slik sporer du gasslekkasjer
Sikkerhetstips .

Slik renﬂgﬂ_{ar og vedlikeholder du ovnen
Slutt pa liv og oppbevaring anvisninger
Garantibegrensninger

INHOUDSOPGAVE

Wat je vooraf moet weten

De gaskachel monteren

Installatie

Gebruik

Gaslekken

Veiligheidstips

Reiniging en onderhoud

Instructies voor einde levensduur en
verwijdering

Garantie bepalingen

@ iINDICE

Que precisa de saber de antemao
Montagem do aquecedor a gas
Instala¢ao

Utilizacao

Fugas de gés

Dicas de seguranca _

Limpeza e manutencao
Instrucoes sobre o fim de vida util e
descarte .

DisposicGes de garantia

SPIS TRESCI

Co musisz wiedzie¢ wczesniej

Montaz piecyka

Montaz =

Uzytkowanie

Wycieki gazu . .
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Czyszczenije i konserwacja,
Wskazowki dotyczace Konca okresu
eksploatacji i utylizacji
Postanowienia gwarancyjne

@ INNEHALLSFORTECKNING

Vad du behéver veta i forvag
Montera gasvarmaren

Installation

Anvandning

Gaslackage

Sakerhetstips X

Rengoring och underhall
Anvisningar gallande utjént produkt
och bortskaffande

Garantivillkor

Qlima

GB BE DK ES FR / BE FI IT NL/ BE NO SE Gas room heater

Model name Modellname  Type Tipo Modéle Model Modello Model Modell Modell GH 142 RV

Gas Gas Gas Gas Gaz Kaasu Gas Gas Gass Gas 4.2 kW

- : Clase de Catégorie . — . - . .

Energy efficien- Energie- : S T Energiate- Classe Energie-effi- Energi effektivi- Energieffektivi-

cy class effzienzklasse Energiklasse gzglrznéct;?a gnzfrf;]céat?(lqtje hokkuusluokka energetica ciéntieklasse  tetsklasse tetsklass A
13B/P(30) propane, bu-
tane or their mixtures
at 28-30 mbar, G30/

. L ) ¢ "

Gas category  Gas Kategorie ~ Gaskategori ggtgegs na g:tgeg;) re Kaasuluokka gia;%orla Gas categorie  Gasskategori  Gaskategori b63t1én3eoaTt2)gt3(;l r:lgb;r
/ Propane at 37 mbar,
G30: 28-30 mbar, G31:
37 mbar**

Consumption  Verbrauch Gasforbrug Consumo Consummation Kaasun kulutus Consumo Verbruik Styrke Gasforbrukning | 305 g/h (max.)

: ; Dimensiones . . . _— .
Dimensions Abmessungen  Starrelse Dimensions : Dimensioni Afmetingen s s
(WxDxH) (BXTxH) (BxDxH) g(a;\lctgga X prof (LxPxH) Mitat (LxSxK) (LXPxA) (BxDxH) Mal (BxDxH) Matt (BxDxH) | 420x400x733 mm
. . - - . - . . . Countries of
v v f v v v v f v destination

GB - This product is not suitable for primary heating purposes. Always use a suitable and approved low-pressure regulator. In case of any doubt contact your local dealer; Use the
heater only in well-ventilated rooms. Do not use in leisure vehicles such as caravans and auto caravans. This appliance requires a hose and gas regulator. Check with your gas supplier.
Read the instructions before use. Change gas container in accordance with the provided instructions. DE - Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerdt. Verwenden Sie immer
einen geeigneten und zugelassenen Niederdruckregler. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Handler vor Ort. Verwenden Sie das Heizgerat nur in gut belifteten Rdumen. Nicht in
Freizeitfahrzeugen wie Caravans und Auto-Caravans verwenden. Dieses Gerat bendtigt einen Schlauch und einen Gasregler. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Gaslieferanten. Lesen Sie
die Anweisungen vor der Verwendung. Wechseln Sie den Gasbehélter gemaB den mitgelieferten Anweisungen. DK - Dette produkt er ikke egnet til brug som primeer opvarmningskilde.
Brug altid en egnet og godkendt lavtryksregulator. Kontakt den lokale forhandler, hvis du er i tvivl. Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Ma ikke anvendes i fritidskeretajer
som campingbiler og campingvogne. Dette apparat kreever en slange og regulator. Tiek med din gasleverander. Les vejledningen far brug. Skift gasbeholder i overensstemmelse med
de angivne anvisninger. ES - Este producto no es adecuado para calefaccion primaria. Use siempre un regulador de baja presion apropiado y aprobado. En caso de duda, péngase en
contacto con el distribuidor local; La estufa debe usarse tnicamente en espacios con buena ventilacién. No usar en vehiculos de ocio como caravanas y autocaravanas. Este aparato
requiere una manguera y un regulador. Consulte a su proveedor de gas. Lea las instrucciones antes de usar. Cambie el recipiente de gas de acuerdo con las instrucciones provistas.
FR - Ce produit ne peut pas étre utilisé comme chauffage principal. Utilisez impérativement un détendeur a basse pression approprié et agréé. En cas de doute quelconque, consultez
votre revendeur local. Utilisez I'appareil de chauffage uniquement dans des locaux bien ventilés. Ne pas utiliser dans les voitures de loisirs, caravanes ou campings-cars. Cet appareil
a besoin d'un raccord et un régulateur. Contrélez avec votre fournisseur de gaz. Lisez les instructions avant utilisation. Changer le réservoir de gaz conformément aux instructions
fournies. FI - Tdma tuote ei sovellu ensisijaiseksi [Ammittimeksi. K&ytd aina sopivaa ja hyvéksyttyd matalapainesdadintd. Ota epdselvissé tapauksissa yhteys tuotteen jélleenmyyjdan.
Kéyta [ammitint4 vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa. Ald kdyt4 vapaa-ajan ajoneuvoissa, kuten asuntovaunuissa ja -autoissa. Laitteessa tulee olla letku ja saédin. Varmista asia
kaasuntoimittajalta. Lue ohjeet ennen kayttod. Vaihda kaasuséilié annettujen ohjeiden mukaisesti. IT - Il presente prodotto non & adatto a funzioni di riscaldamento primario. Usare
sempre una valvola di regolazione della bassa pressione approvata e di tipo idoneo. Consultare il proprio rivenditore in caso di dubbi; Utilizzare la stufa solo in ambienti ben ventilati.
Non utilizzare in veicoli per il tempo libero, come roulotte o camper. Questo apparecchio richiede un tubo e un regolatore. Verificare con il fornitore di gas. Leggere le istruzioni prima
dell'uso. Cambiare il contenitore del gas in conformita alle istruzioni fornite. NL - Dit product is niet geschikt voor gebruik als primaire verwarming. Gebruik altijd een geschikte,
goedgekeurde lagedrukregelaar. Raadpleeg bij twijfel uw lokale dealer; Gebruik de kachel alleen in goed geventileerde ruimtes. Niet gebruiken in vrijetijdsvoertuigen zoals caravans en
mobilhomes. Gebruik van een slang en drukregelaar zijn nodig bij dit toestel. Controleer bij uw gasleverancier. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Vervang gascontainer volgens de
bijgeleverde instructies. NO - Dette produktet er ikke egnet for primaer oppvarming. Bruk alltid godkjent lavtrykksregulator som passer til ovnen. Ta kontakt med din n&ermeste forhandler
dersom du lurer p& noe. Bruk ovnen kun i godt ventilerte rom. ke for bruk i fritidskjeretay som campingvogner og bobiler. Dette apparatet krever en slange og gassregulator. Sjekk
med deg gassleverander. Les instruksjonene for bruk. Bytt gassbeholder i henhold til de angitte instruksjonene. SE - Denna produkt [&mpar sig inte for primé&r uppvérmning. Anvénd
alltid ett lampligt och godként lagtrycksreglage. Kontakta din &terforsaljare om du undrar over négot. Anvand endast varmaren i vdlventilerade rum. Anvand dem inte i fritidsfordon
sasom husvagnar eler hushilar. Denna apparat kréver en slang och regulator. Kontrollera med gasleverantren. Lés anvisningarna fore anvindning. Byt gashehéllare enligt de anvisade
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A Vordere Frontpanel inkl. |Panel frontal Panneau frontal |Etupaneeli, Front panel incl. | MmpooTivég
Abdeckung mit | braender incl. guemador |incl. le braleur mukaan lukien burner TTivakag pe
Brenner poltin KauoTApa

B |Linke Venstre panel Panel izquierdo |Panneau gauche |Vasen paneeli Left panel ApioTepdg
Abdeckung TTivakag

C [Rechte Hgjre panel Parte derecha Panneau droit Oikea paneeli Right panel Ae€16g TTivakag
Abdeckung del panel

D | Obere Toppanel Parte superior Panneau Ylapaneeli Top panel Mévw Tivakag
Abdeckung del panel supérieur

E |Hintere Bagpanel Parte posterior |Panneau arriére |Takapaneeli Back panel Miow Tivakag
Abdeckung del panel

F |Untere Bundpanel Parte inferior del | Panneau Alapaneeli Bottom panel Katw Tivakag
Abdeckung panel inférieur

G |4 Rader 4 hjul 4* ruedas x4 roues 4* pyoraa 4* wheels 4* podeg

H | 11x Schrauben Skruer M4*8 Tornillos M4*8 Vis M4 x 8 (x11) | Ruuvit M4*8 screws M4*8 Bideg M4*8 (11x)
(M4x8) (11x) (11x) (11x) (11x)

| |4x Schrauben Skruer M5#*8 (4x) | Tornillos M5*8 Vis M5 x 8 (x4) Ruuvit M5*8 (4x) | Screws M5*8 (4x) | Bideg M5*8 (4x)
(M5x8) (4x)

J | Schraubschlussel |Skruenggle Llave Clé Kiintoavain Wrench TaAAIKS KAEIDT
Zubehorbeutel: |Tilbehorspakke: |Paquete de Pack accessoires : | Lisdvarustepak- | Accessories Makéto ageooudp:
umfasst G, H, I, J |omfatter G, H, |, |accesorios: incluant G, H, |, J | kaus: sisaltaa package: include | repihapBavel
(siehe Abb. 1) J (se billede 1) incluye G, H, |, (voir la photo 1) |G, H, I, J (katso G, H, |, J (see G, H, I, J (BAémre

J (consulte la kuva 1) pic 1) eikéva 1)
imagen 1)

A | Pannello Frontdeksel inkl. | Voorpaneel, incl. | Painel frontal Panel przedniz |Frontpanel inkl.
frontale incluso | brenner brander incl. queimador | palnikiem brannare
bruciatore

B [ Pannello sinistro | Venstre deksel Linker paneel Painel esquerdo |Panel lewy Vanster panel

C | Pannello destro |Hgyre deksel Rechter paneel |Painel direito Panel prawy Hoéger panel

D | Pannello superiore | Toppdeksel Top paneel Painel superior |Panel gérny Ovre panel

E | Pannello posteriore | Bakdeksel Achter paneel Painel posterior |Panel tylny Bakre panel

F | Pannello inferiore | Bunndeksel Bodem paneel Painel inferior Panel dolny Bottenpanel

G |4* ruote 4. Hjul 4*wielen 4 x rodas Kétka 4 szt. 4* hjul

H | Viti M4*8 (11x) Skruer M4*8 Schroeven M4*8 | Parafusos M4 x Sruby M4+*8 (11 Skruvar M4+*8

(11x) (11x) 8 (11x) szt.) (11x)
I | Viti M5*8 (4x) Skruer M5*8 (4x) | Schroeven M5*8 | Parafusos M5 x Sruby M5+8 (4 Skruvar M5*8
(4x) 8 (4x) szt.) (4x)

J | Chiave inglese Nokkel Steeksleutel Chave Klucz Skruvnyckel
Pacchetto Tilbehgrspakke: | Accessoire Conjunto de Zestaw Tillbehorspaket:
accessori: include | inkludert G, H, |, | pakket: met acessorios: akcesoriow: inkluderar G, H,

G, H, I, J (vedi J (se bilde 1) daarin G, H,1,J |IncluirG, H,1,J |zawiera G, H,I,J |[I,J (se bild 1)
figura 1) (zie afb. 1) (verimagem 1) | (patrz zdj. 1)
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@D HINWEIS

FGr Nummer 1-11: Verwenden Sie Schrauben H
FGr Nummer 12-15: Verwenden Sie Schrauben |

@Dd BEMARK
for nummer 1-11: brug skrue H
for nummer 12-15: brug skrue |

© NOTA
para numeros 1-11: use tornillo H
para numeros 12-15: use tornillo |
@D REMARQUE
pour les numéros 1 a 11 : utiliser la vis H
pour les numéros 12 a 15 : utiliser la vis |
@D Huom
numeroille 1-11: kayta ruuvia H
numeroille 12-15: kayta ruuvia |
@ NOTE
for numbers 1-11: use screw H
for numbers 12-15: use screw |
€@ :HMEIQH
yia apiBpoug 1-11: xpnoipotroieioTe Bida H
yia apiBpoug 12-15: xpnoiyotroigioTe Bida |

Pic 2.

& NOTA
per i numeri 1 - 11: usare la vite H
per i numeri 12 — 15: usare la vite |

€D BEMERK
for numrene 1-11: bruk skrue H
for numrene 12-15: bruk skrue |

@D LET OP
voor nummers 1-11: gebruik schroef H
voor nummers 12-15: gebruik schroef |

@ NOTA
Para numeros 1-11: utilizar o parafuso H
para os numeros 12-15: utilizar o parafuso |

@ UWAGA
dla numeréw 1-11: uzy¢ sruby H
dla numeréw 12-15: uzyc $ruby |

@ NOTERA
for siffrorna 1 — 11: anvand skruv H
for siffrorna 12 — -15: anvand skruv |

@D D auf A montieren (verwenden Sie Schrauben 1 & 2)
@I Monter D til A (brug skrue 1 & 2)

@ Monte D en A (use tornillos 1 y2)

@D Fixer D 3 A (utiliser les vis 1 et 2)

@ Asenna osa D osaan A (kdyta ruuveja 1 & 2)

@ Mount D to A (use screws 18&2)

© TomobBetAaTe D a10 A (XpnoipoTroicioTe TG Bideg 1&2)
Montare D su A (usare le viti 1 e 2)

Monter sammen D til A (bruk skruer 1 og 2)
Bevestig D aan A (gebruik schroeven 1&2)

Montar D a A (utilizar parafusos 1 e 2)
Przymocowac D do A (uzyc srub 1i 2)

Montera D till A (anvand skruvarna 1 och 2)

060CC0



Pic 3.

Pic 4.
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C auf A montieren (verwenden Sie Schrauben 3 & 4)
B auf A montieren (verwenden Sie Schrauben 5 & 6)
Monter C til A (brug skrue 3 & 4)

Monter B til A (brug skrue 5 & 6)

Monte C en A (use tornillos 3y 4)

Monte B en A (use tornillos 5y 6)

Fixer C a A (utiliser les vis 3 et 4)

Fixer B a A (utiliser les vis 5 et 6)

Asenna osa C osaan A (kdyta ruuveja 3 & 4)
Asenna osa B osaan A (kayta ruuveja 5 & 6)

Mount C to A (use screws 3&4)

Mount B to A (use screws 5&6)

TomoBetoTe C oTo A (xpnoiotroicioTe Tig Bideg 3&4)
TomoBetoTe B a10 A (xpnoipoTroigioTe Tig Bideg 5&6)
Montare Csu A (usare le viti 3 e 4)

Montare B su A (usare le viti 5 e 6)

Monter sammen C til A (bruk skruer 3 og 4)
Monter sammen B til A (bruk skruer 5 og 6)
Monteer C op A (gebruik schroeven 3&4)

Monteer B op A (gebruik schroeven 5&6

Montar C a A (utilizar parafusos 3 e 4)

Montar B a A (utilizar parafusos 5 e 6)
Przymocowac C do A (uzy¢ srub 3i 4)
Przymocowac B do A (uzyé srub 5 6)

Montera C till A (anvénd skruvarna 3 och 4)
Montera B till A (anvénd skruvarna 5 och 6)

N = N 2N =N =N =2 N =2 NN N-SN-SN = N =2 N

B auf D befestigen (verwenden Sie Schrauben 7 & 8)
C auf D befestigen (verwenden Sie Schrauben 9 & 10)
Fastger B til D (brug skrue 7 & 8)

Fastger C til D (brug skrue 9 & 10)

Fije B en D (use tornillos 7 y 8)

Fije Cen D (use tornillos 9 y 10)

Fixer B a D (utiliser les vis 7 et 8)

Fixer C a D (utiliser les vis 9 et 10)

Kiinnitd osa B osaan D (kaytd ruuveja 7 & 8)
Kiinnita osa C osaan D (kayta ruuveja 9 & 10)

Fix B to D (use screws 7&8)

Fix C to D (use screws 9&10)

21epewote B oto D (xpnoipotroigioTe Tig Pideg 7&8)
21epewate C ato D (xpnoiyotroicioTe Bideg 9&10)
Fissare B su D (usare le viti 7 e 8)

Montare Csu D (usare le viti 9 e 10)

Fest B til D (bruk skruer 7 og 8)

Fest C til D (bruk skruer 9 og 10)

Schroef B vast tegen D (gebruik schroef 7&8)
Schroef C vast tegen D (gebruik schroef 9&10)
Fixar B a D (utilizar parafusos 7 e 8)

Fixar C a D (utilizar parafusos 9 e 10)
Zamocowac B do D (uzy¢ $rub 7 8)

Zamocowa¢ C do D (uzyé srub 9 10)

Fixera B till D (anvand skruvarna 7 och 8)

Fixera C till D (anvand skruvarna 9 och 10)




Pic 5.

Pic 6.

00000 0CREROOOOC

1 Fin Schlitz einflihren

2 F mithilfe von Schraube 11 befestigen
1 Skub F ind i abningen
2 Fastger F med skrue 11
1 Presione F en la ranura
2 Fije F usando tornillo 11
1 Insérer F dans la fente
2 Fixer F en utilisant la vis 11
1 Tydnna F aukkoon

2 Kiinnitd osa F ruuvilla 11
1 Push F in the slot

2 Fix F using screw 11

1 MiéoTe F otnv umodoxn
2 Zrepewate F xpnoipotroigioTe n Bida 11
1 Spingere F nella fessura

2 Fissare F usando la vite 11

1 Skyv F inn i sporet

2 Fest F ved hjelp av skrue 11

1 Schuif F in de sleuf

2 Fixeer F, gebruik schoef 11

1 Introduzir F na ranhura

2 Fixar F utilizando o parafuso 11

1 Wcisnaé F w szczeline

2 Zamocowac F srubg 11

1 Tryck in F i sparet

2 Fixera F med skruven 11

0006¢

(GB
©

0600¢C0

F mithilfe von Schrauben 12-15 auf B und C befestigen
Monter F til B og C med skrue 12 - 15

Monte F en By C usando tornillos 12-15

Fixer F a B et C en utilisant les vis 12 a 15

Asenna osa F osaan B ja C ruuveilla 12-15

Mount F to B and C using screws 12-15

TomoBetoTe F oTo B kai C xpnoigotoiwvtag Tig Bideg 12-15
Montare F su B e C usando le viti 12 - 15

Monter F til B og C ved hjelp av skruene 12-15
Monteer F tegen B en C: gebruik schroeven 12-15
Montar F em B e C utilizando os parafusos 12-15
Przymocowac F do B i C $rubami 12-15

Montera F till B och C med skruvarna 12-15



Pic 7.

Pic 8.
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@D G montieren (4x) - Schraubschliissel J verwenden
@D Monter G (4x) - brug skruenggle J

@ Monte G (4x) - use llave J

@ Fixer G (x4) - utiliser la clé J

@ Asenna osa G (4x) - kéyta kiintoavainta J

@ Mount G (4x) - use wrench J

© TomoBetioTe G (4x) — xpnoiyotolgioTe YOANIKO kA€1bi J
@D Montare G (4x) - usare la chiave J

@D Monter G (4x) - bruk skiftenokkel J

QD Monteer G (4x) - gebruik steeksleutel J

@ Montar G (4x) - utilizar a chave J

@ Przymocowac G (4 szt.) - uzy¢ klucza J

& Montera G (4x) - anvand skiftnyckel J

E installieren:

1. Montieren Sie es zuerst auf der linken Seite, indem Sie die
Haken in E in die Fugen in B drucken.

2. Bilden Sie mit E einen Bogen und schieben Sie die Haken
auf der rechten Seite in die Fugen in Abdeckung C.

Installer E:

1. monter den forst i venstre side ved at skubbe krogene i E
ind i dbningerne i B.

2. Form en bue af E, og skub krogene pa hgjre side ind i
abningerne i panel C

Instale E:

1. méntelo primero a la izquierda presionando los ganchos
en E dentro de las ranuras en B.

2. Forme un arco con E y meta los ganchos del lado derecho
en las ranuras del Panel C

Installer E :

1. Montez d'abord I'élément a gauche en poussant les
crochets de E dans les fentes de B.

2. Formez un arc de E et faites glisser les crochets du c6té
droit dans les fentes du panneau C.

Asenna E:

1. asenna se ensin vasemmalle tyontamalla koukut osassa E
aukkoihin osassa B.

2. Muodosta kaari osasta E ja liu'uta koukut oikealla
puolella aukoissa paneelissa C

@ Install E:
1. mount it on the left first by pushing the hooks in E into
the slots in B.
2. Form an arch of E and slide the hooks on the right side in
the slots in Panel C
© Eykataotaon E:
1. ToTmoBeTAOTE TO TTPWTA ATTO TA APIOTEPG TECOVTAG TA
aykiotpa ¢ E oTig urodoyég g B.
2. ZxnuartioTe pia kapgdpa Tou E Ko gUpeTe T AYKIOTPA OTN
0e€Id TAeupa aTig uTTodoXEG Tou Tivaka C
@ Installare E:
1. Montarlo prima sullo sinistra spingendo i ganci E nelle
fessure in B.
2. Formare un arco di E e far scorrere i ganci sul lato destro
nelle fessure nel pannello C
QD Installer E:
1. monter den til venstre forst, ved a skyve krokene i E inn i
sporene i B.
2. Form en bue av E og skyv krokene pa heyre side i sporene
i deksel C
QD Installeer E:
1. Monteer 1st de linkerkant door de haken in de sleuven
van paneel B te drukken
2. Maak een boog van E en druk de haken aan de
rechterzijde in de sleuven in paneel C
@ Instalar E:
1. Monté-lo primeiro na esquerda, introduzindo os ganchos
em E para as ranhuras em B.
2. Formar um arco de E e deslizar os ganchos do lado direito
em direcdo as ranhuras do Painel C
@ Zzainstalowac E:
1. zamocowac ten element najpierw po lewej stronie,
weciskajac haczyki w E w szczeliny w B.
2. Ztozy¢ E w tuk i wsunac haczyki po prawej stronie w
szczeliny w panelu C
Installera E:
1. montera den till vanster forst genom att skjuta in
krokarna i E in i sparen i B.
2. Forma en bage av E och skjut in krokarna pa hoger sida i

sparen i panel C




A WARNUNGEN . _ _ )

o Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Heizgerat
benutzen. _ . _ )

* Dieses Produkt ist als Heizung in Wohnhdusern vorgesehen
und eignet sich nur fur den Einsatz in trockenen Raumen,
unter normalen Haushaltsbedingungen, in Wohnraumen,
Kichen und Garagen. _ T

e Dieser Gasheizeér ben¢tigt ein Minimum an Platz und
Bellftung, in der er sicher verwendet werden kann (siehe
Abschnitt' D). Lassen Sie auBBerdem ein Fenster oder eine Tir
immer leicht angelehnt (+ 2,5 cm). Wir empfehlen dies auch
in hoch isolierten oder zugfreien Raumen und / oder in H6hen
uber 1.500 Metern. o _ _

e Diese Gasheizungen bendétigen einen Schlauch und einen
Regler. Im Zweifélsfall fragen Sie bei Ihrem Gaslieferanten
nach Informationen. _ _ _

e Die Heizung muss wie im Abschnitt “Installation” beschrieben
installiert werden, und die folgenden Warnungen im Abschnitt
“Warnungen” sollten bertcksichtigt werden.

Dieses Heizgerat wurde in Ubereinstimmung mit der Norm EN449: 2002+ A1: 2007 und der geltenden Gasgeratverordnung(EU)
2016/426 (GAR) konstruiert.

o Eeyf\s/e.gten Sie das Heizgerat nicht, wenn es brennt oder noch
eil} ist.
o Lassen Sie Reparaturen und / oder Wartungsarbeiten nur von
einem anerkannten Servicetechniker durchfuhren.
o Setzen Sie das Heizgerat gemalB3 den Anweisungen ein, die im
Installationsabschnitt der Gebrauchsanweisung beschrieben sind.
* Dieses Heizgerat wird gemal3 den CE-Sicherheitsstandards
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hergestellt. Wie bei jedem anderen Heizgerat ist jedoch
Vorsicht geboten.  ° ) . _

e Das Heizgerat soll zusatzliche Warme liefern. Betrachten Sie es
daher nicht als zentrale Heizung. . _

e Das Gerat darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose liegen.
* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen
verwendet werden, wenn sie in Bezug auf die Verwendun
des Gerats auf sichere Weise beaufsichtigt oder instruier

wurden die Gefahren verstehen.

e Nicht in Badezimmern, Schlafzimmern, Kellern oder
Hochhdusern verwenden.

e Dieses Gerat ist nicht fir den Gebrauch durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von
einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert
ihre Sicherheit. o .

e Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerat spielen.

 Gasrohrlange <1 Meter, @ 8-10 mm.

A SICHERHEITSTIPPS 1

* Wenn sich das Heizgerat zu nahe an brennbaren Materialien befindet, riskieren Sie Feuer.

* ACHTUNG - Einige Teile dieses Produkts kénnen sehr heifl werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist
dort zu suchen, wo Kinder und geféhrdete Personen anwesend sind.

* Tauschen Sie den Gasbehalter nicht aus und warten Sie die Heizung nicht, wenn sie noch brennt oder noch heiB ist.

* Stecken Sie keine Hande, Finger oder Gegenstande in die Offnungen des Heizgerates.

* Stellen Sie sicher, dass sich Personen und Tiere in sicherer Entfernung vom Strahlenteil aufhalten, um Verletzungen und Brandgefahr
zu vermeiden.

¢ Der Schutz an diesem Gerat soll das Risiko eines Brandes oder einer Verletzung durch Verbrennungen verhindern und kein Teil davon
dauerhaft entfernen. ES GIBT KEINEN VOLLEN SCHUTZ FUR JUNGE KINDER ODER DAS gebrechliche Menschen.

* Nach Gebrauch das Gasbehalterventil schlieBen.

* Schalten Sie das Heizgerat aus, wenn Sie schlafen gehen.

* Folgen Sie den Anweisungen, um Gasleckagen zu finden, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind.

* Verweis auf die geltenden Installationsvorschriften des Landes: Uberpriifen Sie Ihre értlichen nationalen Installationsvorschriften.
Installieren Sie das Heizgeréat nur, wenn es den nationalen Vorschriften, Gesetzen und Normen entspricht.

¢ Das Heizgerat ist nur fir den Einsatz in trockenen, nicht staubigen Umgebungen geeignet. Nicht in Freizeitfahrzeugen wie
Wohnwagen und Wohnmobilen verwenden.

* Stellen Sie sicher, dass das richtige Gas verwendet wird und dass die Gasbehélter keiner Hitze oder extremen Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind. Lagern Sie die Gasbehalter immer an einem kuhlen, trockenen und dunklen Ort.

* \Verwenden Sie nur einen korrekten Niederdruckregler gemaB EN16129. Angaben zum Ausgangsdruck: siehe Typenschild. Bewegen
Sie das Gerét nicht wahrend des Betriebs. StoBe und StéBe kénnen die Sicherheitsvorrichtung aktivieren. Im Zweifelsfall wenden Sie
sich an Ihren Héndler vor Ort.

¢ Verwenden Sie das Heizgerat nur in gut beltfteten Raumen. Auf diese Weise werden die bei der Verbrennung entstehenden Gase
durch Frischluft entfernt.

¢ Verwenden Sie das Heizgerat niemals an Orten, an denen schadliche Gase oder Dampfe vorhanden sein kdnnen (z. B. Abgase oder
Farbdampfe).

* Wenn die Heizung zu nah an brennbaren Materialien steht, riskieren Sie Feuer.

* Aus Sicherheitsgrinden ist darauf zu achten, dass sich Kinder oder Tiere wie bei jedem anderen Heizgerat in der Nahe des Heizgerates
aufhalten und dass Kinder immer auf das Vorhandensein eines brennenden Heizgerates achten.

* Um Uberhitzung zu vermeiden, decken Sie das Geréat nicht ab.

* Das Gerat darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose liegen.

* \Verwenden Sie dieses Heizgeréat nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

¢ Der Feuerschutz dieses Heizgeréts soll den direkten Zugang zu Heizelementen verhindern und muss vorhanden sein, wenn das
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Heizgerét in Betrieb ist.
* Reinigung und Wartung durch den Benutzer dirfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt werden.

* Nehmen Sie das Heizgerat vorsichtig aus der Verpackung und tberprifen Sie den Inhalt. Neben der Heizung sollten Sie auch:
Gebrauchsanweisung fir die Gasheizung

¢ Entfernen Sie alle anderen Verpackungsmaterialien und prifen Sie die Heizung auf Schaden. Wenn Sie Zweifel an der Heizung
haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Servicepersonal. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auBerhalb der Reichweite
von kleinen Kindern auf.

* Setzen Sie das Heizgerat wie in Abb. 2 bis Abb. 8 auf den ersten Seiten dieser Bedienungsanleitung beschrieben zusammen.

¢ Bevor Sie den Niederdruckregler anschlieBen, Uberprifen und lesen Sie bitte Folgendes: Der Gasheizer darf nur mit Propan-Butan
in einem Behalter mit einem maximalen Gewicht von 15 kg betrieben werden. SchlieBen Sie den Niederdruckregler mit einer festen
Kalibrierung von maximal 30 mbar gemaB EN 12864: 2002 an. Der Schlauch sollte den nationalen Standards entsprechen. Fur den
korrekten Anschluss sollte der Schlauch mit Metallbandern geeigneter GréBe verbunden werden. Befolgen Sie fiir den korrekten
Anschluss die Anweisungen des Niederdruckreglers.

¢ Schieben Sie die zwei Metallringe um den Schlauch. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Schlauchanschluss des Niederdruckreglers
und mit dem der Lasche. SchlieBen Sie die Metallringe fest mit einer Schraube, aber stellen Sie sicher, dass Sie das Fitting oder eine
Komponente nicht beschéadigen.

¢ Bevor Sie den Niederdruckregler an den Gasbehalter anschlieBen, vergewissern Sie sich, dass der Gasbehalter geschlossen ist
und dass sich an der Stelle, an der Sie arbeiten, keine offenen Flammen (z. B. ein brennender Ofen) befinden. SchlieBen Sie den
Niederdruckregler gemaB den Benutzeranweisungen an, die mit dem Niederdruckregler geliefert werden.

 Auf Gaslecks prifen: siehe Abschnitt F

¢ Setzen Sie den Gasbehalter in sein Fach. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht verdreht oder verstopft ist und dass er keine
heiBen Teile des Heizgerates bertihren kann.

* Haken Sie den hinteren Zylinderdeckel in das Fach ein, indem Sie die beiden Haken in die entsprechenden Locher des Schranks
stecken.

1. Brenner-Effekt-Regler
2. Gashauptventil

3. Gasschlauch

4. Gasdruckregler

5. Schutzblech

6. Gaszylinder

In Ergéanzung

* Um den Gasbehalter zu ersetzen, vergewissern Sie sich, dass der Gasbehalter geschlossen ist (beachten Sie die Benutzeranleitung des
Niederdruckreglers). Lassen Sie den Gasheizer zuerst abkthlen und vergewissern Sie sich, dass sich in dem Bereich, in dem Sie arbeiten, keine
offenen Flammen oder andere Warmequellen befinden.

* Wechseln Sie den Gasbehalter nur in einer flammenfreien Umgebung.

¢ AuBerdem wird empfohlen, die Dichtungen des Reglers und des flexiblen Gummischlauchs auf ihren Zustand zu priifen. Wenn Sie Zweifel
Uber den Zustand des Schlauchs oder der Dichtungen haben, ersetzen Sie sie.

¢ Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung oder andere Komponenten nicht beschédigen.

e Stellen Sie den Gasbehalter niemals auf den Kopf, um den Inhalt voll auszunutzen. Dadurch kénnen im Behalter verbliebene
Flussigkeitsriickstande freigesetzt werden, die das Heizgerat irreparabel beschadigen.

* Fur die Abschaltung oder den Anschluss des Niederdruckreglers immer die dem Regler beiliegende Bedienungsanleitung befolgen;

* Der Hersteller haftet nicht fir Schaden oder Schaden, wenn die oben genannten Punkte nicht beachtet werden.

¢ Verdrehen Sie den flexiblen Schlauch oder den Schlauch nicht.

¢ Verwenden Sie die Gasheizung nur in gut bellfteten Raumen. Eine MindestgréBe von 85 m3 wird fir Wohnzimmer und 50 m3 fir
andere Rdume empfohlen, aber der Raum sollte nie kleiner als 50 m3 sein. Fur die Beltftung sind 2 BelGftungséffnungen mit einer
Flache von 50 cm? erforderlich.

* Der Raum, in dem der Gasheizer verwendet wird, sollte fiir eine normale Verbrennung ausreichend Luft zirkulieren lassen. Daher
muss der Raum fur alle BelGftungs6ffnungen eine Gesamtflache von >100 cm? haben.

* Stellen Sie den Saunaofen immer auf eine ebene und stabile Unterlage. Installieren oder benutzen Sie das Heizgerat niemals in einem
Badezimmer oder Schlafzimmer, im Keller, in den oberen Stockwerken eines Gebaudes oder in Freizeitunterkinften;

* Stellen Sie den Gasheizer niemals zu nahe an anderen Warmequellen (ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen dem Gasheizer
und anderen Warmequellen) oder brennbaren oder explosiven Materialien.
Wahrend des Betriebs sollte der Gasheizer keinen Objekten ausgesetzt sein, die beschadigt oder verbrannt werden kénnen.

» Stellen Sie die Heizung so auf, dass die Warme auf die Raummitte und auf einen offenen Raum gerichtet ist. Dartiber hinaus muss der
vordere, strahlende Teil mindestens 2,0 Meter von irgendwelchen brennbaren Materialien entfernt sein, d. H. Vorhangen oder Sofas;

* Betreiben Sie die Gasheizung niemals, wenn sich der Gasbehalter auBerhalb des Abteils befindet.

* Ersetzen Sie die Gasflasche nur in einer flammenfreien Umgebung.

* Bevor Sie den Gasbehélter an das Gerat anschlieBen
o Uberprifen und reinigen Sie den Filter des Reglers




0 Geben Sie ein wenig Gas (im Freien) vom Gasbehalter ab. Dadurch werden vorhandene Schmutzpartikel entfernt, um zu
verhindern, dass sie in den Druckregler oder das Gerat gelangen.
¢ Jedes Mal, wenn eine Gasflasche oder ein Gasrohr angeschlossen wird: Fiihren Sie stets eine Leckpriifung mit Seifenwasser durch - siehe
Abschnitt ,Gaslecks’.

Problem:
Keine Flamme / keine Zindung im Winter (Temp. <7 ° C)

Lésung:
Prufen, ob Butan oder Propan verwendet wird: Butan brennt immer schlechter, wenn die Temperatur unter 7 ° C fallt, weil es dann in
eine Flussigkeit Gbergeht. Mit LPG (= Propan / Butan-Gemisch) wird es oft helfen, die Gasflasche zu schitteln.

Verwenden Sie nur einen korrekten Niederdruckregler. Angaben zum Ausgangsdruck: siehe Typenschild. Bewegen Sie das Gerat nicht
wahrend des Betriebs. StoBe und StoBe kénnen die Sicherheitsvorrichtung aktivieren. Verdrehen Sie den Schlauch oder Schlauch nicht.

Die Knopfe zum Einschalten der Gasheizung befinden sich am oberen Teil der Heizung:

¢ Offnen Sie den Gasbehélter (beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Niederdruckreglers).

¢ "Siehe Abb. Drehen den Reglerknopf (5) in die Stellung 1. Halten Sie den Knopf (5) 20 Sekunden lang gedriickt. Nach 20 Sekunden: Halten
Sie den Knopf (5) weiter gedriickt und dricken Sie gleichzeitig den piezoelektrischen Knopf (4) einige Male, bis die kleine, blaue Pilotflamme
am unteren Ende der Vorderseite des Heizgeréts sichtbar ist. HALTEN SIE DEN KNOPF (5) WEITERE 20-40 Sekunden GEDRUCKT.
Nach 20-40 Sekunden: Sie konnen den Knopf (5) loslassen (in Stellung 1 lassen). Falls die Pilotflamme erlischt, wiederholen Sie den Vorgang.
Vor allem bei einer neuen Gasflasche ODER wenn das Heizgerat einige Tage lang nicht genutzt wurde, ist dieser Vorgang moéglicherweise
einige Male notwendig, da das Gas zuerst von der Gasflasche durch das Gasrohr zur Pilotflamme flieBen muss!

Nachdem der Knopf (1) losgelassen wurde: Der Knopf kann nun auf die gewilnschte Heizstufe gestellt werden: (2) mittlere oder (3) maximale
Warme.

1: Minimum

2: Mittel

3: Maximum
4: Entzindung
5: Reglerknopf

Lassen Sie den Knopf los und drehen Sie ihn auf die Position, die der gewlnschten Warmemenge entspricht:

* Um das Gerat auszuschalten, schlieBen Sie das Gasbehélterventil (beachten Sie die Anweisungen des Niederdruckreglers).
¢ Halten Sie den Regulierknopf nicht langer als 40 Sekunden gedrtickt.

* Bewegen Sie das Heizgerat niemals, wenn es heil und / oder in Betrieb ist.

Wenn Sie denken, dass ein Gasleck vorliegt, folgen Sie bitte diesem Verfahren:

¢ SchlieBen Sie das Gasbehalterventil. (Befolgen Sie die Benutzeranweisungen flir den Regler);

* Loschen Sie alle offenen Flammen, zum Beispiel Ofen;

o Offnen Sie Fenster, um die Luftzirkulation zu erhéhen.

* Schalten Sie elektrische Geréate aus, z. B. Lampen;

¢ Bereiten Sie einen Eimer mit Seifenwasser vor;

« Offnen Sie den Gasbehlter (befolgen Sie die Benutzeranweisungen fiir den Regler);

¢ Birsten Sie das Seifenwasser an allen Armaturen und Anschlissen des Gaskreislaufs;

* Wenn ein Gasleck auftritt, steigen Blasen vom Ort des Lecks auf;

* Wenn ein Leck gefunden wird, schlieBen Sie den Gasbehalter (befolgen Sie die Benutzeranweisungen fir den Regler).
¢ Ziehen Sie die Armatur und die Metallringe der Verbindung fest;

« Offnen Sie den Gasbehélter (folgen Sie den Benutzeranweisungen fiir den Regler) und wiederholen Sie den Vorgang erneut.
Wenn noch ein Gasleck vorhanden ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

¢ Stellen Sie das Heizgerat immer in die Mitte des Raums.

* Bewegen Sie das Heizgerat niemals, wenn es brennt.

¢ Verhindern Sie, dass besonders junge Kinder und altere Menschen sehr heie Oberflachen berthren.

¢ Trocknen Sie niemals Kleidung oben auf dem Metallgitter

¢ Halten Sie alle brennbaren Materialien mindestens einen Meter vom Heizgerat entfernt.

* Verwenden Sie niemals eine Gasheizung in einem Badezimmer oder Schlafzimmer. Wohnmobil, Hochhauser oder Wohnwagen. Toxische
Gase konnen in diesen Situationen ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen.

¢ Verwenden und lagern Sie niemals Lésungsmittel und Druckgebinde in der Néhe einer Gasheizung, selbst wenn die Heizung ausgeschaltet ist.

¢ Entsorgen Sie niemals Abfalle wie Zigarettenstummel in einem Gasfeuer - dies kann die Verbrennung beeintrachtigen und gefahrliche
Schadstoffe produzieren.

¢ Stellen Sie sicher, dass Raume mit Gasheizung gut beltftet sind.

¢ Halten Sie Bereiche rund um den Ofen frei von Papier, MUll und anderen brennbaren Gegenstdnden

* Stellen Sie das Heizgerat auf eine ebene, harte, nicht brennbare Oberflache; nicht auf Teppiche, Teppiche oder Steckdosen, in der Ndhe von
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Bettwasche oder Vorhangen oder auf Tischen oder Arbeitsplatten legen.

¢ Schalten Sie die Heizung aus, wenn Sie den Raum verlassen, und lassen Sie niemals eine Heizung im Schlaf oder wenn Sie das Haus verlassen.

* Verwenden Sie immer spezifizierte oder standardisierte Kabel, Stecker und Buchsen, schitzen Sie sie immer vor Feuchtigkeit oder Wasser.

¢ Schalten Sie immer das Gasventil aus und entfernen Sie den Stecker nach Gebrauch.

* \ergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerat tatsachlich sehen, wenn Sie es einschalten mdchten. Verwenden Sie niemals Dinge wie einen
Timer, einen Programmierer oder ein anderes Gerat (einschlieBlich Internet-Apps), das das Gerat automatisch einschaltet, da dies zu einem
Brand fuhren kann!

Schalten Sie das Gasheizgerat vor der Reinigung AUS und warten Sie, bis es vollstdndig abgekhlt ist. Verwenden Sie zum Reinigen der

AuBenseite des Heizgerats ein weiches, mit Wasser und Flussigwaschmittel angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuerschwamme

oder Scheuermittel. Verwenden Sie kein Wasser, keine brennbaren oder scheuernden Reinigungsmittel.

* Uberpriifen Sie das ODS regelmaBig. Wenn Staub oder Flusen vorhanden sind, entfernen Sie diesen, ohne den Brenner oder die Schlduche zu
beschéadigen.

o Uberprufen Sie regelmaBig den Zustand des flexiblen Gummischlauchs. Uberprifen Sie auch den Zustand der Dichtung am Druckregler bei
jedem Wechsel des Gasbehalters.

¢ Achten Sie darauf, die empfindliche Oberflache des Brenners, die Armaturen und Gasschlauche, den Regler und alle anderen Komponenten
des Gaskreislaufs nicht zu beschadigen.

¢ Es wird empfohlen, die Gasheizung einmal jéhrlich von einem Fachmann prifen zu lassen.

* Bitte beachten Sie die Lagervorschriften, wenn die Gasheizung langere Zeit nicht benutzt werden soll.

* Trennen Sie den Gasbehalter von der Gasheizung.

¢ Lagern Sie den Gasbehalter in einem gut beltfteten Raum. Positionieren Sie es weit entfernt von brennbaren, explosiven oder heien
Materialien und vorzugsweise nicht zu Hause. AuBerdem sollte es niemals im Keller oder auf dem Dachboden gelagert werden.

* Die Gasheizung sollte an einem trockenen Ort gelagert werden und sollte vor Staub geschitzt werden (vorzugsweise in der
Originalverpackung).

* Wenn entschieden wird, dass die Gasheizung nicht mehr verwendet werden soll, wird empfohlen, sie vom Gasbehélter zu trennen. Schneiden
Sie auch den Gummischlauch ab. Wenn Kinder mit der Heizung spielen, stellen Sie sicher, dass gefahrliche Teile entfernt werden.

¢ Entsorgen Sie niemals biologisch nicht abbaubare Produkte in der Umwelt, sondern entsorgen Sie diese geméB den geltenden nationalen
Vorschriften. Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht als stadtischer Abfall entsorgt werden. Es muss zu einem speziellen
kommunalen Abfallentsorgungszentrum oder zu einem Héndler gebracht werden, der diesen Service anbietet.

* Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerats vermeidet mégliche negative Folgen fur die Umwelt und die Gesundheit, die sich aus
einer ungeeigneten Entsorgung ergeben, und erméglicht die Riickgewinnung der verwendeten Materialien, um erhebliche Energie- und
Ressourceneinsparungen zu erzielen. Zur Erinnerung an die Notwendigkeit, Haushaltsgerate getrennt zu entsorgen, ist das Produkt mit
einem Bild einer durchgestrichenen Mulltonne gekennzeichnet.

Denken Sie daran, dass die Gasheizung aus folgenden Materialien besteht:

¢ Eisen, d. H. Das Heizungsgehause und der Brennerkorper.

o Aluminium, Gasrohren.

* Messing, d. H. Der Abgriff- und Atmosphérenanalysator.

¢ Kunststoff, d.h. die Rader und der piezoelektrische Zunder.

¢ Kupfer bedeckt mit Gummi, d. H. Piezoelektrischer Ziinder und Thermoelement.
¢ Keramik, Brennerplatte.




GARANTIEBEDINGUNGEN

Das Gerdt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert, beginnend mit dem Kaufdatum. Alle Material- und
Herstellungsfehler werden innerhalb dieser Frist kostenlos repariert oder ersetzt. Es gelten die folgenden Regeln:

¢ Wir weisen ausdriicklich alle weiteren Schadenersatzanspriche, einschlieBlich Anspriiche auf Nebenschaden, zuriick.
¢ Reparaturen oder Austausch von Komponenten innerhalb der Garantiezeit fihren nicht zu einer Verldngerung der
Garantie.
* Die Garantie wird ungultig, wenn Anderungen vorgenommen wurden, Originalteile eingebaut wurden oder Reparaturen
I o Dritten durchgefihrt wurden.
¢ Teile mit normalem VerschleiB wie Filter, Batterien, Lampen und Heizelemente fallen nicht unter die Garantie.
* Die Garantie gilt nur, wenn Sie die originale, datierte Kaufrechnung vorlegen und keine Anderungen vorgenommen
wurden.
¢ Die Garantie gilt nicht fur Schaden, die durch Nachlassigkeit oder durch Handlungen verursacht wurden, die von denen in dieser
Bedienungsanleitung abweichen.
* Die Transportkosten und die Risiken, die wahrend des Transports des Gerates oder der Teile des Geréts entstehen, gehen stets zu Lasten des
Kaufers
¢ Schaden, die durch den Verzicht auf geeignete Ersatzteile verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Um unnotige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Gebrauchsanweisung sorgfaltig zu lesen. Bringen Sie das Gerat zur
Reparatur zu hrem Héndler, wenn diese Anleitung keine Losung bietet.

www.Qlima.com

Wenn das Gerat nicht mehr funktionstlchtig ist, sollte es so entsorgt werden, dass es gemaB den Vorschriften Ihrer 6rtlichen Behérde eine
minimale Umweltbelastung verursacht.




A WARNUNGEN

el aes brugsanvisningen, inden gasvarmeren tages i brug.

eDette produkt er beregnet til at blive brugt som et
varmeapparat i private hjem og er kun eginet til brug i terre
omgivelser, under normale husstandsforhold, indendgrs i stue,
kokken og garage.

eDer kraeves en vis minimumplads og ventilation til gasvarmeren
for at den kan bruges sikkert (se kapitel D). Derudover skal du
altid lade et vindue eller en der sta pa klem (ca. 2,5 cm). Dette
tilrades ogsa i rum, der er velisolerede eller uden gennemtraek
og/eller ligger i en hgjde pa over 1500 m.

*Der kreeves en slange og en regulator til gasvarmeren. Hvis du
er i tvivl, kan du bede din gasleverandar om oplysninger.

eGasvarmeren skal installeres som beskrevet i afsnittet
Installation, og der skal tages hensyn til advarslerne i afsnittet
Advarsler.

Gasvarmeren er fremstillet i overensstemmelse med EN449:2002+A1:2007 -standarden og det gaeldende forordning om gasapparater
(EU) 2016/426 (GAR)

oFlyt ikke gasvarmeren, mens den er teendt eller stadig er varm.

eReparation og/eller vedligeholdelse ma kun udfgres af en
autoriseret servicetekniker.

eHenvisning til geeldende landinstallationsbestemmelser:
Kontroller de geeldende nationale installationsforskrifter.
Installer kun varmeapparatet, nar det overholder nationale
forskrifter, love og standarder.
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eGasvarmeren er fremstillet i overensstemmelse med
CE-sikkerhedsstandarderne. Som ved brug af lignende
opvarmningsudstﬁr skal man dog altid udvise forsigtighed.

eGasvarmeren er beregnet som en ekstra varmekilde, og ma
derfor ikke bruges som hovedvarmekilde.

eApparatet ma ikke placeres direkte under en stikkontakt.

eDette apparat kan bruges af barn fra 8 ar og af personer med
reducerede fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brugen af apparatet pa en sikker made og forstar
de dermed forbundne farer.

*Brug ikke i badeveerelser, sovevaerelser, kaeldre eller hgjhuse.

e Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som manﬂler erfaring og viden, med mindre de
har faet supervision eller instruktion om brugen af apparatet
af en person med ansvaret for deres sikkerhed.

* Barn ber veere under opsyn, sa det sikres, at de ikke leger med
apparatet.

eGasrorets leengde < 1 meter, g 8-10 mm.

A SIKKERHEDSTIP 1

¢ Hvis varmeren er for teet pa braendbare materialer, risikerer du brand.

* ADVARSEL - Visse dele af dette produkt kan vaere meget varmt og forarsage forbraendinger. Seerlig opmaerksomhed skal gives, hvor
bern og sarbare mennesker er til stede.

* Flyt ikke gasflasken, og foretag ikke vedligeholdelsesarbejde pa gasvarmeren, mens den er teendt eller stadig er varm.

¢ Undlad at stikke haender, fingre eller genstande ind i gasvarmerens abninger.

* Sorg for, at personer og dyr holder tilstraekkelig afstand til den del af gasvarmeren, der udstraler varme, for at undga skader eller
brand.

¢ Afskaermningen pa dette apparat er til at forhindre risiko for brand eller skade ved forbraendinger, og ingen del af den ma fjernes
permanent. DEN GIVER IKKE FULD BESKYTTELSE TIL SMA BORN ELLER SVAGELIGE.

* Luk gasbeholderens ventil efter brug.

* Sluk gasvarmeren, for du gar i seng.

* Folg anvisningerne i brugsanvisningen om, hvordan du finder en gaslaekage.

* Gasvarmeren ma kun installeres, hvis alle lokale bestemmelser, vedteegter og standarder overholdes.

* Gasvarmeren er kun beregnet til brug i terre, stevfrie omgivelser. Ma ikke anvendes i fritidskeretgjer som campingbiler og
campingvogne.

¢ Serg for at bruge den korrekte gas, og undga at udseette gasflaskerne for varme eller ekstreme temperaturaendringer. Opbevar altid
gasflaskerne keligt, tort og merkt.

* Brug kun en korrekt lavtryksregulator i henhold til EN16129. Oplysninger om udgangstryk: se maerkeskiltet. Flyt ikke apparatet under
drift, da bump og sted kan aktivere sikkerhedsanordningen. Kontakt den lokale forhandler, hvis du er i tvivl.

¢ Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Derved fjernes de gasser, der opstar ved forbraendingen, af frisk luft.

¢ Brug aldrig gasvarmeren pa steder, hvor der kan vaere skadelige gasser eller dampe (f.eks. udstedningsgas eller malingsdampe).

* Hvis gasvarmeren placeres for teet pa brandbare materialer, er der risiko for brand.

¢ Af sikkerhedsmaessige arsager skal du som ved alt andet opvarmningsudstyr veere opmaerksom, nar der er bern eller dyr i neerheden
af gasvarmeren og sikre, at barnene er blevet gjort opmaerksom pa gasvarmeren.

* For at undga overophedning ma apparatet ikke tildaekkes.

* Brug ikke dette produkt i umiddelbar naerhed af badekar, brusebad eller svsmmebassin

* Brandgitteret pa dette varmeapparat er beregnet til at forhindre direkte adgang til varmeelementerne og skal veere monteret, nar
varmeapparatet er i brug.

* Renggring og brugervedligeholdelse ma ikke foretages af bgrn uden vejledning.




* Tag forsigtigt gasvarmeren ud af kassen, og kontrollér indholdet. Ud over gasvarmeren skal der veere folgende: En brugsanvisning til
gasvarmeren.

* Fjern den gvrige emballage, og kontrollér gasvarmeren for skader. Kontakt en kvalificeret servicetekniker, hvis du har spergsmal vedrerende
gasvarmeren. Opbevar al emballage uden for barns raekkevidde.

* Monter varmeapparatet som naevnt pd billede 2 til billede 8 pa de ferste sider i denne brugsanvisning.

* Gennemlaes og kontrollér nedenstaende, for du tilslutter lavtryksregulatoren: Gasvarmeren ma kun forsynes med flaskegas (Propan-
butan) i en flaske med en maksimumvaegt pa 15 kg. Tilslut lavtryksregulatoren med en fast kalibrering pa maksimalt 30 mbar, der er i
overensstemmelse med EN 12864:2002. Slangen skal veere i henhold til nationale standarder. Korrekt tilslutning af slangen foretages med
metalband i den rette sterrelse. Falg brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren, for at tilslutte den korrekt.

¢ Placer de to metalringe rundt om slangen. Slut slangen til slangekoblingen pa lavtryksregulatoren og pa hanen. Luk metal-ringen med en
skrue, men pas pa ikke at komme til at beskadige fittings eller andre dele.

* Kontrollér, at gasflasken er lukket, og at der ikke er aben ild (f.eks. en teendt breendeovn) pa stedet, for du slutter lavtryksregulatoren
til gasflasken. Tilslut lavtryksregulatoren i henhold til brugervejledningen, der fulgte med lavtryksgeneratoren. Kontrollér, at der ikke er
gasleekager: Se afsnit "Gaslaeekager”.

* Placer gasflasken i det dertil beregnede rum. Serg for, at slangen ikke er snoet eller knaekket og ikke bergrer nogen dele af gasvarmeren.

* Saet bagbekleedningen pa rummet til gasflasken ved at indseette de to kroge i de tilhgrende huller i kabinettet.

1. Effekt regulator

2. Gashane

3.Slang

4. Lavtryksregulator

5. Flaskebagbeklzedning
6. Gasflaske

Yderligere anvisninger

* Kontrollér, at gasflasken er lukket, nar den skal udskiftes (folg anvisningerne, der fulgte med lavtryksregulatoren). Lad gasvarmeren
kele af forst, og kontrollér, at der ikke er aben ild eller varmekilder pa stedet.

» Skift kun gasbeholderen i et flammefrit miljo.

 Derudover anbefales det at kontrollere regulatorens pakninger og gummislangens tilstand. Hvis der er tvivl om slangens eller
pakningernes tilstand, skal du udskifte dem.

* Pas pa ikke at skade samlingen eller andre dele.

* Vend aldrig gasflasken pa hovedet for at kunne bruge al gassen. Det kan medfere udslip af eventuel resterende vaeske i flasken som
dermed forarsager uoprettelig skade pa gasvarmeren.

* Folg anvisningerne for fra- og tilkobling i brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren.

* Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, hvis ovennaevnte anvisninger ikke fglges.

» Du ma ikke dreje det fleksible ror eller slangen

* Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Stuer ber mindst veere 85 m3 og andre lokaler 50 m3, men lokalet mé aldrig veere
mindre end 50 m3. Af hensyn til ventilationen anbefals der et grundareal med 2 x 50 cm? ventilationsébninger.

* Det lokale, gasvarmeren bruges i, skal have tilstraekkelig luftcirkulation til normal forbreending. Derfor kreeves det, at rummet skal veere
forsynet med mere end 100 cm? ventilationsabninger i alt.

* Placer altid gasvarmeren pa et plant og stabilt underlag. Installer aldrig gasvarmeren i bade- eller soveveerelset, i kaelderen, pa overetagen i
en bygning eller i fritidsbeboelse.

¢ Anbring aldrig gasvarmeren for teet pa andre varmekilder (der skal veere mindst 1 meter mellem gasvarmeren og andre varmekilder) eller
brandbare eller eksplosive materialer. Nar gasvarmeren bruges, ma den aldrig vende mod genstande, der kan blive beskadiget eller braendt.

* Placer gasvarmeren, sa den vender direkte mod lokalets midte og sa den altid vender mod et frit omrade. Derudover skal forsiden, der
udsender varme, veere mindst 2,0 meter fra brandbare materialer, f.eks. sofaer eller gardiner.

* Brug aldrig gasvarmeren, hvis gasflasken ikke er placeret i det dertil beregnede rum.

o Udskift kun gasflasken i et flammefrit miljo.

* For du tilslutter gasbeholderen til enheden:
o Kontrollér og renger filteret i regulatoren
o Luk en lille smule gas ud (udenders) fra gasbeholderen. Dette vil fjerne nuvaerende snavspartikler for at forhindre dem i at treenge ind i

trykregulatoren eller enheden.
* Hver gang, nar der er tilsluttet en gasflaske eller en gasslange: Udfer altid en leekagetest med seebevand - se kapitlet " Gasleekage".

Fejl:
Braender ikke/kan ikke teendes om vinteren (temp. < 7 °C).

Afhjeelpning:
Kontrollér, om der bruges butan- eller propangas: butan braender stadig darligere ved en temperatur under 7 °C, fordi butanen forteettes til
vaeske. Ved anvendelse af LPG (= blanding af propan- og butangas) kan problemet ofte afhjeelpes ved at ryste gasflasken.

Brug kun en korrekt lavtryksregulator. Oplysninger om udgangstryk: se meerkeskiltet. Flyt ikke apparatet under drift, da bump og sted kan
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aktivere sikkerhedsanordningen. Sno ikke de fleksible ror eller slangen.

Knapperne til at taende for gasvarmeren sidder gverst pa gasvarmeren:

+ Abn gasflasken (folg brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren).

* Se figuren. Drej reguleringsknappen (5) i position 1. Hold knappen (5) nede i 20 sekunder. Efter 20 sekunder: Hold knappen 5 nede og tryk
pa den piezoelektriske knap (4) et par gange, indtil den lille bla flamme i den nedre ende af fronten pa varmeapparatet bliver synlig. HOLD
KNAPPEN NEDE (5) i yderligere 20-40 sekunder.

Efter 20-40 sekunder: Knappen 5 kan slippes (hold den i position 1). Hvis flammen forsvinder: Gentag proceduren. Iseer med en ny gasflaske
ELLER nar varmeapparatet ikke bruges i et par dage, kan denne procedure tage et par gange, fordi gassen farst skal stramme fra gasflasken
gennem gasroret mod flammen!

Nar knappen (1) slippes: Knappen kan nu drejes til den gnskede varmeposition: (2) middel varme eller (3) maksimum varme.

1: minimum

2: middel

3: maksimum

4: teending

5: reguleringsknap

Stop med at holde knappen nede, og drej den til den enskede varmeposition:

¢ Luk for gasflasken for at slukke for gasvarmeren (fglg brugervejledningen, der fulgte med Piezoelektrisk teender lavtryksregulatoren).
¢ Hold ikke reguleringsknappen nede i mere end 40 sekunder.

* Flyt aldrig gasvarmeren, mens den varm og/eller teendt.

Folg nedenstaende procedure, hvis du har mistanke om gasleekage:

¢ Luk for gasflasken (folg brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren).

¢ Sluk al aben ild, for eksempel gaskomfurer.

* Abn vinduerne for at age luftcirkulationen.

o Sluk alt elektrisk udstyr, for eksempel lamper.

* Fyld seebevand i en spand.

* Abn for gasflasken (falg brugervejledningen, der fulgte med regulatoren).

* Kom saebevand pa alle gaskredslobets fittings og samlinger.

¢ Hvis der er en gasleekage, vil der opsta bobler pa laekagestedet.

* Hvis der findes en laekage teet pa gasflasken, skal du felge brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren.
¢ Stram samlingens fittings og metalringe.

* Abn for gasflasken (falg brugervejledningen, der fulgte med regulatoren), og gentag proceduren.
Kontakt en kvalificeret tekniker, hvis der stadig er gasleekager.

¢ Anbring altid varmelegeme mod midten af rummet.

* Du ma aldrig flytte kaminen, nar den breender.

* Undga mennesker, iseer sma bern og eldre mennesker fra at rore meget varme overflader.

* Aldrig tert toj pa toppen af metal beskyttelses gitter

* Hold alle breendbare materialer mindst en meter veek fra varmeapparatet.

* Brug aldrig en gasvarmer i et badevarelse, sovevaerelse, mobile hjem, hgjhus bygning eller campingvogn. Giftige gasser kan forarsage
alvorlige sundhedsmaessige problemer i disse situationer.

* Brug aldrig eller gemme oplgsningsmidler og pres pack daser naer en gasvarmer, selvom varmelegeme er slukket.

* Smid aldrig affald sdsom cigaretskod i en gas brand -Det kan pavirke forbraendingen og producere farlige forurenende stoffer.

* Sorg lokaler, der indeholder gas varmer er godt ventileret.

* Hold omrader omkring varmelegeme fri for papirer, trash, og andre braendbare genstande

* Anbring varmeren pa en plan, hard, brandfarlige overflade; ikke placere pa teepper, teepper eller sokkel, neer stroelse eller gardiner eller pa
borde eller bordplader.

¢ Sluk for varmeren fra, hvis du forlader omradet, og aldrig forlade et varmelegeme pa, mens du sover eller hvis du forlader hjemmet.

* Brug altid specificeret eller standard wire, stik og stikdase, altid beskytte dem mod fugt eller vand.

¢ Sluk altid gasventil og tag stikket efter brug.

* Sorg altid for, at du rent faktisk kan se apparatet, nar du gnsker at teende det. Brug aldrig ting som en timer, programmer eller en anden
enhed (herunder internet-apps), der teender apparatet automatisk, da det kan forarsage brand!

For rengering skal du SLUKKE for gasvarmeren og vente indtil den er fuldsteendig kelet ned. Renger gasvarmeren udvendigt med en bled klud

hardt opvredet i vand tilsat et flydende rengeringsmiddel. Brug aldrig skuresvampe eller andre slibemidler. Brug ikke for meget vand eller

brandbare eller slibende rengeringsmidler.

o Efterse med jeevne sikkerhedssystem ved iltsvind. Hvis der er stov eller andet snavs, skal det fjernes, uden at braenderen eller rerene
beskadiges.

* Kontrollér ofte gummislangens tilstand.
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¢ Kontrollér ogsa trykregulatorens pakning, hver gang gasflasken udskiftes.

* Pas pa ikke at stade eller beskadige braenderens skrgbelige overflade, fittings og gasslanger, regulatorer og alle andre dele af gaskredslgbet.
* Det anbefales at fa efterset gasvarmeren en gang om aret af en professionel tekniker.

* Folg opbevaringsanvisningerne, hvis gasvarmeren ikke skal bruges i laeengere tid.

¢ Kobl gasflasken fra gasvarmeren.

* Opbevar gasflasken i et lokale med god ventilation. Anbring den langt fra brandbare, eksplosive eller varme materialer - helst helt uden for
boligen. Opbevar den aldrig i keelderen eller pa loftet.

* Opbevar gasvarmeren et tort sted, hvor den er beskyttet mod stev (helst i den originale emballage).

* Hvis gasvarmeren aldrig skal bruges mere, anbefales det at koble gasvarmeren fra gasflasken. Skaer gummislangen over, og serg derudover
for at fjerne alle farlige dele, hvis bern skal lege med den.

Bortskaf aldrig ikke-biologisk nedbrydelige produkter i naturen, men bortskaf dem i henhold til geeldende national lovgivning. Produktet

ma ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til det lokale genbrugsstation eller til en forhandler,

der yder denne service. Ved separat og korrekt bortskaffelse af husholdningsapparater undgas eventuel negativ pavirkning af miljget og

sundheden, som kan opsta ved ukorrekt bortskaffelse, og det sikres, at de forskellige dele genbruges, hvilket betyder besparelse af energi og

ressourcer. Som en pamindelse om, at husholdningsapparater skal bortskaffes separat, er produktet maerket med en overstreget skraldespand.

Husk, at gasvarmeren bestar af falgende materiale:

¢ Jern, f.eks. i gasvarmerens kabinet og braender.

* Gasror af aluminium.

* Messing, f.eks. hanen og luftmaleren.

¢ Plast, f.eks. hjulene og den piezoelektriske teender.

¢ Kobber belagt med gummi, f.eks. den piezoelektriske teender og termoelementet.
¢ Keramisk breenderplade.

Gasvarmeren leveres med 24 mdrs. garanti geeldende fra kebsdatoen. Inden for denne periode repareres alle materiale- og
fremstillingsfejl gratis. Derfor geelder folgende regler:
¢ Vi afviser udtrykkeligt alle yderligere krav pa skadesgodtgerelse, herunder indirekte skader.
¢ Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medferer ikke en forleengelse af garantiperioden.
¢ Garantien bortfalder, hvis der er foretaget sendringer pa gasvarmeren, hvis der er monteret uoriginale reservedele, eller
hvis kaminen har veeret repareret af tredjemand.
_ ¢ Garantien geelder kun, hvis det originale, daterede kobsbevis fremlaegges, og hvis ingen andringer er foretaget pa dette.
¢ Garantien geelder ikke for skader, der er opstaet ved handlinger, der afviger fra brugsanvisningen, ved forssmmelse eller
ved brug af forkert type gas eller foreeldet gas. Brug af forkert gas kan veere farligt.
* Omkostninger og risiko ved transport af gasvarmerens eller dens dele baeres altid af keberen.

For at undga unedvendige omkostninger anbefales det altid at laese brugsanvisningen farst. Hvis der ikke kan findes en lgsning pa problemet,
skal gasvarmeren indleveres til reparation hos forhandleren.

www.Qlima.com

Nar apparatet ikke leengere fungerer, skal det bortskaffes pa en made, sa det belaster miljeet mindst muligt og i henhold til de regler, som
geelder i din kommune.




A ADVERTENCIAS

e Lea las indicaciones relativas a la utilizacién antes de usar el
radiador.

o Este producto esta disefiado para su uso como calefactor en
viviendas residenciales y solo es apto para utilizarlo en lugares
secos, en condiciones normales del hogar, dentro de la sa?a de
estar, la cocina y el garaje.

o Este calefactor a gas requiere un espacio y ventilacion minimas
para que pueda usarse de forma segura (consulte la seccion D).
Ademas, deje siempre una ventana o una puerta ligeramente
entornada gi 2,5 cm). También recomendamos hacer esto en
habitaciones bien aisladas o sin corrientes de aire y/o a una
altitud de mas de 1.500 metros.

o Estos calefactores de gas requieren una manguera y un
regulador. En caso de duda, pida informacion a su proveedor
de gas.

o El calefactor debe instalarse segun se describe en la seccion
de instalacion y se deben tener en cuenta las siguientes
advertencias descritas en la seccion de advertencias.

Este calefactor se ha fabricado segun el estandar EN449:2002+A1:2007 y la Reglamento de Aparatos a Gas (EU) 2016/426 (GAR).

* No mueva el calefactor si esta encendido o sigue caliente.

e Cualquier reparacion y/o operacion de mantenimiento debe
realizarla Unicamente un ingeniero de servicio reconocido.

e Instale la estufa en conformidad con las instrucciones
contenidas en la seccidn de instalacion de las Instrucciones.




e Esta estufa ha sido fabricada en conformidad con las normas
de sequridad de la CE. Sin embargo, hay que proceder con
cuidado, igual que con cualquier otro aparato calefactory.

e La estufa esta destinada para el uso como calefaccion adicional.
Por lo tanto, no debe considerarse como una calefaccion central.

o El aparato no puede ubicarse justo bajo un enchufe.

o Este aparato puede ser utilizado por ninos a partir de 8 anos
y por personas con capacidades fisicas, psiquicas o sensoriales
reducidas, falta de experiencia y conocimientos, siempre que
sean supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del
aparato de una forma segura y comprendan los riesgos que
entrana.

. NIO lo use en bafios, dormitorios, sétanos o edificios de gran
altura.

o Este aparato no debera ser utilizado por personas (incluyendo
ninos) con reducida capacidad fisica, mental o sensorial, o que
carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a
menos que sean vigilados e instruidos en el uso del aparato
por otra persona que sea responsable de su seguridad.

e Se debera vigilar a los ninos para asegurar que no jueguen con
el aparato.

e Longitud del tubo de gas <1 metro, @ 8-10 mm.

/\ CONSEJOS DE SEGURIDAD 1

¢ Si el calefactor se coloca demasiado cerca de materiales inflamables, puede provocar un incendio.

o ATENCION - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Preste especial atencion en caso de
presencia de nifios o personas vulnerables.

* No sustituya el contenedor del gas o repare el calefactor cuando aun esté encendido o caliente.

* No introduzca las manos, dedos u objetos en cualquier apertura del calefactor.

¢ Asegurese de que las personas y los animales mantienen una distancia de seguridad desde la parte radiante para prevenir cualquier
lesion o riesgo de incendio.

¢ La cubierta de este aparato permite evitar el riesgo de incendio o lesiones por quemaduras, y ninglin componente debe retirarse
permanentemente. NO OFRECE PROTECCION TOTAL PARA NINOS PEQUENOS O ENFERMOS.

¢ Cierre la valvula de la bombona después del uso.

¢ Apague el calefactor cuando vaya a dormir.

* Siga las instrucciones para encontrar cualquier fuga de gas tal y como se describe en estas Instrucciones de uso.

* Referencia a las regulaciones de instalacion del pais en vigor: verifique las reglamentaciones locales de instalacion vigentes. Instale el
calentador solo cuando cumpla con las regulaciones, leyes y estandares nacionales.

¢ La estufa sélo sirve para el uso en lugares secos y sin polvo. No debe usarse en vehiculos recreativos.

* Asegurese de que se esta utilizando el tipo de gas correcto y que las bombonas de gas no son expuestas al calor o a cambios de
temperatura extremos. Almacene las bombonas de gas siempre en un lugar fresco, seco y oscuro.

¢ Use solo un regulador de baja presion segin la EN16129. Datos de salida de presion: consulte la placa de caracteristicas. No mueva el
aparato cuando lo use, los choques y los botes pueden activar el dispositivo de seguridad. En caso de duda, pongase en contacto con
el distribuidor local.

¢ La estufa debe usarse unicamente en espacios con buena ventilacion. De esta forma, los gases producidos por la combustion seran
expulsados por el aire fresco.

* Nunca utilice el radiador en lugares donde pueda haber presencia de gases, productos o vapores inflamables y/o nocivos (como por
ejemplo, gases de escape, vapores de pinturas, cortinas, papeles, ropas).

* Cuando la estufa se coloca demasiado cerca de materiales inflamables, hay peligro de incendio.

* Por motivos de seguridad, tenga cuidado cuando se encuentran ninos o animales cerca de la estufa, igual que con cualquier otro
dispositivo calefactor, y procure que los ninos siempre estén concientes de la presencia de una estufa encendida.

* No tape o cubra el aparato para evitar su sobrecalentamiento.




* No utilice este calefactor en las cercanias inmediatas a baferas, duchas o piscinas.

¢ La rejilla de proteccion de este calefactor estéa disefiada para prevenir el acceso directo a los elementos de calefaccion y debe colocarse
cuando el calefactor se esté usando.

¢ Las tareas de limpieza y mantenimiento reservadas al usuario no deben ser realizadas por ninos sin supervision.

* Retire con cuidado su calefactor de la caja y compruebe el contenido. Ademas del calefactor, debe tener lo siguiente:
A. Instrucciones de uso para el calefactor a gas
Conserve la caja y los materiales de embalaje para almacenamiento y/o transporte.

¢ Retire el resto de materiales de embalaje y compruebe si el calefactor tiene algin dafio. Si tiene dudas sobre el calefactor, pdngase en
contacto con personal de servicio cualificado. Conserve el material de embalaje fuera del alcance de nifios pequefios.

* Monte el calefactor como se menciona en las imagenes 2 a 8 en las primeras paginas de este manual de instrucciones.

* Antes de conectar el regulador de baja presién, compruebe y lea lo siguiente: El calefactor de gas sélo debe utilizarse con Gas Licuado del Petroleo
(GPL) en un contenedor con un peso maximo de 15kg. Conecte el regulador de baja presion con una calibracion fija de 30 mbar como maximo que
cumpla la EN 12864:2002. La manguera debe cumplir los estandares nacionales. Para una conexion correcta, la manguera debe conectarse utilizando
bandas de metal de tamafio adecuado. Para una conexion correcta, siga las instrucciones suministradas con el regulador de baja presion.

* Deslice los dos anillos metélicos en torno a la manguera. Conecte la manguera a la unién de la manguera del regulador de baja presiony a la
del grifo. Cierre firmemente los anillos de metal con un destornillador, pero aseguirese de que no dafia los ajustes o cualquier componente.

* Antes de conectar el regulador de baja presion al contenedor de gas, asegurese de que el contenedor de gas esté cerrado y que no hay
llamas abiertas (p.ej., una llama encendida) en el lugar donde trabaje. Conecte el regulador de baja presion segun las instrucciones de
usuario que se suministran con el regulador de baja presion.

Compruebe si hay fugas de gas: consulte la seccion F

* Coloque el contenedor de gas en su compartimento. AsegUrese de que la manguera no esta doblada u obstruida, y de que no esté en
contacto con ninguna parte caliente del calefactor.

* Fije la cubierta trasera de la bombona al compartimento insertando los dos ganchos en los agujeros respectivos del cubiculo.
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1. Regulador de efecto quemador
2. Vélvula principal del gas

3. Manguera del gas

4. Regulador de presiéon del gas
5. Deflector de proteccion

6. Bombona de gas

Ademas

* Para sustituir el contenedor de gas, asegUrese de que el contenedor de gas esta cerrado (siga las instrucciones de usuario suministradas
con el regulador de baja presion). Deje que el calefactor se enfrie primero y asegurese de que no hay llamas abiertas u otras fuentes
de calor en el &rea en que trabaja.

¢ Cambie solo la bombona en un entorno sin fuego.

* Ademas, se recomienda comprobar los sellos de las juntas del regulador y la manguera de goma flexible para cerciorarse de sus
condiciones. Si tiene cualquier duda sobre la condicién de la manguera o las juntas, sustitayalas.

* Asegurese de que no dafa la conexion ni ninguin otro componente.

* Nunca ponga el contenedor del gas del revés para hacer un uso total del contenido. Esto puede soltar residuos liquidos en el
contenedor que dafen el calefactor de forma irreparable.

* Para la desconexién o la conexién del regulador de baja presion, siga siempre las instrucciones del usuario que se suministran con el
regulador.

* E| fabricante no es responsable de ninguna lesion o dafio si no se presta atencion a los puntos descritos anteriormente.

* Nunca retuerza los tubos y mangueras flexibles.

* Utilice el calefactor del gas Unicamente en habitaciones bien ventiladas. Se recomienda un espacio minimo de 85 m3 para salas habitables y
de 50 m3 para otras salas, aunque la habitacién nunca debe ser menor a 50 m3. Para ventilacién 2x se requiere una superficie de 50 cm? con
aberturas de ventilacion.

¢ La habitacion en que se use el calefactor a gas debe tener suficiente circulacion de aire para una combustidén normal. Por lo tanto, se requiere
que la habitacion tenga un total de > 100 cm? con aberturas de ventilacién.

¢ Coloque siempre el calefactor en una superficie plana y estable. Nunca instale o utilice el calefactor en un bafio o en un dormitorio, en un
sdtano, o en plantas superiores de un edificio o en una instalacion de ocio.

* Nunca coloque el calefactor a gas demasiado cerca de otras fuentes de calor (se requiere al menos una distancia de 1 metro entre el calefactor
a gas y otras fuentes de calor) o de materiales inflamables o explosivos.

¢ Durante el uso, el calefactor a gas no debe ponerse frente a objetos que puedan resultar dafiados o quemados.

¢ Coloque el calefactor de modo que el calefactor se dirija hacia el centro de la habitacion y hacia un espacio abierto. Ademas, la parte frontal
radiante debe estar al menos a 2,0 metros de cualquier material inflamable, p.gj., cortinas o sofés.

* Nunca utilice el calefactor a gas cuando el contenedor del gas esté fuera del compartimento.

* Solo reemplace el cilindro de gas en un ambiente libre de llamas.

* Antes de conectar el recipiente de gas al aparato
o Compruebe y limpie el filtro del regulador




o Libere un poco de gas (al exterior) del recipiente de gas. Esto eliminara las particulas de suciedad para evitar su entrada al regulador de
presion o al aparato.
* Cada vez que se conecte una bombona de gas o el tubo de gas: Realice siempre una comprobacion de fugas con agua jabonosa; consulte el
capitulo "Fugas de gas".

Sintoma:
No prende/no da chispa en invierno (temp. <7°C)

Solucion:
Controle si se utiliza butano o propano: el butano quema cada vez peor a temperaturas inferiores a 7°C, debido a que se transforma en
liquido. En caso de utilizar gas LPG (= mezcla de propano y butano), el problema se suele solucionar agitando un momento la bombona de gas.

Use solo un regulador de baja presion adecuado Datos de salida de presion: consulte la placa de caracteristicas. No mueva el aparato cuando lo
use, los choques y los botes pueden activar el dispositivo de seguridad. Nunca retuerza los tubos y mangueras flexibles.

Los botones para encender el calentador de gas se encuentran en la parte superior de la estufa:

* bra el contenedor de gas (siga las instrucciones de usuario suministradas con el regulador de baja presion).

¢ Consulte la imag. Gire el mando de regulacion (5) a su posicion 1. Presione el botén (5) hacia abajo durante 20 segundos. Después de 20
segundos: mantenga presionado el boton 5 hacia abajo y, al mismo tiempo, presione el botdn piezoeléctrico (4) varias veces hasta que se
vea la pequefa llama azul del piloto en el extremo inferior de la parte frontal del calefactor. Mantenga presionado el botén de control (5)
durante 20-40 segundos (*).
Después de 20-40 segundos: el botén 5 se puede soltar (manténgalo en la posicion 1). Si la llama del piloto desaparece: repita el
procedimiento. jEspecialmente con una bombona de gas nueva O cuando el calefactor no se haya usado durante un par de dias, puede que
este procedimiento tenga que repetirse un par de veces porque primero el gas debe fluir desde la bombona de gas a través del tubo de gas
hacia la llama piloto!

Después de soltar el botdn (1): ahora podra girar el botén a la posicion de calentamiento deseada: (2) calor medio o (3) calor méaximo.
: minimo

: medio

: maximo

: ignicién

: mando de regulacién

U b WwWN =

Suelte el boton y girelo a la posicion que corresponda a la cantidad de calor deseada:

* Para APAGAR el aparato, cierre el contenedor de gas (siga las instrucciones suministradas con el regulador de baja presion).
* No mantenga el mando de regulacion presionado durante mas de 40 segundos.

* Nunca mueva el calefactor cuando esté caliente y/o en uso.

Si cree que puede haber una fuga de gas, siga este procedimiento:

* Cierre el contenedor de gas (siga las instrucciones de usuario para el regulador).

¢ Apague todas las llamas abiertas, por ejemplo estufas.

¢ Abra ventanas para aumentar la circulacion del flujo de aire.

* Apague los dispositivos eléctricos, como ldmparas.

* Prepare un cubo con agua jabonosa.

* Abra el contenedor de gas (siga las instrucciones de usuario para el regulador).

* Frote el agua jabonosa sobre todos los ajustes y conexiones del circuito de gas.

¢ Si hay una fuga de gas, apareceran burbujas donde se produzca la fuga.

¢ Si se halla una fuga, cierre el contenedor de gas (siga las instrucciones del usuario del regulador).

¢ Apriete el ajuste y los anillos de metal de la conexion.

* Abra el contenedor de gas (siga las instrucciones de usuario del regulador) y repita el procedimiento de nuevo.
Si sigue habiendo una fuga de gas, péngase en contacto con un profesional y un ingeniero cualificado para obtener ayuda.

¢ Coloque siempre el calefactor de cara al centro de la sala.

* Nunca mueva el calefactor cuando esté ardiendo.

* Evite que personas, especialmente nifios pequefios y ancianos toquen las superficies muy calientes.

* Nunca seque ropa sobre la rejilla metélica que lo cubre

* Mantenga todos los materiales inflamables a al menos un metro del calefactor.

* Nunca utilice un calefactor a gas en un bafo, dormitorio, casa mévil, edificio de gran altura o caravana. Los gases toxicos pueden causar
graves problemas de salud en estas situaciones.

* Nunca utilice o guarde disolventes ni latas cerradas a presion cerca del calefactor, incluso si el calefactor esta apagado.

* Nunca deseche basura como colillas en un fuego a gas - puede afectar a la combustién y producir contaminantes peligrosos.

¢ AsegUrese de que las habitaciones con calefactores a gas estan bien ventiladas.

* Mantenga las areas en torno al calefactor libre de papeles, basura y cualquier otro elemento combustible

¢ Coloque el calefactor en una superficie nivelada, dura y no inflamable; no lo ponga sobre alfombras o enchufes, ni cerca de camas o pafios,
ni sobre mesas o encimeras.
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* Apague el calefactor si abandona el area, y nunca lo deje encendido si esta durmiendo o si sale de casa.

¢ Utilice siempre un cableado y un enchufe especificado o estandar, y protéjalo siempre de la humedad y el agua,

* Apague siempre la valvula del gas y retire el enchufe después del uso.

* AsegUrese de tener el electrodoméstico a la vista al momento de ponerlo en funcionamiento. jNunca utilice temporizadores, programadores
o cualquier otro dispositivo (incluyendo aplicaciones de internet) que enciendan el electrodoméstico automaticamente ya que esto podria ser
la causa de un incendio!

Antes de limpiarlo, APAGUE el calefactor de gas, y espere a que se haya enfriado completamente. Para limpiar la parte exterior del calefactor,

utilice un pafio suave humedecido con agua y detergente liquido. Nunca utilice estropajos o productos abrasivos. No utilice agua o limpiadores

inflamables o abrasivos.

* Inspeccione regularmente los ODS. Si hay suciedad o pelusas, retirelas sin daiar el quemador o los conductos.

* Compruebe las condiciones de la manguera flexible de goma con frecuencia. Compruebe también las condiciones del sello de las juntas en el
regulador de presién cada vez que se cambie el contenedor de gas.

* Tenga cuidado de no golpear o dafar la superficie fragil del quemador, los ajustes y mangueras de gas, el regulador y el resto de
componentes del circuito de gas.

* Se recomienda inspeccionar el calefactor a gas una vez al afio por parte de un profesional.

* Por favor, siga las instrucciones de almacenamiento cuando el calefactor de gas no se vaya a utilizar durante un largo periodo.

¢ Desconecte el contenedor de gas del calefactor de gas.

¢ Guarde el contenedor de gas en una sala bien ventilada. Coldquelo lejos de cualquier material inflamable, explosivo o caliente, y
preferiblemente fuera del hogar. Ademas, nunca debe guardarse en un sétano o en un éatico.

¢ El calefactor a gas debe guardarse en un lugar seco y debe protegerse contra el polvo (preferiblemente en el embalaje original).

* Si decide que ya no va a utilizar més el calefactor a gas, se recomienda que lo desconecte del contenedor de gas. Corte también la manguera
de goma. Asegurese de quitar las piezas peligrosas en el caso de que los nifios pudieran jugar con el calefactor.

No deseche los productos no biodegradables en el medio ambiente. Hagalo cumpliendo la legislacion nacional vigente. Al final de su vida Util,

el producto no debe eliminarse como un residuo doméstico. Debe llevarse a un centro especial de recogida diferenciada de las autoridades

locales o0 a un agente que ofrezca este servicio. La eliminacién de un aparato doméstico de forma separada evita posibles consecuencias

negativas para el entorno y la salud que puedan derivarse de una eliminacién inadecuada y permite que los materiales que lo constituyen sean

recuperados para realizar ahorros significativos en energia y recursos. Como recordatorio de la necesidad de eliminar aparatos domésticos de

forma separada, el producto esta marcado con una imagen de un contenedor de basura con ruedas y tachado.

Recuerde que el calefactor consta de los siguientes materiales:

¢ Hierro, p.ej., la carcasa del calefactor y el cuerpo del quemador

¢ Aluminio, conductos del gas

* Bronce, p.€j., la cubierta y el analizador atmosférico

* Plastico, p.ej., las ruedas y el encendedor piezoeléctrico

* Cobre cubierto con goma, p.ej., el encendedor piezoeléctrico y la termocupla
¢ Ceramica, bandeja del quemador

El aparato se suministra con una garantia de 24 meses, que entra en vigor en
la fecha de adquisicion. Dentro de este plazo, todos los errores de fabricacion
o de materiales seran reparados o sustituidos sin costo alguno. Se aplicaran las
reglas siguientes:

¢ Se rechazaran explicitamente todas las reclamaciones por danos, incluyendo los danos indirectos.

¢ La reparacion o sustitucion de componentes dentro del plazo de garantia, no implica ninguna extensién del plazo de
[ CEIEER

¢ La garantia queda anulada cuando el aparato ha sido modificado, cuando se han utilizado piezas otras que las originales, o

cuando el aparato ha sido reparado por terceros.
¢ La garantia no se aplicara a los componentes que sufren de desgaste normal, como filtros, pilas eléctricas, [amparas y elementos calefactores.
¢ La garantia tendra validez Unicamente cuando se presenta el recibo de compra original con fecha, sin modificacion alguna.
* La garantia no se aplicara en caso de danos causados por negligencia o por actividades que no correspondan con las instrucciones en el
presente manual.

* Los gastos de transporte y los riesgos asociados con el transporte del aparato o sus componentes siempre correran a cargo del cliente.
* La garantia no cubrird los danos causados por el uso de piezas de recambio inadecuadas.

Para evitar los gastos innecesarios, le recomendamos leer bien las instrucciones
antes de usar el aparato. Lleve el aparato al punto de venta donde lo ha comprado, cuando las instrucciones no ofrecen ninguna solucion.

www.Qlima.com




A AVERTISSEMENTS

e Lisez le mode d’emploi avant d'utiliser le chauffage.

* Ce produit est destiné a étre utilise en tant que chauffage dans
des maisons résidentielles et est uniquement adapté a une
utilisation dans des environnements secs, dans des conditions
d'usage normales (a domicile), en intérieur dans le salon, la
cuisine ou le garage.

e Ce chauffage a gaz nécessite un minimum d’espace et
d'aération dans lequel il peut étre utilisé en sécurité (consulter
section D). De plus, toujours laisser une fenétre ou une porte
légerement entrouverte (+ 2,5 cm). Nous recommandons
également de le faire dans les pieces extrémement isolées
ou sans courant d'air et/ou a des altitudes au-dessus de 1 500
metres.

o Ces chauffages a gaz nécessitent un tuyau et un réqulateur. En
aas de doute demandez des informations a votre fournisseur

e gaz.

o Le ?hauffage doit étre installé selon la description dans la
section ‘installation’, et les avertissements suivants décrits dans
la section ‘avertissements’ doivent étre pris en compte.

Ce chauffage est construit conformément a la norme EN449:2002+A1:2007 et la réglementation applicable concernant les appareils a
gaz (EU) 2016/426 (GAR).

o Ne déplacez pas le chauffage lorsqu'il est brilant ou encore chaud.

e Faites effectuer les réparations et/ou la maintenance
uniquement par un spécialiste en maintenance agrée.

e Installez le chauffage selon les instructions décrites dans la
section installation du mode d’emploi.




o Ce chauffage est fabriqué selon les normes CE de sécurité.
Néanmoins, il faut %rendre des précautions comme avec tout
autre dispositif de chauffage.

’

eLe chauffage est prévu pour fournir de la chaleur
supplémentaire. Par conséquent, ne le considérez pas comme
un chauffage central. _

o L'appareil ne doit pas étre situé directement sous une prise.

o Cet appareil peut etre utilisé par des enfants f partir de'8 ans et
des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles
ou mentales, ayant une expérience et 'des connaissances
insuffisantes, uniquement si ces enfants et personnes sont
placés sous la surveillance d'une personne responsable ou

ont recu des instructions sur |'utilisation en toute sécurité de

I

I'appareil.. .

* Ne pas utiliser dans les salles de bain, les chambres, les sous-
sols ou lesimmeubles de grande hauteur.

o Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des
personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, a moins qu'elles n'aient été
supervisées ou instruites sur I'utilisation de I'appareil par une
Rlersonne. responsable de leur sécurité. _

* Ne pas laisser les enfants en bas age jouer avec |'appareil.

* Longueur du tube a gaz <1 métre,  8-10 mm.

A CONSEILS DE SECURITE 1

¢ Si le chauffage est placé trop prés de matieres inflammables il y a un risque d'incendie.

* ATTENTION - Certaines piéces de ce produit peuvent devenir brilantes et provoquer des brilures. Une attention particuliére doit
étre portée en présence d'enfants ou de personnes vulnérables..

* Ne remplacez pas le réservoir a gaz ou ne réparez pas le chauffage lorsqu'il est encore brilant ou chaud.

* N'insérez pas les mains, les doigts ou des objets dans n‘importe quelle ouverture du chauffage.

e Assurez-vous que les personnes et les animaux soient a une distance slre de la partie radiante afin de leur éviter toute blessure ou
tout risque d'incendie.

* La protection sur |'appareil sert a éviter les risques d'incendie ou de blessures par brilure et aucune partie de I'appareil ne devrait
étre retirée de facon permanente. IL N'Y A PAS DE PROTECTION TOTALE GARANTIE POUR LES ENFANTS OU LES PERSONNES
HANDICAPEES.

* Fermez la vanne du réservoir a gaz aprés utilisation.

* Eteignez le chauffage en allant dormir.

* Suivez les instructions pour rechercher les fuites de gaz telles que décrites dans ce mode d’emploi.

¢ Référence aux réglementations d'installation en vigueur dans votre pays: vérifiez les réglementations d'installation nationales en
vigueur. N'installez I'appareil de chauffage que s'il est conforme aux réglementations, lois et normes nationales.

¢ Le chauffage est adapté uniquement pour une utilisation dans des lieux secs, sans poussiére et ne devrait pas étre utilisé dans des
véhicules de loisirs; caravanes ou campings-cars.

* Assurez-vous que le gaz adéquat est utilisé et que les réservoirs a gaz ne sont pas exposés a la chaleur ou a des changements de
température extrémes. Toujours stocker les réservoirs a gaz dans des endroits frai, secs et sombres.

* Utilisez uniquement un régulateur de basse pression EN16129. Détails de la pression a la sortie : consulter la plaque signalétique. Ne
déplacez pas |'appareil en cours de fonctionnement, les chocs et les secousses peuvent activer le dispositif de sécurité. En cas de doute
contactez votre distributeur local.

¢ Utilisez le chauffage uniquement dans des pieces bien ventilées. Ainsi, les gaz produits par combustion seront éliminés par I'air frais.

* N'utilisez jamais le chauffage dans des endroits ou il peut y avoir des gaz ou fumées nocives (p. ex. gaz d'échappement ou émanations
de peinture).

* Si le chauffage est placé trop prés de matieres inflammables il y a un risque d'incendie.

* Pour des raisons de sécurité, soyez attentifs lorsque des enfants ou des animaux sont a proximité du chauffage, comme avec tout
autre dispositif de chauffage et assurez-vous que les enfants soient toujours conscients de la présence d'un chauffage brilant.

¢ 'appareil.




* N'utilisez pas ce chauffage dans les environs immédiats d'un bain, douche ou d'une piscine.

¢ Le pare-feu de ce chauffage est destiné a empécher un acces direct aux éléments du chauffage et doit étre en place lorsque le
chauffage est en cours d'utilisation..

* Les opérations d'utilisation et de nettoyage quotidien ne doivent pas etre réalisées par des enfants sans surveillance.

* Retirez votre chauffage du colis avec précaution et vérifiez le contenu. En plus du chauffage vous devez avoir :
Mode d’emploi du chauffage a gaz

* Retirez tous les autres emballages et vérifiez le chauffage pour tout dommage. Si vous avez le moindre doute concernant le chauffage,
veuillez contacter le personnel de maintenance qualifié. Tenir tous les emballages hors de portée des jeunes enfants.

¢ Assemblez le chauffage comme indiqué aux PHOTOS 2 a 8 dans les premiéres pages du présent manuel d'instructions.

* Avant de brancher le régulateur basse pression veuillez vérifier et lire ce qui suit : Le chauffage a gaz ne doit étre alimenté que par du
Propane-Butane dans un réservoir d'un poids maximum de 15 kg. Branchez le régulateur basse pression avec un étalonnage fixe de 30 mbar
maximum conforme a la norme EN 12864:2002. Le tuyau doit &tre conformes aux normes nationales. Pour un branchement correct, le tuyau
doit étre branché en utilisant les bandes métalliques de taille adaptée. Pour un branchement correct, suivez les instructions fournies avec le
régulateur basse pression.

* Faites glisser les deux anneaux métalliques autour du tuyau. Brancher le tuyau au raccord de tuyau du régulateur basse pression et a celui
de la tirette. Serrez fermement les anneaux métalliques avec une vis mais assurez-vous que vous n‘'endommagez pas le raccord ou tout
composant.

¢ Avant de raccorder le régulateur basse pression au réservoir a gaz, assurez-vous que le réservoir a gaz est fermé et qu'il n'y aucune flamme
nue (p. ex. four allumé) dans le lieu ou vous travaillez. Raccordez le régulateur base pression selon le mode d'emploi fourni avec le régulateur
basse pression. Controlez les fuites de gaz : voir section F.

* Placez le réservoir a gaz dans son compartiment. Prenez soin que le tuyaux ne soit pas pincé ou bouché et qu'il ne touche aucune piéce
chaude du chauffage.

¢ Accrochez le couvercle arriére du cylindre sur le compartiment en insérant les deux crochets dans les trous respectifs de I'armoire.

1. Régulateur de I'effet du brileur
2. Soupape principale du gaz

3. Tuyau de gaz

4. Régulateur de pression du gaz
5. Chicane de protection

6. Bouteille de gaz

En complément

* Pour remplacer le réservoir a gaz assurez-vous que le réservoir a gaz est fermé (suivre le mode d'emploi livré avec le régulateur basse
pression). Laissez le gaz refroidir et assurez-vous qu'il n'y a pas de flamme nue ou d'autres sources de chaleur dans la zone ou vous travaillez.

* Veillez a remplacer le réservoir a gaz uniquement dans un environnement sans flamme.

* De plus, il est recommandé de controéler les joints d'étanchéité du régulateur et le tuyau flexible en caoutchouc pour déterminer leur état. Si
vous avez le moindre doute concernant I'état du tuyau ou des joints, remplacez-les.

¢ Assurez-vous de ne pas endommager le branchement ou tout autre composant.

* Ne jamais retourner le réservoir a gaz afin d'utiliser les contenus de maniére optimale. Cela peut libérer des résidus liquides restés dans le
réservoir qui peuvent endommager le chauffage de maniére irréversible.

* Pour le débranchement ou le branchement du régulateur basse pression, toujours suivre le mode d’emploi fourni avec le régulateur.

¢ Le fabricant décline toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage si I'attention n'a pas été portée aux points décrits ci-dessus.

* Ne tordez jamais les tubes flexibles ou les tuyaux

¢ Utilisez le chauffage a gaz uniquement dans des piéces bien ventilées. Une taille minimale de 85 m3 pour les salles de séjour et 50 m3 pour
les autres piéces est recommandée, mais la piece ne doit pas étre de moins de 50 m3. Pour la ventilation, une surface de 2x50 cm? et des
ouvertures de ventilation sont nécessaires.

¢ La piéce dans laquelle est utilisée le chauffage a gaz doit avoir une circulation de I'air suffisante pour une combustion normale. Par
conséquent, il faut que la piéce soit munie d'un total de >100 cm? de toutes les ouvertures de ventilation.

* Toujours placer le chauffage sur une surfacer plane et stable. Ne jamais installer ou utiliser le chauffage dans une salle de bain ou une
chambre, au sous-sol, aux étages supérieurs d'un batiment ou dans des espaces de loisirs.

* Ne jamais placer le chauffage a gaz trop prés d'autres sources de chaleur (une distance d’au moins 1 métre est nécessaire entre le chauffage
a gaz et les autres sources de chaleur) ou inflammables ou de matériaux explosifs. Pendant le fonctionnement, le chauffage a gaz ne doit pas
faire face aux objets qui peuvent étre endommagés ou brlés.

¢ Placez le chauffage de maniére a ce que la chaleur soit dirigée vers le centre de la piece et vers un espace ouvert. De plus, la partie radiant de
face doit étre a au moins 2 métres de tout matériel inflammable, p. ex. rideaux ou canapés.

* Ne jamais faire fonctionner le chauffage a gaz lorsque le réservoir a gaz est hors du compartiment.

* Ne remplacez la bouteille de gaz que dans un environnement sans flamme.

¢ Avant de raccorder le réservoir de gaz a |'appareil
o Vérifiez et nettoyez le filtre du régulateur
o Libérez une petite quantité de gaz (a I'extérieur) du réservoir de gaz. Cela éliminera les particules de saleté présentes pour les empécher de

pénétrer dans le régulateur de pression ou I'appareil.
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* A chaque fois qu‘une bouteille de gaz ou un tube & gaz est raccordé : réalisez toujours un essai de fuite avec de I'eau savonneuse - consultez
le chapitre « Fuites de gaz ».

Symptome :
L'appareil ne brile pas/ne s'allume pas en hiver (temp. < 7 °C)

Solution :
Vérifier si I'appareil fonctionne au butane ou au propane : le butane brilera toujours moins bien a des températures inférieures a 7 °C, parce
qu'il devient liquide. Avec du GPL (= mélange propane/butane), il peut s'avérer utile de secouer la bouteille de gaz.

Utilisez uniquement un régulateur approprié de basse pression. Détails de la pression a la sortie : consulter la plaque signalétique. Ne déplacez
pas I'appareil en cours de fonctionnement, les chocs et les secousses peuvent activer le dispositif de sécurité. Ne tordez pas les tubes flexibles
ou les tuyaux.

Les boutons pour allumer le chauffage a gaz sont situés sur la partie supérieure du chauffage:

* Ouvrez le réservoir a gaz (suivez les instructions fournies avec le régulateur basse pression).

* Regardez la fig. Tournez le bouton de réglage (5) a la position 1. Appuyez sur le bouton (5) pendant 20 secondes. Aprés 20 secondes :
maintenez le bouton 5 enfoncé et en méme temps, appuyez sur le bouton piézoélectrique (4) plusieurs fois jusqu’a ce que la petite flamme
pilote bleue a I'extrémité inférieure de I'avant du chauffage soit visible. CONTINUEZ D'APPUYER SUR LE BOUTON (5) pendant 20 a 40
secondes supplémentaires.

Aprés 20 a 40 secondes : le bouton 5 peut étre relaché (gardez-le en position 1). Si la flamme pilote disparait : répétez la procédure. Surtout
avec une bouteille de gaz neuve OU lorsque le chauffage n'est pas utilisé pendant quelques jours, cette procédure pourrait prendre quelques
temps car le gaz doit circuler d'abord de la bouteille de gaz a travers la conduite de gaz vers la flamme pilote !

Apreés avoir relaché le bouton (1) : le bouton peut maintenant étre tourné vers la position de chauffage souhaitée : (2) chaleur moyenne ou (3)
chaleur maximale.

: minimum

: moyen

: maximum

: allumage

: bouton de réglage

uT b WN —

Relachez le bouton et tournez-le dans la position correspondant a la quantité de chaleur désirée:

* Pour arréter I'appareil, fermez le réservoir a gaz (suivez les instructions fournies avec le régulateur basse pression).
* Ne tenez pas le bouton enfoncé vers le bas plus de 40 secondes.

* Ne jamais déplacer le chauffage lorsqu’il est chaud ou en service.

Si vous pensez qu'il peut y avoir une fuite de gaz, veuillez suivre cette procédure.

* Fermez le réservoir a gaz (suivez les instructions fournies pour le régulateur).

» Eteignez toutes les flammes, par exemple poéles.

¢ Quvrez les fenétres afin d'augmenter la circulation de I'air.

* Arrétez les appareils électriques, par exemple les lampes.

* Préparez un saut d'eau savonneuse.

* Ouvrez le réservoir a gaz (suivez les instructions fournies pour le régulateur).

* Brossez tous les raccords et branchements du circuit de gaz a I'eau savonneuse.

¢ S'il y a une fuite de gaz, des bulles vont se former a I'emplacement de la fuite.

* Si une fuite a été trouvée, fermez le réservoir a gaz (suivez les instructions fournies pour le régulateur).
* Serrez le raccord et les anneaux métalliques du branchement.

* Ouvrez le réservoir a gaz (suivre les instructions pour le régulateur) et répétez la procédure.
Si la fuite de gaz persiste contactez un spécialiste qualifié et professionnel.

* Toujours placer le chauffage face au centre de la piéce.

* Ne déplacez jamais le chauffage lorsqu'il est bralant.

* Empéchez les personnes notamment les jeunes enfants et les personnes agées de toucher des surfaces trés chaudes.

* Ne séchez jamais de vétements au-dessus du protége grille métallique.

* Tenez tous les matériaux inflammables a au moins un métre du chauffage.

o N'utilisez jamais un chauffage a gaz dans une salle de bain, une chambre, maison mobile, immeuble de grande hauteur ou une caravane. Les
gaz toxiques peuvent provoquer de graves problémes de santé dans ces situations.

¢ N'utilisez jamais ou ne gardez jamais de solvants et de packs de canettes pressurisées prés d'un chauffage a gaz, méme si le chauffage est
éteint.

* Ne jetez jamais de déchets tels que mégots de cigarettes dans un feu a gaz. Cela peut affecter la combustion et produire des polluants
dangereux.

* Assurez-vous que les piéces contenant le chauffage a gaz sont bien aérées.

¢ Dégagez les piéces autour du chauffage de papiers, poubelles et tout autre élément combustible.

¢ Placez le chauffage sur une surface plane, dure et ininflammable ; ne le placez pas sur des moquettes, tapis ou prise, prés de la ; literie ou de




draps ou sur des tables et comptoirs.

* Eteignez le chauffage si vous quittez la piéce, et ne laissez jamais le chauffage allumé pendant que vous dormez ou si vous quittez le
domicile.

* Toujours utilisez des fils électriques, prises males et femelles aux normes, toujours les protéger de I'humidité ou de I'eau.

* Toujours arréter la soupape de gaz et retirer la prise aprés utilisation.

* Assurez-vous toujours que vous voyez réellement |'appareil quand vous voulez le mettre en marche. N'utilisez jamais de minuterie,
programmateur ou tout autre dispositif (y compris appli Internet) qui mettent en marche I'appareil automatiquement car cela peut
provoquer un incendie !

Avant de nettoyer, éteignez le chauffage a gaz et attendez jusqu’a ce qu'il ait complétement refroidi. Pour nettoyer I'extérieur du chauffage

utiliser un chiffon doux humidifié avec de I'eau et du liquide détergent. Ne jamais utiliser de tampons ou produits abrasifs. Ne pas utiliser

d'eau, de nettoyants inflammables ou abrasifs.

* Inspectez réguliérement le dispositif d'appauvrissement en oxygéne. S'il y a de la poussiére ou des peluches, retirez-les sans endommager le
bréleur ou le tubage.

o VVérifiez fréquemment I'état du tuyau flexible en caoutchouc. Vérifiez également I'état du joint de la prise femelle sur le régulateur de
pression chaque fois que le réservoir a gaz est changé.

¢ Prenez soin de ne pas heurter ou endommager la surface fragile du braleur, les raccords et tuyaux de gaz, le régulateur et tous les autres
composants du circuit de gaz.

¢ |l est recommandé de faire controler le chauffage a gaz une fois par an par un professionnel.

* Veuillez suivre les instructions de stockage lorsque le chauffage a gaz ne doit pas étre utilisé pendant une période prolongée.

¢ Débrancher le réservoir a gaz du chauffage a gaz.

* Stockez le réservoir a gaz dans une piéce bien ventilée. Placez-le trés loin des matériaux inflammables explosifs ou chauds et de préférence
pas dans le domicile. D'autre part, il ne devrait jamais é&tre stocké dans le sous-sol pou au grenier.

¢ Le chauffage a gaz devrait étre stocké dans un endroit sec et devrait étre protégeé contre la poussiére (de préférence dans I'emballage
original).

¢ Si le chauffage a gaz ne doit plus étre utilisé, il est recommandé de le débrancher du réservoir de gaz. Couper également le tuyau en
caoutchouc. Si les enfants jouent avec le chauffage, assurez-vous que les pieces dangereuses ont été retirées. Ne jamais jeter des produits
non biodégradables dans I'environnement, mais les éliminer selon la Iégislation nationale en cours. A la fin de son temps de vie le produit
ne doit pas étre éliminé comme les déchets urbains. Il doit étre amené a un centre de collecte des déchets de la collectivité territoriale ou
a un revendeur assurant ce service. L'élimination séparée d'un appareil électroménager évite des conséquences potentiellement négative
pour |'environnement et la santé résultant d'une élimination inadéquate et permet de récupérer les constituants pour faire des économies
d‘énergie et de ressources significatives. Pour rappeler la nécessité d'éliminer les appareils électroménagers séparément, le produit est
marqué avec I'image d'une poubelle a roulettes barrée.

N’oubliez pas que le chauffage a gaz est composé des matériaux suivants :

o fer, armoire du chauffage et corps du braleur ;

¢ aluminium, tubes de gaz;

* laiton, tirette et analyseur d'atmosphére ;

¢ plastique, roues et allumeur piézoélectrique ;

e cuivre recouvert de caoutchouc, allumeur piézoélectrique et thermocouple ;
* céramique, plaque du brileur.

L'appareil est livré avec une garantie de 24 mois qui démarre a la date d’achat. Tous les défauts de fabrication ou de
matériaux seront réparés ou remplacés gratuitement pendant cette période. Les régles suivantes s'appliquent :

* Nous refusons expressément toutes les autres demandes d’indemnisation, y compris celles pour dommages collatéraux.
¢ Les réparations ou remplacements de composants dans le cadre de la période de garantie n’entrainent pas d'extension de
la garantie.
¢ La garantie est annulée si des modifications ont été apportées, des piéces non d’origine sont montées ou si les réparations
B ont été réalisées par des tiers.
¢ Les composants soumis a une usure normale, tels que filtres, batteries, lampes et éléments chauffants ne sont pas couverts
par la garantie.
* La garantie s’applique seulement lorsque vous présentez la facture originale datée et si aucune modification n'a été apportée.
* La garantie s'annule pour des dommages causés par négligence ou par des actions qui divergent de celles du manuel.
* Les colts de transport et les risques liés au transport de |'appareil ou des composants de |'appareil sont toujours de la responsabilité de
I'acheteur.
* Les dommages causés par I'usage de piéces de rechange non adaptées n'est pas couvert par la garantie.

Pour prévenir toute dépense non nécessaire, nous vous recommandons de toujours consulter d’abord attentivement le mode d’emploi.
Amenez I'appareil a votre distributeur pour les réparations si les instructions ne fournissent pas de solution.

www.Qlima.com

Ne pas jeter des appareils avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre
gouvernement local pour toute information concernant les systemes de collecte disponibles.
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A TURVAVAROITUKSIA

o Lue kayttéohjeet ennen lammittimen kayttamista.

eTuote on tarkoitettu kaytettavaksi lammittimena
asuinrakennuksissa ja se sopii kaytettavaksi vain kuivissa
tiloissa, tavallisissa asuintiloissa, sisalla olohuoneessa, keittiéssa
ja autotallissa.

* Tata kaasulammitintd varten on maaritetty pienin mahdollinen
tila ja ilmavaihto, jotka vaaditaan [ammittimen turvallisen
kayton varmistamiseksi (ks. kohta D). Jata lisaksi aina ikkuna
tai ovi hieman raolleen (+ 2,5 cm). Suosittelemme, ettd nain
toimitaan myds erityisen hyvin eristetyissa tai vedottomissa
tiloissa ja/tai tiloissa, jotka sijaitsevat yli 1500 metrin
korkeudessa.

e Kaasulammittimen kdyttéa varten tarvitaan letku ja saadin.
Ota epaselvissa tapauksissa Khteys kaasutoimittajaan.

e Asenna lammitin Asennus-kappaleessa mainittujen ohjeiden
mukaisesti. Huomioi Turvavaroituksia-kappaleessa mainitut
varoitukset.

Téama ldmmitin on rakennettu yhdenmukaisesti standardin EN449:2002+A1:2007 ja sovellettavissa olevan kaasulaite asetus (EU)
2016/426 (GAR).
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e Ala siirrd lammitintd, kun se palaa tai on vield kuuma.
e Korjaus- ja/tai huoltoty6t saa suorittaa vain valtuutettu

huoltoedustaja. o
e Asenna lammitin kdyttéohjeiden Asennus-kappaleen ohjeiden
mukaan.
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* Lammitin on valmistettu Euroopan yhteison turvallisuusstan-
dardien mukaisesti. Kayta lammitinta kuitenkin varovasti,
kuten mita tahansa muutakin lammityslaitetta.

e Ldmmitin on suunniteltu tuottamaan lisalampda. Sita ei siis
saa kayttaa keskuslammittimena.

e Laite ei saa olla aivan pistorasian alapuolella.

o Laitetta voivat kayttdaa myds yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kaytdsta, jos heita
on neuvottu laitteen turvallisesta kaytdsta tai tarjolla on
turvallisen kdytén edellyttama valvonta ja jos he ymmartavat
laitteeseen liittyvat vaarat.

o Ala kdyta kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa, kellareissa tai
korkeissa rakennuksissa.

o Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden (mukaan
lukien lapset) kayttdon, joilla on rajoittuneet fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja
tietoa, paitsi jos heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilé on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen kaytésta.

o Ald tyénna esineita laitteen aukkoihin.

o Kaasuputken pituus <1 metri, g 8-10 mm.

A TURVALLISUUSVINKKEJA 1

¢ Liian lahelle herkasti syttyvia materiaaleja asetettu lammitin aiheuttaa tulipalovaaran.

o Lammitin kuumenee kaytén aikana. Al3 peité laitetta (tulipalovaara). Al kosketa ritil3a.

o Ala vaihda kaasusailiota alaka huolla lammitinta, kun se palaa tai on vield kuuma.

o Ala tydnna késia, sormia tai esineitd lammittimen aukkoihin.

¢ Varmista, ettd ihmiset ja eldimet ovat turvallisen etaisyyden paassa lampoa sateilevasta osasta valttaaksesi henkilovahingon tai
tulipalovaaran.

¢ Laitteen kannen tarkoitus on estaa tulipalon tai palovammojen riski ja mitaan kannen osaa ei saa poistaa pysyvasti. SE El ANNA
TAYTTA SUOJAA PIENILLE LAPSILLE TAl HUONOKUNTOISILLE HENKILOILLE.

¢ Sulje kaasupullon venttiili kdyton jalkeen.

¢ Sammuta lammitin, ennen kuin menet nukkumaan.

¢ Paikanna kaasuvuoto kayttéohjeiden mukaan.

* Viittaus voimassa oleviin maakohtaisiin asennusohjeisiin: tarkista paikalliset kansalliset asennusohjeet voimassa. Asenna lammitin
vain, jos se noudattaa kansallisia maarayksia, lakeja ja standardeja.

o Limmitinta saa kayttad vain kuivissa ja polyttomissa tiloissa. Ald kéyta vapaa-ajan ajoneuvoissa, kuten asuntovaunuissa ja -autoissa.

* Varmista, etta kdytat oikeaa kaasua ja ettd kaasusailiot eivat altistu kuumuudelle tai darimmaisille lampétilan vaihteluille. Sailyta
kaasusailioita aina viileassa, kuivassa ja pimedssa paikassa.

* Kayta vain sopivaa matalapainesaadinta EN16129:n mukaisesti. Ulostulevan paineen tiedot: katso arvokilpi. Al siirra laitetta kayton
aikana. Iskut ja tarina saattavat aktivoida turvalaitteen. Ota epéselvissa tapauksissa yhteys tuotteen jalleenmyyjaén.

¢ Kaytd lammitinta vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa, jolloin raitis ilma haihduttaa palamisessa muodostuvat kaasut.

o Al4 koskaan kayta lammitinté paikoissa, joissa voi olla haitallisia kaasuja tai héyryja (esim. pakokaasua tai maalihdyryja).

¢ Liian lahelle herkasti syttyvid materiaaleja asetettu lammitin aiheuttaa tulipalovaaran.

¢ Huolehdi lasten ja eldinten turvallisuudesta lammittimen lahelld, kuten muitakin lammityslaitteita kaytettaessa. Varmista, etté lapset
ovat aina tietoisia siitd, ettd huoneessa on palava [ammitin.

¢ Al4 peit3 laitetta ylikuumenemisen vélttamiseksi.

¢ Laitetta ei saa kdyttaa kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan valittomassa laheisyydessa.

e Lammittimen kipinasuojuksen tarkoituksena on estda suora yhteys kuumeneviin osiin, ja sen on oltava paikallaan lammitinta
kaytettaessa.

¢ Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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* Poista [ammitin varovasti laatikosta ja tarkista laatikon siséltd. Lammittimen liséksi laatikossa on myds:
kaasuldmmittimen kdyttéohjeet

* Poista kaikki muut pakkausmateriaalit ja tarkista lammitin mahdollisten vaurioiden varalta. Ota epaselvissa tapauksissa yhteys valtuutettuun
huoltoedustajaan. Séilyta kaikki pakkausmateriaalit pienten lasten ulottumattomissa.

¢ Kokoa lammitin kuten on kuvattu kuvissa 2-8 taman kayttoohjeen ensimmaisilla sivuilla.

¢ Ennen kuin liitdt matalapaineséatimen, tarkista ja lue seuraavat kohdat: Kaasuldmmitintd saa kdyttaa vain nestekaasu, joka on enintdan
15 kg:n sailidssa. Liita standardin EN 12864:2002 mukainen matalapainesaadin, jonka paine on enintaan 30 mbar. Letku olisi kanallisten
standardien mukaisesti. Oikean liitdnnan varmistamiseksi letku on liitettdva sopivan kokoisilla metallirenkailla. Varmista oikea liitanta
noudattamalla matalapainesaatimen mukana toimitettuja ohjeita

e Liu'uta kaksi metallirengasta letkun ymparille. Liitd letku matalapainesaatimen ja hanan letkuliittimeen. Sulje metallirenkaat tiukasti
ruuvilla. Varmista, etté et vahingoita liitoskohtaa tai [ammittimen osia.

¢ Ennen kuin liitdt matalapainesdatimen kaasusailioon, varmista, etta kaasusailio on suljettu ja ettd tyoskentelytilassa ei ole avotulta (esim.
sytytettyd uunia). Liitd matalapainesaddin sadtimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kaasuvuotojen tarkastus: katso kohta F.

¢ Aseta kaasusailio sille varattuun tilaan. Varmista, etta letku ei ole taittunut tai tukkeutunut ja etta se ei kosketa lammittimen kuumia osia.

¢ Kiinnita takakansi séiliétilan paalle asettamalla kaksi koukkua rungon vastaaviin reikiin.

1. Poltin vaikutus saadin
2. Kaasu Paaventtiilin

3. Kaasuletku

4. Paineenalennusventtiili
5. Suojaus valilevy

6. Kaasupullon

Lisaksi

¢ Kun vaihdat kaasusailion, varmista, etta se on suljettu (noudata matalapainesaatimen mukana toimitettuja ohjeita). Anna kaasulammittimen
ensin jaahtya ja varmista, etta tydskentelytilassa ei ole avotulta tai muita lammonléhteita.

* Vaihda kaasupullo aina paikassa, jossa ei ole liekkeja.

* Suosittelemme liséksi, ettd sadtimen tiivisterenkaiden ja kumiletkun kunto tarkistetaan. Jos epailet letkun tai tiivisteiden kuntoa, vaihda ne.

* Varmista, etta et vahingoita liitoskohtaa tai lammittimen osia.

o Ala koskaan kadnna kaasusailiotd yldsalaisin varmistuaksesi kaiken kaasun kayttdmisesta. S3iliéssa jaljella olevat nestejaamat saattavat
aiheuttaa korjaamattomissa olevia vaurioita lammittimeen.

* Noudata aina matalapainesaatimen mukana toimitettuja ohjeita, kun irrotat tai liitat sadtimen.

* Valmistaja ei vastaa mistadan vahingoista tai vaurioista, jos edelld mainittuja ohjeita ei noudateta.

* Al4 vaanna joustavaa putkea tai letkua.

o Kaytd kaasulammitintd vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa. Suositeltava pienin huonetilavuus olohuoneelle on 85 m3 ja muille huoneille 50
m3. Huoneen tilavuuden tulisi aina olla vahintdan 50 m3. Tuuletusta varten vaaditaan 2 x 50 cmn tuuletusaukkoa.

* Huoneessa, jossa kaasuldammitintd kaytetaan, on oltava riittdva ilmanvaihto normaalia palamista varten. Siksi vaaditaan, etta tilassa taytyy
olla yhteensd >100 cm? tuuletusaukkoa.

¢ Aseta lammitin aina tasaiselle ja tukevalle alustalle. Al4 koskaan asenna tai kdyta lammitinta kylpyhuoneessa tai makuuhuoneessa, kellarissa,
rakennuksen ylakerroksissa tai vapaa-ajan asunnoissa.

* Al4 koskaan aseta kaasulammitinta liian lahelle muita lamménlahteita (jata vahintaan yhden metrin etdisyys kaasuldmmittimen ja muiden
[ammaonléhteiden vélille) tai helposti syttyvid tai rajahtavia materiaaleja. Kun kéytét kaasulammitintd, varmista, etta sitd vastapaata ei ole
esineitd, jotka saattaisivat vahingoittua tai palaa.

¢ Aseta lammitin siten, ettd [dmpd suuntautuu huoneen keskelle tai avoimeen tilaan. Lisaksi lampda sateilevdn etuosan on oltava véhintdén
kahden metrin etdisyydella herkasti syttyvista materiaaleista, kuten verhoista ja sohvista.

o Al3 koskaan kayta kaasulammitintd, jos kaasusailio ei ole sille varatussa tilassa.

¢ Vaihda kaasusylinteri ainoastaan liekkiymparistossa.

* Ennen kaasupullon yhdistamista laitteeseen
o Tarkista ja puhdista saatimen suodatin.

o Vapauta ulkona hieman kaasua kaasupullosta. Tama poistaa likapartikkelit ja estad niita pdasemasta kaasun sdatimeen tai laitteeseen.

* Joka kerta, kun kaasusylinteri tai kaasuputki yhdistetaan, tee aina vuototesti saippuavedelld - lisétietoja kappaleessa "kaasuvuodot”.

Ongelma:
Ei pala/syty talvella (Iampét. <7 °C)

Ratkaisu:
Tarkista, kdytetaanko butaania vai propaania: butaani palaa alle 7 °C:n [dmpétiloissa huonommin, koska se muuttuu nestemaiseksi. Jos
kdytetadn nestekaasua (propaani-butaaniseos), kaasupullon ravistamisesta on usein apua.

K&yta vain sopivaa matalapainesaadinta. Ulostulevan paineen tiedot: katso arvokilpi. Al siirr3 laitetta kdytén aikana. Iskut ja tarina saattavat
aktivoida turvalaitteen. Ald v4anna joustavaa putkistoa tai letkua.
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Kaasulammittimen sytytysnupit sijaitsevat lammittimen yldosassa:

* Avaa kaasusdilié (noudata matalapainesaatimen mukana toimitettuja ohjeita).

* Katso kuva. K&anna saatimen nuppi (5) asentoon 1. Paina painiketta (5) alas 20 sekuntia. 20 sekunnin jalkeen: jatka painikkeen 5 painamista
ja paina samaan aikaan pietsosahkdista painiketta (4) muutaman kerran, kunnes pieni sininen sytytysliekki tulee nakyviin lammittimen
etuosan alapaassa. JATKA PAINIKKEEN (5) PAINAMISTA vield 20-40 sekuntia.

20-40 sekunnin jalkeen: painikkeen 5 voi vapauttaa (pida se asennossa 1). Jos sytytysliekki haviaa: toista menettely. Erityisesti uuden
kaasupullon kanssa TAl kun lammitintd ei ole kaytetty muutamaan paivaan, voit joutua toistamaan menettelyn muutaman kerran, koska
kaasun téytyy ensin virrata kaasupullosta kaasuputken lapi sytytysliekkié kohti!

Kun painike (1) vapautetaan: painikkeen voi nyt kdantda haluttuun lammitysasentoon: (2) keskitason 1ampd tai (3) enimmaislampd.

1: véhimmaistaso
2: keskitaso

3: enimmaistaso
4: sytytys

5: sadtimen nuppi

Vapauta kahva ja kdanna se haluamasi ldmpétilan kohtaan:

¢ Kun sammutat laitteen, sulje kaasusailio (noudata matalapainesaatimen mukana toimitettuja ohjeita).
* Al3 pida sadténuppia painettua yli 40:34 sekuntia.

o Al3 koskaan siirra lammitinta, kun se on kuuma ja/tai kaytossa.

Jos epéilet kaasuvuotoa, noudata seuraavia ohjeita.

¢ Sulje kaasusailié (noudata saatimen kdyttoohjeita).

* Sammuta kaikki avotulet.

* Tehosta ilmanvaihtoa avaamalla ikkunat.

* Sammuta kaikki sahkoélaitteet, kuten lamput.

* Varaa lahelle &mpari, jossa on saippuavetta.

¢ Avaa kaasusdilié (noudata saatimen kdyttoohjeita).

* Levita saippuavetta kaikkiin kaasupiirin kiinnikkeisiin ja liitdntdihin.

* Jos piirissa on kaasuvuoto, vuotokohdassa nékyy kuplia.

* Jos huomaat kaasuvuodon, sulje kaasusailié (noudata saatimen kayttdohjeita).
* Kirista kiinnikkeet ja metallirenkaat liitdntakohdasta.

¢ Avaa kaasusailié (noudata saadtimen kdyttoohjeita) ja toista edella mainitut toimet.
Jos huomaat edelleen kaasuvuodon, ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan.

¢ Aseta aina lammitin pdin keskelld huonetta.

o Al3 siirra lammitinta sen edessa. Ala siirrd palava lammitin yhdestd huoneesta toiseen.

¢ Estd ihmisia, erityisesti pienten lasten ja vanhusten koskettamasta erittain kuumilta pinnoilta.

* Ala koskaan kuivaa vaatteita ylareunassa metalli vartija grilli

* Pida kaikki tulenarat materiaalit vahintddn metrin padssa lammitin.

* Al4 koskaan kayta kaasuldmmitin kylpyhuone, makuuhuone, mobiili koti, korkea rakennus tai asuntovaunu. Myrkyllisia kaasuja voi aiheuttaa
vakavia terveysongelmia ndissa tilanteissa.

o Al3 koskaan kéyta tai sailyta liuottimia ja paine pakkaus télkit 1ahelld kaasuldmmitin, vaikka lammitin sammutetaan.

* Al3 havita roskat kuten tupakantumppeja kaasupoltin -Tdma voi vaikuttaa poltto- ja tuottaa vaarallisia epapuhtauksia.

* Varmista huonetta sisaltava kaasuldmmitin ovat hyvin tuuletettu.

* Pida alueilla ympari [ammitin vapaa papereita, roskakoriin, ja minka tahansa muun palavan kohdetta

¢ Aseta [ammitin tasaiselle, kova, palamaton pinta; eivat saata mattoja, matot tai pistorasia, lahelld vuodevaatteet tai verhot, tai taulukoita tai
tyétasot.

* K&anna lammittimen pois paalta, jos jatat alue, ja koskaan jata lammitin nukkuessa tai jos ldhdet kotoa.

o Kayta aina maaritelty tai standardin lanka, pistoke ja pistorasia, aina suojella heitd kosteuden tai veden.

* Sammuta kaasu venttiili ja poista tulppa kayton jalkeen.

* Varmista aina, etta niet laitteen oikein, kun haluat kytked sen paalle. Al4 koskaan kayti ajastinta, ohjelmoijaa tai muuta laitetta (my®s
Internet-sovelluksia), jotka kytkeytyvat laitteeseen automaattisesti, koska se voi aiheuttaa tulipalon!

Sammuta kaasuldmmitin ennen puhdistusta ja odota, kunnes se on jaahtynyt kokonaan. Puhdista lammittimen ulkopinta vedelld ja

nestemaiselld puhdistusaineella kostutetulla pehmeéll4 liinalla. Ala kéyta hankaustyynyja tai hankaavia tuotteita. Ala kayta herkasti syttyvia

tai hankaavia puhdistusaineita.

* Tarkista happitunnistin (ODS) saannéllisesti. Poista mahdollinen pély ja nukka vahingoittamatta polttimoa tai putkia.

* Tarkista saannollisesti kaasuletkun kunto (vahintdan kerran vuodessa). Tarkista myos painesaatimen tiivisterenkaan kunto aina, kun vaihdat
kaasusailion.

« Al3 vahingoita polttimen pintaa (se on erittain herkka) tai kiinnikkeita ja kaasuletkuja, saadinta tai muita kaasupiirin osia.
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* Suosittelemme, etta asiantuntija tarkistaa kaasuldmmittimen kerran vuodessa.
* Noudata sdilytysohjeita, jos kaasulammitinta ei kayteta pitkaan aikaan.

* Poista kaasusailié kaasulammittimesta.

¢ Sailytd kaasusailiota hyvin ilmastoidussa huoneessa. Sijoita lammitin kauas herkasti syttyvistd, rdjahtavista tai kuumista materiaaleista,
mielellaan kodin ulkopuolelle. Al3 s3ilyta lammitinta myéskaan kellarissa tai ullakolla.

* Sdilytd kaasulammitinta kuivassa paikassa polylté suojattuna (mielelldén alkuperaispakkauksessa).

* Jos et aio endd kayttda kaasuldmmitintd, suosittelemme, ettd ldmmitin irrotetaan kaasusailiosta. Katkaise lisaksi kumiletku. Jos lapset
leikkivat lammittimelld, varmista, ettd kaikki vaaralliset osat on poistettu.
Ala koskaan heita hajoamattomia tuotteita luontoon, vaan havita ne voimassa olevaa paikallista lainsdadantda noudattaen. Tuotetta, jonka
kayttdika on loppunut, ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana. Tuote on toimitettava erilliseen jatteenkerdyspisteeseen tai jalleenmyyjalle.
Séhkolaitteiden erillinen keréys saastaa luontoa ja vahentda terveyshai ttoja. Se mahdollistaa lisaksi materiaalien kierratyksen, joka sadstaa
energiaa ja voimavaroja.
Tuotteessa oleva rastilla merkitty jatesailiosymboli muistuttaa séhkoélaitteiden asianmukaisesta havittdmisesta.

Huomaa, ettéd kaasulammitin koostuu seuraavista materiaaleista:

¢ rauta: ldmmittimen ja polttimon runko

¢ alumiini: kaasuputket

¢ messinki: hana ja ilma-analysaattori

* muovi: renkaat ja pietsosdhkdinen sytytin

¢ kumipéaallysteinen kupari: pietsosahkdinen sytytin ja ldmpoelementti
¢ keramiikka: polttimon levy

Laitteen takuu on 24 kuukautta ostopaivasta alkaen. Kaikki materiaali- ja valmistusviat korjataan ja vialliset osat vaihdetaan
uusiin maksutta tdman ajan kuluessa. Seuraavat ehdot ovat voimassa:

* Emme korvaa mitadn muita vahinkoja, mukaan lukien oheisvahingot.
¢ Takuuaikana tehdyt korjaukset tai osien vaihdot eivat pidenna takuuaikaa.
¢ Takuu raukeaa, mikali laitteeseen on tehty muutoksia, on kaytetty muita kuin alkuperaisia osia tai korjaukset on tehnyt
kolmas osapuoli.
e Takuun piiriin eivat kuulu osat, jotka kuluvat normaalissa kdytdssa, kuten suodattimet, paristot, lamput ja
ldmmityselementit.
¢ Takuu on voimassa vain, kun esitetdan alkuperainen, paivatty ostokuitti ja mikali laitteeseen ei ole tehty muutoksia.
¢ Takuu raukeaa, mikali vahinko on aiheutunut laiminlyénnista tai tdman kayttéohjeen vastaisista toimista.
¢ Kuljetuskulut ja laitteen tai sen osien kuljetukseen liittyvat riskit ovat aina ostajan vastuulla.
* Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomien varaosien kéytosta.

Tutustu aina ensin huolellisesti kéyttdohjeisiin tarpeettomien kulujen vélttamiseksi. Vie laite jalleenmyyjan korjattavaksi, jos néista ohjeista ei
ole apua.

www.Qlima.com

Kun séhkoélaite lakkaa toimimasta, se on havitettava tavalla, joka rasittaa ympéristdd mahdollisimman vahan ja on kunnassa voimassa olevien
saantdjen mukainen.




A WARNINGS

o Read the Directions for Use before using the heater.

e This product is intended to be used as a heater in residential
houses and is only suitable for use in dry locations, in normal
household conditions, indoors in living room, kitchen and
garage.

e This gas heater requires a minimum of space and ventilation
in which it may be used safely (refer to Section D). In addition,
always leave a window or door slightly ajar (£ 2.5 ¢cm). We
also recommend doing this in highly insulated or draught-free
rooms and/or at altitudes above 1,500 meters.

e These gas heaters require a hose and regulator. In case of
doubt ask for information from your gas supplier.

e The heater must be installed as described in the ‘installation’,
section and the following warnings described in the ‘warnings’
section should be taken into account.

This heater is constructed in conformity with the EN449:2002+A1:2007 standard and the applicable Gas Appliance Regulation (EU)
2016/426 (GAR).

e Do not move the heater when it is burning or still hot.

e Have any repairs and/or maintenance carried out by a
recognized service engineer only.

e Install the heater according to the instructions as described in
the installation section of the directions for use.

* This heater is manufactured according to CE safety standards.
Nevertheless, as with any other heating device, care must be
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taken.

e The heater is intended to provide supplementary heat.
Therefore do not consider it as a central heater.

o TheI device must not be located immediately below a socket
outlet.

e This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge If they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.

e Do not use in bathrooms, bedrooms, basements or high rise
buildings.

e This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
aﬁpliance by a person responsible for their safety.

e Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

* Gas tube length < 1 meter, @ 8-10 mm.

A SAFETY TIPS 1

¢ If the heater is positioned too close to inflammable materials you may risk fire.

* CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and
vulnerable people are present.

* Do not replace the gas container or service the heater when it is still burning or still hot;

* Do not insert hands, fingers or objects into any of the heater’s openings.

* Make sure that people and animals keep a safe distance from the radiant part in order to prevent them from any injury or risk of fire.

* The guard on this appliance is to prevent risk of fire or injury from burns and no part of it shall be permanently removed. IT DOES
NOT GIVE FULL PROTECTION FOR YOUNG CHILDREN OR THE INFIRM.

* After use close the gas container valve.

* Turn off the heater when going to sleep.

* Follow the instructions to find any gas leakage as described in these Directions for Use.

* Reference to country installation regulations in force: check your local national installation regulations in force. Only install the
heater when it complies with national regulations, laws and standards.

¢ The heater is only suitable for use in dry, not dusty, locations. Do not use in leisure vehicles such as caravans and mobile homes.

* Make sure that the correct gas is used and that the gas containers are not exposed to heat or extreme temperature changes. Always
store the gas containers in a cool, dry and dark place.

¢ Use only a correct low pressure regulator according to EN16129. Outlet pressure details: see rating label. Do not move the appliance
when operating, shocks and bumps may activate the safety device. In case of any doubt contact your local dealer.

¢ Use the heater only in well-ventilated rooms. In this way the gases produced by combustion will be removed by fresh air.

* Never use the heater in places where harmful gases or fumes may be present (e.g. exhaust gases or paint fumes).

¢ If the heater is positioned too close to inflammable materials you may risk fire.

* For safety reasons take care when children or animals are in the proximity of the heater, as with any other heating device, and make
sure that children are always aware of the presence of a burning heater.

* In order to avoid overheating, do not cover the device.

* Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

¢ The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to heating elements and must be in place when the heater is in use.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.




¢ Carefully remove your heater from the box and check the contents. In addition to the heater you should also have: Directions for Use for the
gas heater

* Remove all other packaging materials and check the heater for any damage. If you have any doubts concerning the heater, please contact
qualified service personnel. Keep all packaging material out of the reach of young children.

¢ Assemble the heater as mentioned at PIC 2 to PIC 8 in the first pages of this instruction manual.

* Before connecting the low-pressure regulator, please check and read the following: The gas heater should only be powered by Propane-
Butane in a container with a maximum weight of 15kg. Connect the low-pressure regulator with a fixed calibration of maximum 30 mbar
that complies with EN 12864:2002. The hose should be according to national standards. For correct connection, the hose should be connected
using metal bands of a suitable size. For correct connection, follow the instructions provided with the low-pressure regulator.

¢ Slide the two metal rings around the hose. Connect the hose to the hose union of the low-pressure regulator and to that of the tab. Close
the metal rings firmly with a screw, but make sure that you do not damage the fitting or any component.

* Before connecting the low-pressure regulator to the gas container, make sure that the gas container is closed and that there are no open
flames (i.e. a lit oven) in the place where you are working. Connect the low-pressure regulator according to the user instructions that are
provided with the low-pressure regulator.

Check for gas leaks: see section F

¢ Place the gas container in its compartment. Take care that the hose is not twisted or obstructed, and that it is unable to touch any hot parts
of the heater.

* Hook the rear cylinder cover onto the compartment by inserting the two hooks into the respective holes of the cabinet.

1. Burner effect regulator
2. Gas Main Valve

3. Gas Hose

4. Gas Pressure regulator
5. Protection baffle

6. Gas Cylinder

In addition

* To replace the gas container, make sure that the gas container is closed (follow the user instructions provided with the low-pressure
regulator). Let the gas heater cool down first and make sure that there are no open flames or other sources of heat in the area in which you
are working.

¢ Only change the gas container in a flame free environment.

* |n addition it is recommended that the gasket seals of the regulator and the flexible rubber hose be checked to ascertain their condition. If
you have any doubt concerning the condition of the hose or the seals, replace them.

* Make sure that you do not damage the connection or any other components;

* Never turn the gas container upside down in order to make full use of the contents. This may release liquid residues left in the container that
damage the heater irreparably;

¢ For disconnection or connection of the low-pressure regulator, always follow the user instructions provided with the regulator;

* The manufacturer is not responsible for any harm or damage if attention is not paid to the points described above.

* Do not twist the flexible tubing or the hose.

¢ Use the gas heater in well-ventilated rooms only. A minimum room size of 85m? is recommended for living rooms and 50m? for other rooms,
but the room should never be less than 50m3. For ventilation 2x a surface of 50cm? ventilation openings are required.

* The room in which the gas heater is used should have enough air circulation for normal combustion. Therefore it is required that the room
must be provided with a grand total of >100 cm? of all ventilation openings.

* Always place the heater on a flat and stable surface. Never install or use the heater in a bathroom or bedroom, in the basement, on the
upper floors of a building or in leisure accommodations;

* Never position the gas heater too close to other sources of heat (a distance of at least 1 metre is required between the gas heater and other
heating sources) or inflammable or explosive materials. During operation, the gas heater should not face objects that can be damaged or
burned;

* Position the heater so that the heat is directed towards the center of the room and towards an open space. In addition, the front, radiant
part must be at least 2.0 meter away from any inflammable materials, i.e. curtains or sofas;

* Never operate the gas heater when the gas container is outside the compartment.

¢ Only replace gas cylinder in a flame free environment.

¢ Before connecting the gascontainer to the device
o0 Check and clean the filter of the regulator
o Release a little bit of gas (outdoors) from the gascontainer. This will clear present dirt particles to prevent them from entering the pressure

regulator or device.

* Each time when gas cylinder or gas tube is connected: always do a leakage test with soapy water - see chapter 'gas leaks'.

Problem:
No flame/no ignition in winter (temp. <7 °C)
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Solution:
Check whether butane or propane is being used: butane will burn ever more poorly as the temperature drops below 7 °C because it then turns
into liquid. With LPG (= propane/butane mixture), it will often help to give the gas cylinder a shake.

Use only a correct low pressure regulator. Outlet pressure details: see rating label. Do not move the appliance when operating, shocks and
bumps may activate the safety device. Do not twist the flexible tubing or hose.

The knobs for turning the gas heater ON are located on the upper part of the heater:

* Open the gas container (follow the user instructions provided with the low-pressure regulator).

¢ See the fig. Turn the regulation knob (5) into position 1. Press button (5) down for 20 seconds. After 20 seconds: keep pressing button 5
down and at the same time, press the piezoelectric button (4) a few times until the small blue pilot flame at the lower end of the front of the
heater is visible. KEEP PRESSING DOWN BUTTON (5) for another 20-40 seconds.
After 20-40 seconds: the button 5 can be released (keep it in position 1). If the pilot flame disappears: repeat the procedure. Especially with
a new gas bottle OR when the heater is not used for a couple of days this procedure could take a couple of times because the gas must flow
from the gas bottle through the gas tube towards the pilot flame first!

After button (1) is released: the button can now be turned to the desired heating position: (2) medium heat or (3) maximum heat.

. minimum

. medium

. maximum

. ignition

. regulation knob

Ul s WN —

Release the knob and turn it to the position corresponding with the desired amount of heat:

¢ To turn OFF the device, close the gas container valve.(follow the instructions provided with the low-pressure regulator).
* Do not hold the regulation knob pressed down for longer than 40 seconds.

* Never move the heater when it is hot and/or in operation.

If you think there may be a gas leak, please follow this procedure:

¢ Close the gas container valve. (follow the user instructions for the regulator);

* Extinguish all open flames, for instance stoves;

* Open windows in order to increase airflow circulation;

¢ Turn off electrical devices, for instance lamps;

* Prepare a bucket of soapy water;

¢ Open the gas container (follow the user instructions for the regulator);

* Brush the soapy water on all fittings and connections of the gas circuit;

o If there is a gas leak, bubbles will rise up from the location of the leak;

¢ If a leak is found, close the gas container (follow the user instructions for the regulator).
¢ Tighten the fitting and the metal rings of the connection;

* Open the gas container (follow the user instructions for the regulator) and repeat the procedure again.
If there is still a gas leak contact a professional and qualified engineer for help.

* Always place the heater facing the center of the room.

* Do never move the heater when it is burning.

* Prevent people, especially young children and elderly people from touching very hot surfaces.

* Never dry clothes at the top of the metal guard grill

* Keep all flammable materials at least one meter away from the heater.

* Never use a gas heater in a bathroom, bedroom, mobile home, high rise buildings or caravan. Toxic gases may cause serious health problems
in these situations.

* Never use or store solvents and pressure pack cans near a gas heater, even if the heater is turned off.

* Never dispose of rubbish such as cigarette butts in a gas fire -this can affect combustion and produce dangerous pollutants.

* Make sure rooms containing gas heater are well ventilated.

* Keep areas around the heater free of papers, trash, and any other combustible items

* Place the heater on a level, hard, nonflammable surface; do not place on rugs, carpets or socket, near bedding or drapes, or on tables or countertops.

¢ Turn the heater off if you leave the area, and never leave a heater on while sleeping or if you leave home.

¢ Always use specified or standard wire, plug and socket, always protect them from moisture or water.

¢ Always turn off gas valve and remove the plug after use.

* Always make sure that you actually see the appliance when you want to switch it on. Never use things like a timer, programmer or any other
device (including Internet apps) that switches on the appliance automatically as this may cause fire!

Before cleaning, turn the gas heater OFF and wait until it has cooled down completely. To clean the outside of the heater, use a soft cloth
dampened with water and liquid detergent. Never use scouring pads or abrasive products. Do not use water, inflammable or abrasive cleaners.

@D




¢ Regularly inspect the ODS. If there is any dust or lint, remove it without damaging the burner or tubing.

¢ Check the condition of the flexible rubber hose frequently. Also check the condition of the gasket seal on the pressure regulator every time
the gas container is changed.

* Take care not to hit or damage the fragile surface of the burner, the fittings and gas hoses, the regulator and all other components of the
gas circuit.

¢ |t is recommended that the gas heater be inspected once a year by a professional.

¢ Please follow the storage instructions when the gas heater is not to be used for an extensive period.

¢ Disconnect the gas container from the gas heater.

* Store the gas container in a well-ventilated room. Position it far away from inflammable, explosive or hot materials and preferably not in the
home. In addition it should never be stored in the basement or attic.

* The gas heater should be stored in a dry place and should be protected against dust (preferably in the original packaging).

o If it is decided that the gas heater is not to be used any more, it is recommended that it be disconnected from the gas container. Also cut the
rubber hose. If children play with the heater, make sure that dangerous parts are removed. Never dispose of non-biodegradable products
in the environment, but dispose of them in accordance with current national legislation. At the end of its lifetime, the product must not
be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection center or to a dealer
providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and
health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered in order to make significant savings
in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with an image of a
crossed-out wheeled dustbin.

Remember that the gas heater consists of the following materials:

¢ [ron, i.e. the heater cabinet and the burner body.

¢ Aluminum, gas tubes.

* Brass, i.e. the tap and atmosphere analyzer.

* Plastic, i.e. the wheels and the piezoelectric igniter.

* Copper covered with rubber, i.e. piezoelectric igniter and the thermocouple.
e Ceramics, burner plate.

The appliance is supplied with a 24-month guarantee, commencing on the date of purchase. All material and manufacturing
defects will be repaired or replaced free of charge within this period. The following rules apply:

* We expressly refuse all further damage claims, including claims for collateral damage.
¢ Repairs to or replacement of components within the guarantee period will not result in an extension of the guarantee.
¢ The guarantee is invalidated if any modifications have been made, non-genuine parts are fitted or repairs are carried out
by third parties.
_ * Components subject to normal wear, such as filters, batteries, lamps and heating elements are not covered by the
guarantee.
¢ The guarantee is valid only when you present the original, dated purchase invoice and if no modifications have been made.
* The guarantee is invalid for damage caused by neglect or by actions that deviate from those in this instruction booklet.
¢ Transportation costs and the risks involved during the transportation of the appliance or components of the appliance shall always be for the
account of the purchaser
* Damage caused by not using suitable spare parts is not covered by the guarantee.

To prevent unnecessary expense, we recommend that you always first carefully consult the instructions for use. Take the appliance to your
dealer for repairs if these instructions do not provide a solution.

www.Qlima.com

When the appliance is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance
with the regulations of your local authority.




/\ NPOEIAONOIHEEIE

* AiaBaoTe TIg 0dnyieg XPNRONG TPIV XPNOIUOTIOINCETE T BepudoTpa.

* AUTO TO TTPOIGV TTPOOPICETAl YIa XPNOTN WG BEPUACTPA O KATOIKIEG
Kal €ival KOTAAANAO povo yia Xpron o€ aTeyvoug XWwPoug Kal
(PUCIOAOYIKEG OUVONKES OIKIAKNG XPNONG, OE ETWTEPIKOUG XWPOUG
OTIWG TO 0OAGVI, N Koudiva Kal TO ympa%.

[10 TNV Ao@aAn xpnan auTnG TNG OONTIOG OEPIOU, UTTAPXOUV
KATTOIEC EAAXIOTEC TTPOUTTOBETEIC XWOEOU KAl ECAEPIONOU (QVATPECTE
otnv Evotnta A). EmTpooBETwe, va a@ivete TTAVTOTE EAAPPWC
avoIXTa (+2.5 cm) éva TTapdadupo N Yia TOpTa. 2ag OUVIOTOUUE Va
TIPATTETE TO AUTO O€ XWPOUG e sgalpanm KOAN Jovwaon R wpeic
uypaaoia i/kai g€ uypopeTpa avw amo 1.500 péTpa.

*H gouta agpiou xpelaletal vav eEAAOTIKO cwARva Kal Eva
pubuioT. Ze TepiTTwon au@iBoAiac, nTAoTe TTANPOPOPIEC ATTO
TOV TTPOUNOEUTH agpiou.

*H oouma mpémel va eykaBioTatal OTTwC TEPIYPAPETAI OTNV
EvoTNTa “eyKaTAoTOON” KOI Ba TTPETTEl Vva AauBavovTtal utroyn ol
aKOAOUBEC TTPOEIDOTIOINCOEIC TTOU TTEPIYPAPOVTAI OTAV EVOTNTA
“TTPOEIDOTTOINTEIC .

Auti n BeppdoTpa ival kataokeuaopévn oUgewva pe 1o TpdTutro EN449: 2002 + A1: 2007 kai Tov IoxUovTa kavoviopd (EE) 2016/426 (GAR).

* Mnv petakiveite Tov Bgpuavtripa otav KaiyeTal ) gival akopa (eoToc.

* No TTpayuaTOTIONOETE ETMOKEVEC KOl / ) oUVTPNON JOVO aTI0
AvVayVWPIOPEVO TEXVIKO OEPPIC.

* TommoBeTnOTE TOV Bepuavtnpa aUPPwWVa e TIG 00NYieg TToU
ﬂeplypé((govml gTNV EVOTNTA EYKATAGTAGNG TWV 00NYIWV XPnong.

* AuTi) n BEPUAOTPO KATAOKEUAZETAI CUPPWVA PE TA TTPOTUTIA




ac@aAeiac CE. MapoAa autd, OTTwe Kal pe otroladATTOTE GAAN
OUOKEUN BEpUavONG, TTPETTEI VO TTPDOOEXETE.

* O Beppavnpag TPoopICETal YA TNV TTAPOXN CUPTTANPWHATIKAG
OeppoTnTag. ETTOEVWG, UNV TO BEWpPEITE WG KEVTPIKO BEpUavTrpa.

* H guokeur) dev TTPETTE va BPIOKETAI AKPIBWCS KATW OTTO TNV nplga.

* AUTI| | OUCKeUN PTTOpEi va XpnaoluoTroinBei ato maidid NAIKiag ato
8 ETWV Kal VW KOl ATOUA JE MEIWHPEVEC OWHATIKES, AIOONTNPIOKES 1)
TIVEUUATIKEG IKAVOTNTEG 1 EAAEIPN EUTTEIPIOG KAl YVWONG, EQV TOUG
£xel 000¢i N emifAewn N odnyiec OXETIKA YE TN XPNON TNS CUOKEUNG
k/la aoQaAr TPOTTO KOl KATAVONOOUV Tou%crxaT)KoUg KIvOUvouG.

* Mnv Xxpnoiyotrolgite g€ UTavia, UTTVOOWUATIA, UTTOYEI 1) KTipIa
uwnAwvY TTPOJIOYPAPWV.

*H ouokeun 0ev mpoopileTal yia xpAon amo AaToua
(ouyTtrepiAapBavouEvwy TaIdIWV) e YEIWUEVEG OWHATIKEG,
aI0ONTNPIAKES N} DIAVONTIKES IKAVOTNTEG N EAAEIYPN EUTTEIPIOG KAl
yVwong, EKTOG eav £Xouv 000l 00NYieg 1) 00nYieg OXETIKA PE TN XPNoN
TNG OUOKEUNG 11O ATOWO TToU Eival UTTEUBUVO VIO TNV A0QAAEIA TOUC.

« Ta raudia Ba petel va emPBAETOVTAl VIO va OIA0QOANICTE OTI OEV
TTai(ouV [E T GUOKEUN.

* Mriko¢ owAnva agpiou <1 pétpo, @ 8-10 mm.

A 2YMBOYAEZ AZQAAEIAZ 1

Edv n BeppdoTpa eival TomoBetnuévn TTOAU KOVTG O€ EUQAEKTA UAIKG, EVOEXETAI VO TIPOKAAETETE TTUPKAYIQ.

+ [IPOXOXH - Opigyéva pépn autol Tou TTPOidvTo¢ PTropoUv va yivouv oAU {€0Td kal va TTpoKaAéoouv eykalpaTa. 181aiTepn Tpooox TpETel va
006¢i oV TTapouaia TaIdILY Kal EUGAWTWY OTOPWV.

* Mnv avTikataoTroeTe T0 S0xEio agpiou 1 a€pPeTe Tov Beppavtipa oTav e§akoAoubei va kaiyetal i akdua kauTog.

* Mnv toTroBeteite xépia, dAKTUAA A avTiKEiuEva O Kavéva aTmé Ta avoiyuaTa Tou BepuavTrpa.

* BeBaiwBeite 611 01 dvBpwrol Kal Ta {wa S1atnEoUV JIo ao@aAf amrocTacn atmé 10 akTIivoBoOAo UEPOG, WATE va aTToQeUXOEi 0 TPAUPATIONOG ] O
Kivduvog TTUpKayIag.

+ O TpoQUAGKTAPAG AUTAG TNG GUOKEUNG €ival va aTro@eUyeTal 0 Kivouvog TTUpKayIdg fi TpaupaTiopol atmd eykaupoTa Kal Kaveva TUAPa Tou Ogv TIpETTE
va agaipeital poviga. AEN MAPEXEI MAHPH MPOZTAZIA I'A NEA MAIAIAH T1A NAIAIA.

» Metd n xprion kAgiote TN BaABida doyeiou agpiou.

+ ArevepyoToifoTe Tn BeppdoTpa dtav KoIpdoTe.

+ AkoAouBr|aTe TIg 0dnyieg yia va Bpeite Tuxdv diappor| agpiou dTIwG TTEpIypaeTal oTIG TTapouaeg Odnyieg Xpriong.

* Avapop@ oXeTIKG e TOUG I0XU0VTEG KavoviopoUg eykatdaTaong xwpag: EAEyETe Toug IoxUovTEG £BVIKOUG Kavoviapoug eykatdoTtaong. EykaraoTtioTe
TOV BeppavTripa Pévo OTav CULHOPPUVETAI PE TOUG €BVIKOUG KaVOVIGHOUG, TOUS VOLIOUG KOl T TIPOTUTIAL.

+ O Beppavrripag eival kataAnAog pdvo yia xprion o¢ Enpég, un okoviopéveg Béoelg. Mnv xpNnoILOTTOIEITE O€ OXANOTA OVAYUXNS OTTWG TPOXOCTITA KAl
KIivnTd amimia.

* BeBaiwBeite 6T XpnOIPOTIOIEITAI TO CWOTO OEPIO KAl OTI O TIEPIEKTEG aEPiou dev eival ekTeBeINEVOI O€ BepPOTNTA 1) aKPaieg OEPUOKPATIOKES PETABOALG.
Na amrobnkeleTe TAVTa Ta SoxEia agpiou o€ 5poaePo, Enpd Kal aKOTEIVG LEPOG.

+ XpnoIUOTIOIETE WOV Evav owaTd puBUIOTH XaunAAG TTieang oUewva We To EN16129. Aetrtopuépeieg Trieong e€o6dou: deite v eTIKETA BaBuoAdynong.
Mnv UETAKIVEITE T GUOKEUT| KOTA T AEITOUPYia, 01 KPOUGEIG KOl Ol TIPOOKPOUCTEIG PUTTOPE VOl EVEPYOTTOINTOUV T GUOKEUN ao@aAciag. Ze TepimTwaon
ap@iBoAiag, EMKOIVWVACTE UE TOV TOTTIKG QVTITTIPOCWTTO.

+ XpnoipoTtoieite T BepudoTpa pévo oe KaAd agpifduevo xwpo. Me autéd Tov TpdTTO Ta a€pia TTOU TTapayovTal amd Tnv kavon Ba agaipeBouv pe
KaBapo agpa.

* Mn xpnoipoTroigite TTOTE TOV BepUavTrpa g€ pépn OTToU EVOEXETAI va UTIApXOUV IBAGRH aépia i KOTTVOi (T1.X. KAUCQEPIQ 1 KATIVOI).

* Edv n BepudoTpa givar TomroBetnuévn TTOAU KOVTG O€ EUPAEKTA UNIKG, EVOEKETOI VO TIPOKAAETETE TTUPKAYIA.

* MNa Adyoug ao@aAeiag gpovrioTe 6Tav Ta TTaidid A Ta {wa BpiokovTal kovid aTo BepuavTikd owya, 6TTwG oupBaivel ue oTTolodATIOTE GAAN oUCKEUNR
Bépuavang, kai Befaiwbeite 6T Ta TaudId eivar TAvVTa EVAREPOI yIa TV TTapouadia BeppavTrpa kaluong.

* lNa va amoguyeTe TV uTEPBEPPAvVON, YNV KOAUTITETE TN GUOKEUN.

* Mn xpnoipotrolgite autdv Tov Bepuavtripa aTo Apeao TEPIBAAAOV TOu UTTGVIOU, TOU VTOUG ) TNG TTITIvVaG.

+ H TupooBeaTikr) ouokeuR autou Tou Beppavtipa €xel oKOTd va eutrodicel TNy Apean Tpéafaan ata BeppavTika oToIxeia Kai TPETTEN va gival aTn
Béan Tou dTav xpnoiyoTroigiTal 0 BepUaVTAPaG.

+ O KaBapIgUOS Kal N guvTAPNAT TOU XProTN Oev TTPETTEN VA yivovTal omrd TTaIdIa Xwpic emiBAeyn.




Znueiwon: Ze EexwplioT ouokeuaaia, TepiAauBavovTal évag puBupIoTAG XapnAig Trieang kai ol odnyieg XpARong Tou.

* ApaipéaTe Tn BepudoTpa aTTo TO KouTi WE TTpocoxn Kal EAEyETe Ta TepiexOpeva. EmmpdaBeta ammd Tn BepudoTpa Ba TpéTrel £TMioNg va EXETE:

* ATropakpuveTe OAa Ta UAIKG ouokeuaaiag Kal EAEyETE TN gouTIa yia TuXOvV (nuis. Edv €xete ommoieadnmmoTe ap@IBoAieg ava@opika pe Tn gOUTIa,
TIOPOKAAOUE ETTIKOIVWVAOTE E ££0UTI000TNUEVO TTPOCWTTIKG eTTIoKEUWV. PUAGETE OAQ Ta UANIKG GuOKeUaaiag Jakpud ammd pikpd TTaidid.

* YuvappoAoyAoTe Tn BepudaTpa OTIWG avagéPETE 0TV PWTOYPAPIa 2 £WG 8 aTIC TIPWTEG OENIBEG AUTOU TOU EyXEIPIDIOU 0dNYIWV.

¢ [Tpiv T oUvdean Tou puBuIoTr XaunAig Trieong, Tapakaholpe eAéyEte Kal diaBaoTe Ta kKaTwOI: H oéuma agpiou Ba mpéel va Tpogodorteital uovo
pe Mpomdvio-Boutdvio o€ @iaAn péyiotou Bapoug 15 KIAWv. ZuvdéoTe To puBpIoTA XaunAng Trieang pe pia ataBepr pUBuIoN peyioTou 30 mbar ot
oupuopewon pe 1o poTutro EN 12864:2002. O ehaoTikdg owArvag Ba pémel va eival aUppop@og pe Ta diebvA mpdtuta. MNa T owaTn alvdean, o
eAaoTIkGG owAvag Ba TpéTTel va ouvdedEi e Xprion JeTaANIKWY SakTUAiwY KatdAAnAou peyéBoug. Ta T owaTr alvdean, akoAouBrRaTe TIg 0dnyieg
TTOU TIAPEXOVTAI LE TO PUBPIOTA XauNArG Trieang.

¢ [epdoTe 800 peTaANKOUG BOKTUAIOUG YUpw o Tov EAAOTIKG OwAAva. ZuvdEaTe TOV EAAOTIKO OwAAvVa O0Tn oUVOEDN TOU GWAAVaA OTO PUBUIOTH
XaunAig Trieong kai aTo dakTUAI0. KAgioTe a@ixTd Toug peTaAAIkoUg 6okTUNioug Pe pia Bida, aAAd BePaiwbeite 6T dev TTPOKAAEITE {nuId GTO CUVETHO
1} o€ OTToI00NTTOTE EEAPTNHA.

¢ [piv T oUVdEaN Tou pubuIoTA XapnAAg Trieang aTn @IGAN agpiou, BePaiwBeite 0TI N IAAN agpiou ival KAEIOTH kal TIwg dev UTTAPXOUV YULVEG GAOYEG
(dnA. avapuévog Goupvog) aTo XWPO OTTOU DOUAEUETE. ZUVOEDTE TO PUBUIOTI XOUNANS TTiEaNS GUP@wva e TIG 0dnyieg XPrONG Ol OTToIE TTapéXovTal
padi ye 1o puBpioTA xaunAig Trieang. EAEyETe yia Tuxdv diappog agpiou: avarpEtte aTny evotnta XT

* TotroBeteioTe TN QIGAN agpiou oTn Brkn TNG. PpovTioTe WOTE 0 eAAOTIKOG CWARVAG Va PNV ival CUGTPAUUEVOS i BOUAWEVOG Kal va unv gival
duvaTov va ayyicel oTToladATIOTE KAUTA PEPN TG OOUTTAG.

* AyKIOTpWOTE TO 0TTioBI0 KGAUppa TNG GIGANG eTavw oTn Brikn TNG QIGANG, el0dyovTag Ta dU0 GYKIOTPA OTIG AVTIOTOIXEG TPUTTEG TOU TTEPIBARUATOG.

1. PuBuioTrig amédoong kauaTripa
2. Kevipikn BaABida agpiou

3. EAaoTikég cwArvag agpiou

4. PuBuIoTAG TTieang agpiou

5. MpoaTaTeuTikd KAAUPUa

6. ®»i1dAn aepio

Emimpoofétwg

¢ ['la va avTIKaTaoTACETE T QIGAN agpiou, BePaiwBeite TTwG N QIAAN ival kAeioTH (akoAouBrAaTe TIg 0dnyieg xpriong TTou Trapéxovral yadi ue To pUBUIOTH
XapnAng Trieang). EmTpéyTe 0T obuTa agpiou va KpuWwaoel TTpwTa Kai BeaiwBeite TTwg Gev UTTAPXOUV YUUVEG GAGYES i GAAEG TIYEG BepudTNTaG OTO
XWPO aTOV 0TT0i0 SOUAEUETE.

* EmmpooBéTwg, auviaTatal o €Aeyxog TNG @AGVTZag Tou pUBMICTNA KOl TOU EUKATITOU EAACTIKOU GWARVA, WOTE va eEaKPIBWOEI N KaAr TOuG KaTdaTaon.
Edv éxete ommoieadArote ap@iBoAieg ava@opikd We TNV KATGoTaaT Tou eAacTIKOU awAfva A TNG @AGVTLaG, avTIKOTAOTHATE Ta.

* BeBaiwBeite 61 6ev mpokaAeite {nuid oTn oUvdeon 1) o€ oTroladATToTE AAAa €SapTrpaTa.

¢ Moté unv avamodoyupileTe TN @IGAN agpiou, WOTE va XpnoluoTroiNoeTe TARPWG To TTEPIEXOUEVS TNG. H evépyeia auTr evdéxeTal va ameAeuBepwatl
Uypa UTToAgiJaTa TTOU €XOUV aTToEivEl aTN QIAAN, Ta oTToia Ba TTpoKaAégouv avemavopbwTn {nuia aTn oéuTa.

¢ [ TNV amoaUvdeon 1 Tn aUvoeon Tou pUBUIOTY XaUNAAG TTiETNG, OKOAOUBEITE TTAVTOTE TIG 00NYiES XPrONG TTOU TTapéXovTal Jadi ke TO pUBUIOTH.

¢ O kaTaokeuaaTrg dev GEPel euBUVN yia TuxOV BAGRN A {nuia o€ TrepiTTwon TTou dev £xel 500l TTPOCOXT OTA GNEIR TTOU TTEQIYPAPOVTAI TIAPATIAVW.

* Mnv epIoTpéQETE TV EUKOUTITN CWAAVWON 1} TOV EUKAUTITO GWARva.

¢ XpnoipoTroleiTe T oOpTIO agpiou PEVOV a€ KOAG aepICOUEVOUG XWPOUG. ZuviaTatal évag eAdyIoTou ueyEéBoug 85m? xwpog yia Ta kaBioTika kai 50m? yia Ta
GMa dwpdTia, MG 0 Xwpog dev Ba TTpéTTel TIOTE va eival HIKPOTEPOS oo 50m2, MNa eEaepiopd 2x amareite emedaveia 50cm? pe avoiyuara e5agpiouou.

* O XWpOG aTOV OTTOI0 XPNCIMOTIOIEITAI N SOUTI aEpiou Ba TpéTel va dIaBETel ETTAPKT KUKAOQOpIa a€pa yia TV Kavovikr kauaon. Emopévwg amaireite
10 dwudTo va d1a6¢Tel guvoAikd >100 cm? GAwv Twv avolyuaTwy ££aEQITUOU.

* Na TotroBerteite TavToTe TN GOUTIA O€ £mMiTedn Kai oTabepn em@dvela. MoTé pnv eykaBIOTATE KOl NV XENOIYOTIOIEITE T GOUTIA 0TO AouTpd 1) 0TO
UTTVOOWHATIO, OTOUG ETTAVW 0PBPOUG TOU KTIpiou i o€ KaTaAUpaTa avaywuxng.

¢ Moté unv TomoBeTeite TN oOUTIO agpiou kovTa o€ AAAeG TINyEG BepudTnTag (amaiteital améoTacn TouhdyioTov 1 pétpou peTagl TG oouTTag agpiou
Kol GAAwv TTNywv BeppdTNTag) f KOVTA 0€ eUQAEKTA 1} EKPNKTIKG UNIKA. Katd Tn Sidpkeia Tng Aeiroupyiag, n aouta agpiou dev Ba mpétrel va eival
OTPOUHEVN TTPOG QVTIKEIPEVA T OTToIa Bal JTTOPOUCAV VA KATAOTPAPOUV ] va KAoUv.

e TomoBeTeioTe TN GOpTIA €101 WOTE ) BEPUOTNTA v KATEUBUVETAI TIPOG TO KEVTPO TOU dWHATIOU Kal TTPOG £vav avoixTd Xwpo. Emmpoabétwg, To eutrpoobio
THAUa e TV akTivoBolia Ba TpéTTel va Bpioketal TOUAdyIoTov 2,0 PETPQ HOKPUG aTTd oTToIadATTOTE EUPAEKTO UNKE, ONnA. KOUPTIVEG I} KOVOTTEDEG.

* Moté unv BéTeTe 0€ Aeimoupyia Tn oouTa aepiou, dtav n QIGAN agpiou Bpioketal £§w atmod T BrAKn TNG.

* AvTikaTaoTAOTE TOoV KUAIVOPO agpiou pévo ae repIBAAoV xwpig GAdya.

* Kabe @opd ou guvdéetal n gidAn agpiou 1j 0 wAAVAG agpiou: TTpaypaToTToINaTE TTAVTOTE SOKIMT DIOPPONG WE GATTOUVOVEPOD - avaTpEETE OTO
Ke@AAaIo «dIappOEG agpioun.

CUUTITWHA:
Oev uTrdpyel kauan/avagAegn Tov xeipwva (Bepy. <7°C)

Auon:
eAéyETe av xpnaiyotroigital Boutdvio i Tpotdvio: o€ Beppokpacieg kaTw Twv 7°C, n kadan Tou Boutaviou gival TAVTa UTTOdEETEPN, YiaTi TOTE PeTaBaivel
0€ Uypr KatdaTacn. 2y mepitwaon Tou LPG (= ueiyua mpotraviou/Boutaviou), ouvrBwg ouviaTdral n eAa@pd avakivnon g @IAAng agpiou.




O1 BI0KOTITEG YIO TO AVOMP TG COMTTOG BPIOKOVTaI GTO AVWTEPO TUANA THG OOUTTAG.

* AvoigTe Tn @IGAN agpiou (akoAouBAaTe TIG 0dNyieg TTOU TTAPEXOVTAI LE TO PUBPIOTA XaUNARG TTiEaNG).

* BAétre v eik. FupioTe T0 SlakdTTN pUBUIoNG (5) aTn B€on 1. MiéoTe To KoupTi (5) TTPOG Ta KATW Yia 20 SeutepoAemTa. MeTd ammd 20 deutepdAeTTTa:
TuveyioTe va MECETE TO KOUPTT 5 KATW Kal TAUTOXPOVA, TEDTE TO TECONAEKTPIKO UTTOUTOV (4) HEPIKEG POPEG MEXPI VA YiVEI 0paTA N HIKPF UTTAE
@AOya TAGTOU 0TO KATW GKPO TOu PTTPOCTIVOU PéPOUG TG BepudaTpag. ZYNEXIZTE NA MIEZETE MPOX TA KATQ TO KOYMITI (5) yia dAAa 20-40
OEUTEPOAETTTAL.

Metd amd 20-40 SeuTepOAETITA: PTTOPEITE VO AQATETE TO KOUTTT 5 (kpathaTe To on Béan 1). EGv n mAoTIkA @Adya xabei: emavalapBete T dladikaaia.
EidIkd pe véa @idAn agpiou 'H dtav n BepudoTpa dev XpnOIUOTIOIEITE yio JEPIKEG PEPES, N dladikacia auTr Ba pTropoUce va dIaPKEDE! UEPIKEG POPEG
emeId T0 a€pIo TTPETTEI TIPWTA VO pelael atrd TN QIGAN agpiou pEaw Tou CwArva agpiou TPOG TN @Adya mAGTOU!

Agou atreAeuBepwBei To koupTri (1): To KouuTTi uTTopEi TWpa va yupioel aTnv emBuunTh Béan BEppavong: (2) uétpia Bepudtnta i (3) uéyiotn Beppdtnra.

1: eAayiomn

2: JETPIO

3: péyiomn

4: avagAegn

5: dlakdTTTNG PUBUIoNG

EAeuBepwoTe 10 B10KATITN KaI yupioTe Tov 0T B€0n TToU avTioToIxEl aTnV emBupnTr TTOoOTNTA BEPUAVONG:

* [a va ofrioete TN cuokeun, KAEIOTE Tn @IGAN agpiou (akoAouBeioTe TG 0dnyieg TTou TTapExovTal Yadi Je To pUBMIOTH XaUNAAG TTieang).
* Mnv KpaTdTe 10 DIAKATITN PUBUIONG THECUEVO TTPOG Ta KATW Yo TIEPIOTOTEPO aTrd 40 deuTEPOAETTTA.

e Mot pnv petakiveite TN oouTa dtav eivar (ot f/kar dtav AsIToupyei.

Edv moTelere Twg evdéxeTal va utrdpyel diappor| agpiou, TTapakahoUpe akoAoubeioTe autr) T dladikaoia:

* Kheiote T @i1dAn aepiou (akoAoubraTe Tig 0dnyieg xpriong yia To pubuIoTr).

* 23noTe BAEG TIG YUUVES PAOYEG, yia TTapAdEIyUa TO QOUpVO.

* Avoi€te To TapaBupo waTe va augnBei n kukhogopia aépa.

* YBrjoTe BAEG TIG NAEKTPIKEG GUOKEUEG, yIO TTAPABEIY A TIG AGUTTEG.

* EToiudoTe évav KouBd e oatrouvovepo.

* AvoigTe Tn @IGAN agpiou (akoAouBAaTe TIG 0dNyieg XpProng yia To pUBMIOTA).

* BouptoioTe pe 10 0aTTOUVOVEPO GAOUG TOU CUVBETHOUG KOl TIG EVWGEIG OTO KUKAWWO TOU aEPiou.

* Edv umrdpyer diappor| agpiou, Ba oxnuaTioTolv QUOAAIDES OTO anpEio TNG SIOPPOAG.

* Edv Bpebei diappor), kAeioTe T @idAn agpiou (akoAoubrjoTe Tig 0dnyieg xpAong yia 1o pubpioTh).

* Y@i€Te T0 oUVOETUO Kal TOUG PETOAAIKOUG BOKTUAIOUG TNG Evwong.

* Avoi€te Tn @IGAN agpiou (akohouBeioTe TIg 0dnyieg xpriong yia 1o pubuioTh) kai emavaldBete Tn diadikaaoia {avd.
Edv guveyilel va umdpyel Slappor| agpiou, ETMIKOIVWVATTE e ETTayyeAuaTia avayvwplopévo TexVikO yia Borbeia.

¢ TotroBeTeiTe TTAVTOTE TN OOUTIO WOTE Va BAETTEI TIPOG TO KEVTPO TOU SwpaTiou.

* Mnv peTakiveite TTOTE TN GOUTTA EVW Eival AVaUPEVN.

* Mpo@uAGgTe Toug avBpwTOUG, 181K Ta YIKPG TraIdId Kol TOUg NAIKIWKEVOUG, OTT6 TO Va ayyicouv TTOAU KQUTEG ETTIQAVEIEG.

* [oTé un oTEYVWVETE poUXa ETTAVW OTO PETOANIKO TTPOCTATEUTIKG TTAEY AL

* KpatroTe OAa Ta e0QAEKTA UNIKG TOUAGXIOTOV éval JETPO akpud amd T odpTa.

* [10T€ PN XPNOILMOTIOIRCETE T OOpTIa agpiou a€ AouTpd, UTTVOdWHATIO, KIVATO OTTiTI, YnAd KTipia i TPOXOOTIITO. L€ QUTEG TIG TIEPITITWOEIG, TA TOSIKA
aépa evdExeTal va TTpokahéaouv aoPapd TpoBArfuaTa uyeiag.

¢ [oTé un XpnoIUoTIOIETE KAl PNV amroBnkeUeTe BIOAUTIKA 1 doxEia UTTO TTiECT KOVTA TN GOUTTA aEPioU, aKOWN Kal av n aduTra eival apnoTh.

¢ [Tot¢ pnv amoppitTeTe oKouTridIa GTTWG YATTEG TOIYAPOU 0T GWTIA - aUT UTTOPEl va eTTNPEATEl TRV Kadon Kal va odnyfoel oTnv Tapaywyn
ETMIKIVOUVWY PUTTAVTWV.

* BeBaiwBeite TTwg o1 XWpol aToug oTToioug BpiokeTal N oouTra agpiou gagpifovtal KaAd.

¢ AilaTnpeiTe T0 XWPO YUpWw 06 T adpTTa EAUBEPO amtd XapTId, oKouTTidIa Kal OTToIadATTOTE AAAX EUQAEKTO QVTIKEIPEVA.

* TomroBeteite TN oduTIa O€ €MiTIEDN, OKANPN| KOl AQAEKTN EMQAVEIQ- YNV TV TOTTOBETEITE EMAVW O€ TTOTAKI A XOAId, KATw aTrd TTPICES, KOVTd O€
KoAUpuaTa i koupTiveg i emavw o€ Tpamédia i o€ TTAYKOUG.

* 2A0TE TN GOUTTO €QvV QUYETE ATTO TO XWPEO KaI TIOTE PNV TV aQriVeTE avauuévn 6Tav KoIuAoTe A 6Tav GeUyETE AT TO OTTITI.

* Na xpnoipoTrolgite avtoTe kaAwdia, QIG Kal TTPICEs aUPWVa WE TIC TTPOBIAYPAPES A Ta TIPOTUTTA KAl VO TA TIPOOTATEUETE TTAVTA OTTO Uypaaia fj vepod.

e Mnv XpnoIuOTIOIEITE UE XPOVODIAKOTITN / TTAPONOIO QUTOATIOHO.

* [MavToTe KAgiveTe TN QIGAN agpiou kai ByadeTe TO @I e Ta TN Xperon.

Mpiv Tov kaBapiopod, oBACTE T COUTIO aEPIoU Kal TIEPIUEVETE PEXPI VO Kpuwaoel TeAEiwg. Mo va kabapioeTe To e§WTEPIKG TG TOUTIAG, XPNOIUOTIOINCETE

éva pahakd Travi voTiopévo ae vepod kal uypd ammopputavTikd. Mnv xpnoipoTroieite Toté yuaAdyapta fj AeiavTikd mpoidvia. Mnv xpnaoiyoTroieite vepo,

e0@AexTa A AciavTikG kaBapioTikd.

* EmBewpeite TakTikd 10 ODS. Edv utrdpyel okdvn 1 xvoUdi, aTToPaKpUVETE TO XWPIG vVa TIPOKAAETETE CnuIG GTOV KAUOTAPA A TIG CWANVWOEIG.

* EAéyxeTe ouyxva TNV KOTAOTOOT TOU EUKAMTITOU EAAOTIKOU OwArva. EAEyxeTe etTiong Tnv katdaTtaon TG @AGvTZag oTo puBuioTr Trieong, KABe popd
TT0U aANGCETE TN QIGAN agpiou.




* GpovtioTe va unv XTUTIAOETE 1) TTPOKAAETETE {nuId TNV €UBPAUCTN ETIQPAVEIX TOU KAUCGTAPA, GTOUG OUVOETUOUG Kal TOUG EADTIKOUG GWARVEG TOU
agpiou, aTo puBUIOTA Kai g€ OAa Ta GAAG EEAPTHUATA TOU KUKAWUATOG GEPIOU.

* YyvioTaTal n €mMBewENON TNG COUTIAC agpiou aToé emayyeAuaTia pia gopd £TNoiwG.

* Mapakaloupe akohouBAaTe TIG 0dnyieg PUAAENG, 6Tav n gouTTa dev TIPOKEITAI VA XPNOIUOTIOINBE IO TTAPATETAPEVN TTEPIODO.

+ AmmoouvoéaTe T deCapevn agpiou atmoé Tn BepudoTpa agpiou.

+ Quhdoaoete To doyeio aepiou o kaAd agpi{Oevo Xwpo. KpathaoTe To Jakpid omrd e0QAEKTa, EKPNKTIKE r) KAUTA UAIKG Kal KATa TIPOTiUNGn 6X1 OTO GTTITI.
EmmA¢ov, dev TTpETIEN TTOTE va OTTOBNKEUETAI GTO UTTOYEIO 1} 0T GOQITA.

+ O BepuavTrpag TPETTEl va QUAGCTETAI OE ENPO PEPOG Kal TTIPETTEN VO TIPOCTATEUETAI ATTO TN OKOVN (KATA TTPOTIUNGN 0TV apXIKA CUCKEUATIa).

+ E4v amogaoioete va unv xpnoigotoiroete T BeppdoTpa agpiou, ouvioTaral n amocUvoean Tng amd T degapevny agpiou. ETriong kOwTe Tov EAAOTIKG
owAva. Otav Ta Taidid Taifouv e Tn BeppdaTpa, BeBaiwdeite 6T Exouv apaipedei Ta emkivouva e¢apTrApaTa.

* [MOTE PNV aTmOPPITITETE N BIOATTOIKODOUATINA TIPOIGVTA 0TO TTEPIBAANOY, OAAG Ta ATTOPPITITETE CUNPWVA WE TOUG I0XUOVTEG £BVIKOUG KaVOVIOUOUG.
270 T€AOG TNG CWAG TOU, TO TTPOIGV DEV TTPETTEN VO OTTOPPITITETAI WG ACTIKA atroAnTa. Mpétrel va peTa@epBei o€ €181k kévipo 81aBeang amoBARTwY A
O€ QVTITTPOOWTTO TTOU TIPOCPEPEI QUTH TNV UTINPETIa.

* H EexwpioTr 61G6€0n OIKIOKNG OUOKEUNG OTTOPEUYEN TTIBAVEG OPVNTIKEG CUVETTEIEG YIa TO TTEPIBAANOV Kal TNV uyeia Adyw akaTdAAnAng 816Beong kai
EMTPETTEI TNV AVAKTNON TWV XPNOIPOTTOIOUPEVWY UNIKWV YIa ONPAVTIKE G0IKOVOUNGN evépyelag Kal TTOpwV. MNa va pvnpoveloel Thv avaykn yia
EEXWPIOTA aTOPPIYN OIKIAKWY CUCKEUWY, TO TTPOIOV GEPEI TNV EIKOVA EVOG dlaypauuévou KEdou.

OupnBeite 811 0 BepuavTrpag agpiou ival KATAOKEUATHEVOGS aTTd Ta akdAouBa UNIKA:

* 2idepo, 8. H. To repiBAnua Tou BeppavTipa Kal TO WA TOU KAUGTHPA.

* Ahoupivio, GwArveg agpiou.

* Opeixahkog, 6. H. AvaAutrig Bpuong kai atpdogaipag.

* MAaOTIKG, i. TOUG TPOXOUG Kal TOV TTIECONAEKTPIKG ava@AeKTpa.

* XaAkdg kaAuppévog pe kaoutaouk, 8. H. Mie(onAekTpikdg ava@AekTpag Kal BepuoaToixeio.
* Kepapikr TAGKa kauaTripa.

* ATToouvOEDTE TN QIGAN agpiou atd T couTa.
e QuAGETE TN PIGAN agpiou o€ kaAd agpIfOpEVO Xwpo. ToTTOBETEIOTE TNV YOKPIG aTTd E0QAEKTA, EKPNKTIKG 1 (E0TA UAIKG Kal KaTd
Trpotiunan oxi Yéoa oto aTritl. EmmAéov, 8¢ Ba Tpémel TTOTE va QUAGGTETAI GTO UTTOYEIO 1} OTN GOQITA.
e H géuma agpiou Ba mpétmel va uAdooeTal ae ENpd PEPOG Kal Ba TTPETTEN va TTPOCTATEVETAI ATTO TN OKOVN (KATG TTPOTIUNGN aTnv
apyxIKr ouoKkeuaaoia).
¢ Edv ammoacioete Twg dev Ba xpnoigotroiaete dAAo Tn oOuTIa agpiou, GuvioTatal n ammrooUvoean TG atmo T QIGAN agpiou. ETriong,
KOWwTe T0 AaoTixévio owArva. Edv maiouv TTaibid pe T odpTa, BePaiwbeite Twg £xouv agaipebei Ta emikivouva egaptriuara.lloTé
_ uNV OTTOPPITITETE W BI0dIACTIWEVA TTPOIdVTa aTO TIEPIBAANOV, GAAG aTTOPPIWTE TA CUMPWVA HE TV ITXUOUCQ £BVIKF VopoBeaia. ZT0
TéA0G TG didpkelag {wng Tou, To TIPOidV Oe Ba TTPETTEN VO ATTOPPITITETAI WG ACTIKG ATTORANTO. Oa TTPETTEN VO PETAPEPETAI OE EIBIKO
KEVTPO GUMOYNAG Kai EVOMAKTIKAG laxeipiong ommoBArTwyY TG TOTTIKAG auTodioiknong fi o€ 1IBILITN TTOU TIAPEXEN QUTH TNV UTNPECia.
H exwpioTr d1G0gon piag oIKIOKAG CUGKEUAG aTroTPETTE! TIG TNOAVES apVNTIKEG GUVETTEIES Yia TO TrEPIBAAAOV Kal TV uyeia, 01 0TToiEG TTPOKUTITOUV
amd v akatdAAnAn 81d8¢eon, kal EMTPETTEN TNV AVAKTNON TWV GUCTOTIKWY UANIKWY, WOTE VO ETITUYXAVETAl ONUavTIKA £C0IKOVOUNGN EVEPYEIAS Kal
Topwv. Qg uTevBUpIoN TNG avaykng yia EExwpIoTA DIGBETN TWV OIKIOKWY GUTKEUWY, TO TIPOIOV QEPEI CAUOVAN HE Wi EIKGVA EVOG dIayPaUUEVOU E
X Tpox0p4pou KADOU aTToppIMUATWY.
Na BuudoTe TTwg n oouTma agpiou amoTeleital ammod Ta KATwOI UNIKA:
* 2idnpo, dnA. To TePiBANa TNG GOUTTAG Kal TO CWHA TOU KAUaTHPa.
¢ Ahoupivio, CwArveg agpiou.
¢ Opeixahko, dnA. o dakTUAIOG Kal 0 avaAUTAG ATUOCPAIPAG.
¢ [MAaoTIKO, dnA. o1 TPOXOi Kai 0 TECONAEKTPIKOG AVAPAEKTPAG.
* XaAkd kKaAuppévo e kaoutaoUk, dnA. o TECONAEKTPIKAS ava@AEKTHPAG Kal TO BepUOCeUyog.
o Kepapika, n TAGKa Tou KauoTApa.

www.Qlima.com

Otav n ouokeur| dev Aeitoupyei AoV, Ba TTPETTEI VO ATTOPPITITETAI PE TETOIO TPOTTO WOTE VO TIPOKAAEI TV EAGXIOTN €TTidpacn aTo TepIBAAAoY, O
OUMPOPPWON HE TOUG KAVOVIOUOUG TWV TOTTIKWY apXWV.




/\ AVVERTENZE -

e Leggere le istruzioni per |'uso prima di utilizzare la stufa.

e Questo prodotto & destinato ad essere utilizzato come stufa in case
residenziali ed e adatto solo per I'uso in luoghi asciutti, in condizi-
oni domestiche normali, in soggiorni chiusi, cucine e garage.

* Questa stufa a gas richiede un minimo spazio e ventilazione in cui
possa essere utilizzata in modo sicuro (fare riferimento alla sezi-
one D). Inoltre, lasciare sempre una finestra o una porta socchiusa
(= 2,5 cm). Consigliamo ancﬁe di farlo in locali altamente isolati o
senza ventilazione e/o ad altitudine superiore a 1.500 metri.

* Queste stufe a gas richiedono un tubo flessibile e un regolatore.
In caso di dubbio chiedere informazioni al proprio foritore di gas.

e La stufa deve essere installata come descritto nella sezione
‘installazione’, e le sequenti avvertenze descritte nella sezione
‘avvertenze’ devono essere prese in considerazione.

Questa stufa & costruita in conformita con gli standard EN449:2002+A1:2007 e la regolamento per apparecchiature a gas applicabile
(EU) 2016/426(GAR) .

 Non spostare la stufa quando sta bruciando o & ancora calda.

e Far effettuare eventuali riparazioni e/o manutenzione solo da
un tecnico di assistenza riconosciuto.

e Installare la stufa secondo le istruzioni come descritto nella
sezione installazione delle istruzioni per I'uso.

e Questa stufa e fabbricata secondodqll standard di sicurezza CE.
Tuttavia, come con qualsiasi altro dispositivo di riscaldamento,
si deve prestare attenzione.

e La stufa & destinata a fornire calore supplementare. Pertanto,




non considerarla come una stufa centrale.

o || dispositivo non deve essere situato immediatamente sotto
una presa di corrente.

 Questo dispositivo pud essere usato da bambini di eta superiore
a 8 anni e da and persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali 0 mancanza di esperienza e conoscenza purché sotto
supervisione o siano state date loro istruzioni per l'uso del dis-

ositivo in modo sicuro e abbiano compreso i rischi coinvolti.

. f\)lo_n utilizzare nei bagni, nelle camere da letto, nei seminter-
rati o negli edifici di alto livello.

* Questo prodotto non é destinato all’'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali o che non siano in possesso di esperienza e conoscenza
adeguate, a meno che non siano controllate o istruite all’'uso
del prodotto da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. o _ _ o _

* Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il
dispositivo.

 Lunghezza del tubo del gas < 1 metro, @ 8-10 mm.

A CONSIGLI PER LA SICUREZZA 1

* Se la stufa & posizionata troppo vicino a materiali infilammabili si rischia di provocare un incendio.

e ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere
prestata dove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

* Non sostituire il serbatoio del gas o effettuare manutenzione sulla stufa quando sta ancora bruciando o & ancora calda.

* Non inserire mani, dita o oggetti in alcuna delle aperture della stufa.

* Assicurarsi che persone e animali si mantengano a distanza di sicurezza dalla parte radiante al fine di impedire loro qualsiasi infortu-
nio o rischio di incendio.

* La protezione sull'apparecchio serve per prevenire il rischio di incendi o lesioni da ustioni e nessuna parte di essa deve essere rimossa
in modo permanente. NON DA UNA PROTEZIONE COMPLETA PER BAMBINI O PERSONE INFERME.

* Dopo I'uso chiudere la valvola del contenitore del gas.

* Spegnere la stufa quando si va a dormire.

* Sequire le istruzioni per trovare eventuali perdite di gas, come descritto in queste istruzioni per I'uso.

¢ Riferimento alle normative di installazione del paese in vigore: verificare le normative locali di installazione in vigore. Installare il
riscaldatore solo quando & conforme alle normative, alle leggi e agli standard nazionali.

* L'apparecchio va utilizzato solo in ambienti non umidi e al riparo dalla polvere. Non utilizzare in veicoli per il tempo libero, come
roulotte o camper.

* Assicurarsi che venga utilizzato il gas corretto e che i contenitori di gas non siano esposti a calore estremo o estreme variazioni di
temperatura. Conservare sempre i contenitori di gas in un luogo fresco, asciutto e buio.

o Utilizzare solo un regolatore di bassa pressione corretto conforme a EN16129. Dettagli della pressione in uscita: vedi tabella dei valori
nominali Non spostate I'apparecchio quando ¢ in funzione, urti e colpi possono attivare il dispositivo di sicurezza. In caso di dubbio
contattare il rivenditore locale.

» Utilizzare la stufa solo in locali ben ventilati. In questo modo verranno rimossi i gas prodotti dalla combustione dallaria fresca.

* Non utilizzare mai la stufa in luoghi dove possono essere presenti gas nocivi o fumi (ad es. gas di scarico o fumi di vernice).

* Se la stufa & posizionata troppo vicino a materiali infiammabili si rischia di provocare un incendio.

* Per motivi di sicurezza prestare attenzione quando bambini o animali sono nelle vicinanze della stufa, come con qualsiasi altro dispo-
sitivo di riscaldamento e assicurarsi che i bambini siano sempre consapevoli della presenza di una stufa accesa.

¢ Al fine di evitare il surriscaldamento, non coprire I'apparecchio.

* Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento nelle immediate vicinanze di una vasca, una doccia o una piscina.

¢ |l parafuoco di questa stufa & destinato a impedire I'accesso diretto agli elementi riscaldanti e deve essere a posto quando la stufa € in uso.

¢ Pulizia e manutenzione da effettuare da parte dell’'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.




*Rimuovere con attenzione la stufa dalla scatola e controllare il contenuto. Oltre alla stufa si dovrebbero anche avere:
a. Istruzioni per I'uso per la stufa a gas

¢ Rimuovere tutti gli altri materiali di imballaggio e controllare la stufa per eventuali danni. Se si hanno dei dubbi riguardanti la stufa, contat-
tare il personale di assistenza qualificato. Conservare il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli.

* Montare la stufa come illustrato nelle figure da 2 a 8 nelle prime pagine di questo manuale di istruzioni.

* Prima di collegare il regolatore a bassa pressione, controllare e leggere quanto segue: La stufa a gas deve essere alimentata solo da Propano-
butano in un serbatoio con un peso massimo di 15kg. Collegare il regolatore a bassa pressione con una taratura fissa di al massimo 30 mbar
conforme a EN 12864:2002. Il tubo deve essere conforme agli standard nazionali. Per un corretto collegamento, il tubo deve essere collegato
tramite fasce metalliche di dimensioni adeguate. Per un collegamento corretto, seguire le istruzioni fornite con il regolatore a pressione
bassa.

¢ Far scorrere i due anelli di metallo intorno al tubo. Collegare il tubo all’'unione del tubo del regolatore a bassa pressione e a quello della
scheda. Chiudere saldamente gli anelli di metallo con una vite, ma accertarsi di non danneggiare il fissaggio o qualche componente.

* Prima di collegare il regolatore a bassa pressione al serbatoio del gas, assicurarsi che il serbatoio del gas sia chiuso e che non ci siano fiamme
libere (ad esempio un piccolo forno) nel posto in cui si sta lavorando. Collegare il regolatore a bassa pressione secondo le istruzioni d'uso
fornite con il regolatore a bassa pressione. Controllare eventuali perdite di gas: vedere sezione F.

* Posizionare il serbatoio del gas nel suo vano. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato o ostruito e che non possa toccare alcuna parte calda
della stufa.

* Agganciare il coperchio del cilindro posteriore del vano inserendo i due ganci nei rispettivi fori dell’armadietto.

1. Regolatore dell'effetto del bruciatore
2. Valvola del gas principale

3. Tubo del gas

4. Regolatore della pressione del gas

5. Diaframma di protezione

6. Bombola di gas

Inoltre

* Per sostituire il serbatoio del gas, assicurarsi che il serbatoio del gas sia chiuso (seguire le istruzioni fornite con il regolatore a bassa pressione).
Lasciare raffreddare la stufa a gas prima e assicurarsi che non vi siano fiamme libere o altre fonti di calore nella zona in cui si sta lavorando.

¢ |l contenitore del gas deve essere sostituito in un ambiente privo di fiamme

* Si consiglia inoltre di verificare le guarnizioni di sigillatura del regolatore e del tubo in gomma flessibile per accertare la loro condizione. In
caso di dubbi relativi alla condizione del tubo o delle guarnizioni, sostituirli.

* Assicurarsi di non danneggiare il giunto o altri componenti.

* Non capovolgere mai il serbatoio del gas per utilizzare completamente il suo contenuto. Questo potrebbe rilasciare residui di liquido rimasto
nel serbatoio che danneggerebbe irrimediabilmente la stufa.

* Per la disconnessione o la connessione del regolatore a bassa pressione, seguire sempre le istruzioni fornite con il regolatore.

¢ || costruttore non e responsabile per infortuni o danni se non si presta attenzione ai punti sopra descritti.

* Non torcere il tubo flessibile o il tubo.

¢ Utilizzare la stufa a gas solo in locali ben ventilati. Si consiglia una dimensione minima della stanza di 85 m3 per i soggiorni e di 50 m3 per
altre stanze, ma il locale non deve mai essere inferiore a 50 m3, Per la ventilazione & necessaria una superficie delle aperture di ventilazione
pari a 2 volte 50 cm2.

¢ La stanza in cui viene utilizzata la stufa a gas dovrebbe avere sufficiente circolazione d’aria per la combustione normale. Pertanto &
necessario che I'ambiente disponga di aperture di ventilazione per almeno 100 cm2.

* Posizionare sempre la stufa su una superficie piana e stabile. Non installare o utilizzare la stufa in un bagno o una camera da letto, nel
seminterrato, ai piani superiori di un edificio o in sistemazioni per il tempo libero.

* Non posizionare la stufa a gas troppo vicino ad altre fonti di calore (una distanza di almeno 1 metro & necessaria fra la stufa a gas e
altre fonti di calore) o materiali infiammabili o esplosivi. Durante il funzionamento, la stufa a gas non deve essere di fronte a oggetti che
potrebbero essere danneggiati o bruciati.

* Posizionare la stufa in modo che il calore sia diretto verso il centro della stanza e verso uno spazio aperto. Inoltre, la parte anteriore e la
parte radiante devono essere ad almeno 2,0 metri di distanza da materiali infiammabili, cioé tende o divani.

* Non azionare mai la stufa a gas quando il serbatoio del gas ¢ al di fuori del vano.

¢ Sostituire solo il cilindro di gas in un ambiente privo di fiamma.

* Prima di collegare il contenitore del gas al dispositivo
o Controllare e pulire il filtro del regolatore
o Rilasciare una piccola quantita di gas (all’esterno) dal contenitore del gas. Questo eliminera le particelle di sporco presenti per impedire

loro di entrare nel regolatore di pressione o non dispositivo.

¢ Ogni volta che viene collegata la bombola del gas o il tubo del gas: effettuare sempre un test di tenuta con acqua saponata - consultare il
capitolo “perdite di gas”.




Sintomo:
Assenza di fiamma/accensione in inverno (temp. <7 °C)

Soluzione:

Controllare se viene utilizzato butano o propano: a temperature inferiori a 7 °C il butano brucia meno bene, poiché diventa liquido. Nel caso
del GPL (= miscela di propano e butano) spesso ¢ utile agitare brevemente la bombola del gas.

Utilizzare solo un regolatore di bassa pressione corretto. Dettagli della pressione in uscita: vedi tabella dei valori nominali Non spostate
I'apparecchio quando & in funzione, urti e colpi possono attivare il dispositivo di sicurezza. Non torcere il tubo flessibile o il tubo.

Le manopole per accendere la stufa a gas sono situate sulla parte superiore della stufa.

o Aprire il serbatoio del gas (seguire le istruzioni fornite con il regolatore a bassa pressione).

* Vedere la fig. Ruotare la manopola (5) di regolazione in posizione 1. Premere il pulsante (5) per 20 secondi. Dopo 20 secondi: Tenere
premuto il pulsante 5 e, contemporaneamente, premere qualche volta il pulsante piezoelettrico (4) fino a quando é visibile la piccola
fiamma pilota blu all’estremita inferiore della parte anteriore del riscaldatore. TENERE PREMUTO IL PULSANTE (5) per altri 20-40 secondi (*)
Dopo 20-40 secondi: il pulsante 5 puo essere rilasciato (tenerlo in posizione 1). Se la fiamma pilota scompare: ripetere la procedura. In
particolare con una bombola di gas nuova O quando la stufa non viene utilizzata per un paio di giorni, potrebbe essere necessario ripetere
questa procedura un paio di volte in quanto il gas deve prima fluire dalla bombola attraverso il tubo del gas verso la fiamma pilota.

Dopo che il pulsante (1) & rilasciato: Il pulsante puo ora essere ruotato sulla posizione di riscaldamento desiderata: (2) calore medio o (3) calore
massimo.

1: minimo

2: medio

3: massimo

4: accensione

5: manopola di regolazione

Rilasciare la manopola e ruotarla nella posizione corrispondente alla quantita di calore desiderata:

* Per spegnere il dispositivo, chiudere il serbatoio del gas (seguire le istruzioni fornite con il regolatore a bassa pressione).
* Non tenere la manopola di regolazione premuta per piu di 40 secondi.

* Non spostare la stufa quando é calda e/o in funzione.

Se si pensa che ci possa essere una perdita di gas, seguire questa procedura:

¢ Chiudere il serbatoio del gas (seguire le istruzioni fornite con il regolatore a bassa pressione).

¢ Spegnere tutte le fiamme libere, per esempio i fornelli.

¢ Aprire le finestre al fine di aumentare la circolazione del flusso d'aria.

* Spegnere i dispositivi elettrici, per esempio le lampade.

* Preparare un secchio di acqua saponata.

o Aprire il serbatoio del gas (seguire le istruzioni fornite con il regolatore a bassa pressione).

* Spazzolare I'acqua saponata su tutti i raccordi e le connessioni del circuito del gas.

* Se c'é una perdita di gas, bollicine saliranno dalla posizione della perdita.

* Se viene trovata una perdita, chiudere il serbatoio del gas (seguire le istruzioni per il regolatore).
¢ Serrare il raccordo e gli anelli di metallo della connessione.

* Aprire il serbatoio del gas (seguire le istruzioni per il regolatore) e ripetere nuovamente la procedura.
Se c'é ancora una perdita di gas contattare un tecnico professionista e qualificato per assistenza.

¢ Collocare sempre la stufa rivolta verso il centro della stanza.

* Non spostare mai la stufa quando sta bruciando.

* Impedire alle persone, soprattutto a bambini piccoli e persone anziane di toccare le superfici molto calde.

* Non asciugare mai i vestiti sopra la griglia metallica di protezione.

* Tenere tutti i materiali infiammabili ad almeno un metro di distanza dalla stufa.

* Non utilizzare mai una stufa a gas in un bagno, una camera da letto, mobile casa, edifici di alto livello o una roulotte. Gas tossici possono
causare gravi problemi di salute in queste situazioni.

* Mai utilizzare o conservare solventi e lattine pressurizzate vicino a una stufa a gas, anche se la stufa e spenta.

* Non smaltire rifiuti come mozziconi di sigaretta in un fuoco a gas - questo puo influire negativamente sulla combustione e produrre
inquinanti pericolosi.

¢ Assicurarsi che i locali contenenti stufe a gas siano ben ventilati.

* Mantenere le aree intorno alla stufa libere da carta, cestino dei rifiuti e altri oggetti infiammabili.

* Appoggiare la stufa su una superficie piana, dura, non infiammabile; non collocarla su tappeti, moquette o prese di corrente, nei pressi di
lenzuola, coperte o tende, o su tavoli o piani di lavoro.

* Spegnere la stufa se si lascia la zona e non lasciare mai una stufa accesa durante il sonno o se si esce di casa.

¢ Utilizzare sempre a filo, presa e spina specificati o standard, proteggerli sempre dall'umidita o dall'acqua.

* Spegnere sempre la valvola del gas e staccare la spina dopo I'uso.

¢ Verificare sempre di vedere I'apparecchio quando si desidera accenderlo. Non usare mai timer, programmatori o qualsiasi altro dispositivo
(incluse le applicazioni Internet) per accendere |'apparecchio automaticamente in quanto cio potrebbe causare un incendio!




Prima della pulizia, spegnere la stufa a gas e attendere che si sia raffreddata completamente. Per pulire I'esterno della stufa, utilizzare un

panno morbido inumidito con acqua e detergente liquido. Non utilizzare mai pagliette o prodotti abrasivi. Non utilizzare detergenti abrasivi,

infiammabili o acqua.

* spezionare regolarmente |'ODS. Se c'é polvere o lanugine, rimuoverla senza danneggiare il bruciatore o i tubi.

¢ Controllare frequentemente le condizioni del tubo flessibile in gomma. Controllare anche lo stato della guarnizione di chiusura del
regolatore di pressione ogni volta che viene sostituito il serbatoio del gas.

* Fare attenzione a non colpire o danneggiare la superficie fragile del bruciatore, dei raccordi e dei tubi del gas, il regolatore e tutti gli altri
componenti del circuito del gas.

* E consigliabile che la stufa a gas venga controllata una volta all'anno da un professionista.

¢ Sequire le istruzioni di deposito, quando la stufa a gas non deve essere utilizzata per un periodo prolungato.

¢ Scollegare il serbatoio del gas dalla stufa.

* Conservare il serbatoio del gas in una stanza ben ventilata. Posizionarla lontano da materiali infiammabili, esplosivi o caldi e, preferibilmente,
non in casa. Inoltre non deve mai essere riposto in cantina o in soffitta.

¢ La stufa a gas dovrebbe essere riposta in un luogo asciutto e dovrebbe essere protetta dalla polvere (preferibilmente nell'imballo originale).

* Se si & deciso che la stufa a gas non verra piu utilizzata, & consigliabile che venga disconnessa dal serbatoio del gas. Tagliare anche il tubo in
gomma. Se i bambini giocano con la stufa, assicurarsi che le parti pericolose siano rimosse.

Non smaltire mai prodotti non biodegradabili nell'ambiente, ma smaltirle conformemente alla normativa nazionale vigente. Alla fine del suo
ciclo di vita, il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere portato in un centro di raccolta per i rifiuti differenziati
delle autorita locali 0 a un distributore che fornisce questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per I'ambiente e per la salute derivanti da un
suo smaltimento inadeguato e permette che venga recuperato al fine di effettuare un significativo risparmio energetico e di risorse materiali.
Come promemoria della necessita di smaltire separatamente gli elettrodomestici, il prodotto & contrassegnato dall'immagine di un bidone
della spazzatura su ruote barrato.

Ricordare che la stufa a gas si compone dei seguenti materiali:

¢ Ferro: la struttura esterna della stufa e il corpo del bruciatore.

¢ Alluminio: tubi del gas.

¢ Ottone: il rubinetto e I'analizzatore di atmosfera.

¢ Plastica, le ruote e I'accenditore piezoelettrico.

* Rame ricoperto in gomma: |'accenditore piezoelettrico e la termocoppia.
* Ceramica: la piastra del bruciatore.

L'apparecchio & fornito con una garanzia di 24 mesi, con decorrenza dalla data di acquisto. Tutti i difetti di materiale e di
fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente entro questo periodo. Si applicano le seguenti regole:

¢ Rifiutiamo espressamente tutte le altre richieste di risarcimento danni, inclusi i reclami per danni collaterali.
¢ La riparazione o la sostituzione di componenti entro il periodo di garanzia non si tradurra in un'estensione della garanzia.
¢ La garanzia non ¢ valida se sono state apportate delle modifiche, sono montati ricambi non originali o le riparazioni sono
effettuate da terzi.
_ * Componenti soggetti a normale usura, quali filtri, batterie, lampade e resistenze non sono coperti dalla garanzia.
¢ La garanzia é valida unicamente dietro presentazione della ricevuta d'acquisto originale datata e qualora non sono state
apportate modifiche.
¢ La garanzia non e valida per i danni causati da negligenza o da azioni che differiscono da quelle indicate in questo libretto di istruzioni.
o | costi di trasporto e i rischi durante il trasporto dell'apparecchio o di componenti dell'apparecchio devono essere sempre a carico
dell'acquirente.
* Danni causati da non utilizzo di parti di ricambio adatte non sono coperti dalla garanzia.

Per prevenire costi inutili, si consiglia di consultare sempre prima attentamente le istruzioni per I'uso. Se queste istruzioni non forniscono una
soluzione, portare I'apparecchio al rivenditore per le riparazioni.
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Quando I'apparecchio non ¢ piu funzionale, dovrebbe essere smaltito in maniera tale da causare il minimo impatto ambientale,
in conformita con i regolamenti delle autorita locali.




A ADVARSLER

¢ Les bruksanvisningen far du bruker ovnen.

o Dette varmeaﬁparatet er beregnet pa a brukes som en var-
mer i et bolighus og er bare egnet for bruk pa terre steder,
i normale husholdningsforhold, innendgrs i stue, kjokken og
garasje.

e Denne ?assovnen trenger en viss plass og ventila?'on for at
den skal vaere try?g a bruke. Se avsnitt D for mer informasjon.
| tillegg ma du alltid la en dgr eller et vindu sta pa glatt (+
2,5 cm). Vi anbefaler at du ogsa gjor dette i godt isolerte eller
trekkfrie rom og/eller pa steder som er mer enn 1500 meter
over havet.

e For a bruke denne gassovnen trenger du en slange og en regu-
lator. Sper din naermeste gassforhandler dersom du er usikker
pa noe.

e Denne ovnen ma plasseres som beskrevet i avsnitt D, og advar-
slene i avsnitt B ma tas til folge.

Denne ovnen er utarbeidet i henhold til EN449:2002+A1:2007 -standarden samt gjeldende regulation om gassaparater (EU) 2016/426
(GAR)

o [kke flytt ovnen mens den er pa eller fortsatt er varm.

o [kke forsgk a reparere eller vedlikeholde ovnen selv. Overlat
slikt til fagkyndige reparatarer.

e Plasser ovnen i henhold til instruksjonene i avsnitt om instal-
lasjon i denne bruksanvisningen.

e Denne ovnen er produsert i henhold til CE-sikkerhets-
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standardene. Likevel bgr denne ovnen, i likhet med alle andre
oppvarmingsapparater, brukes med varsomhet.

o [kke anse denne ovnen som sentralfyring. Denne ovnen er kun
laget for a avqi tilleggsvarme.

e Apparatet ma ikke plasseres rett under en stikkontakt.

e Dette produktet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel pa erfaring og kunnskap kun dersom de far tilsyn
eller instruksjoner om hvordan man bruker produktet pa en
sikker mate og forstar eventuelle farer.

o [kke bruk i bad, soverom, kjeller eller hayhus.

o Dette apparatet bar ikke brukes av personer (inklusive barn)
som har redusert fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne,
eller som er uten erfaring med eller kunnskap om apparatet,
hvis de ikke har fatt tilsyn eller veiledning i bruken av dette
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

. Fakrn ma overvakes for a sikre at de ikke bruker apparatet som
eketoy.

e Gassrgrlengde <1 meter, @ 8-10 mm.

A SIKKERHETSTIPS 1

¢ Hvis varmeren er for naer brennbare materialer, risikerer du brann.

* FORSIKTIG - Noen deler av dette produktet kan veere veldig varm og forarsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet méa gis der barn
og sarbare mennesker er til stede.

* |kke bytt gassbeholderen eller gjer i stand ovnen mens den er pa eller fortsatt er varm.

¢ |kke stikk hender, fingre eller gjenstander inn i ovnens &pninger.

* Se til at personer og dyr holder trygg avstand fra varmeelementet for @ unnga skader og brann.

¢ \Vernet pa dette apparatet er ment til a forhindre risiko for brann eller brannskader og ingen del av den skal fjernes permanent. DEN
GIR IKKE FULL BESKYTTELSE FOR SMA BARN ELLER SPEDBARN.

* Lukk ventilen pa gassbeholderen etter bruk.

* Sov aldri med ovnen pa.

* Folg instruksene i denne bruksanvisningen dersom du skal spore en gasslekkasje.

¢ Henvisning til gjeldende landsinstallasjonsforskrifter: Kontroller dine lokale nasjonale installasjonsforskrifter som gjelder. Bare instal-
ler varmeren nar den overholder nasjonale forskrifter, lover og standarder.

* Bruk denne ovnen kun pa terre, stovfrie steder. Ikke for bruk i fritidskjgretey som campingvogner og bobiler.

¢ Bruk kun en korrekt lavtrykksregulator i samsvar med EN16129-standarden. Opplysninger om utgangstrykk: se merkeskiltet. Ikke flytt
apparatet nar det er i bruk, stet og slag kan aktivere sikkerhetsenheten. Ta kontakt med din naermeste forhandler dersom du lurer
pa noe.

* Bruk alltid godkjent lavtrykksregulator som passer til ovnen. Ta kontakt med din neermeste forhandler dersom du lurer pa noe.

* Bruk ovnen kun i godt ventilerte rom slik at gassene som oppstar ved tenning blir blandet ut med frisk luft.

¢ Bruk aldri ovnen pa steder der det kan forekomme skadelige gasser eller damper (som for eksempel eksos eller malingsdunst).

* Plasser ovnen i trygg avstand fra brennbare materialer for & redusere brannfaren.

* Av sikkerhetsmessige arsaker ma du veere ekstra oppmerksom nar det befinner seg barn i naerheten av ovnen, akkurat som med alle
andre varmeapparater. Pass pa at barn alltid er oppmerksomme pa at det er en paskrudd ovn i naerheten.

¢ For a unnga overoppheting ma apparatet aldri tildekkes.

¢ [kke bruk dette produktet i umiddelbar neerhet av badekar, dusj eller svemmebasseng.

* Branngitteret pa denne ovnen skal hindre direkte tilkomst til varmeelementene og mé veere innstallert nar ovnen er i bruk.

* Rengjering og vedlikehold skal aldri utferes av barn uten tilsyn.




* Ta varmeovnen forsiktig ut av esken og ga over innholdet. I tillegg til selve ovnen, skal esken ogsa inneholde: bruksanvisning til gassovnen.

* Fjern all ytterligere emballasje og sjekk om det finnes noen skader pa ovnen. Sgk kvalifisert hjelp dersom du er usikker p& noe angéende
ovnen. Legg all emballasje utenfor sma barns rekkevidde.

 Monter varmeren som nevnt pa BILDE 2 til BILDE 8, pa de forste sidene i denne bruksanvisningen.

¢ Les ngye gjennom felgende for du kobler til lavtrykksregulatoren: Gassovnen skal kun tennes med Propan-butan fra en gassbeholder som
veier maksimalt 15 kg. Koble til lavtrykksregulatoren med en fast kalibrering pd maksimalt 30 mbar, som i henhold til EN 12864:2002.
Slangen skal veere i henhold til nasjonale standarder. For at slangen skal veere riktig koblet til, skal den festes med metallslangeklemmer i
riktig storrelse. Folg bruksanvisningen som falger med lavtrykksregulatoren for & koble den riktig til ovnen.

¢ Tre slangeklemmene pa slangen. Fest slangen til gasskranen pa lavtrykksregulatoren og gasskranen pa kanten av ovnen. Stram slangeklem-
mene godt til med et skrujern, men ikke sa hardt at du skader koblingene eller andre deler.

* Se til at gassheholderen er lukket og at det ikke er noen apne flammer i naerheten for du kobler lavtrykksregulatoren til gassbeholderen.
Koble til lavtrykksregulatoren som angitt i bruksanvisningen som falger med regulatoren. Kontroller at det ikke er gasslekkasjer. se avsnitt F

o Sett gassbeholderen inn i gassbeholderkammeret. Se til at slangen ikke vris eller kommer i klem og ikke ligger inntil noen av de varme
delene av ovnen.

¢ Fest det bakre gassbeholderdekselet over kammeret ved a sette de to festekrokene inn i de passende hullene i kabinettet.

1. Brenner effekt regulator
2. Gass Hovedventil

3. Gasslange

4. Gasstrykkregulatoren

5. Beskyttelse dexel

6. Gassbeholdere

I tillegg

* For & erstatte gassbeholderen ma du kontrollere at gassbeholderen er stengt (folg bruksanvisningen som falger med lavtrykksregulatoren).
La gassvarmeren kjole ned forst og serg for at det ikke er apne ild eller andre varmekilder i det omradet du arbeider med.

* Det anbefales ogsa at pakningsforseglingene til requlatoren og den fleksible gummislangen kontrolleres for a fastsla tilstanden. Hvis du er i
tvil om tilstanden til slangen eller selene, ma du erstatte dem.

* Pass pa at du ikke skader forbindelsen eller andre komponenter;

* Ikke snu gassbeholderen opp ned for a fa full bruk av innholdet. Dette kan frigjgre flytende rester som er igjen i beholderen som skader
varmeren uopprettelig;

* For frakobling eller tilkobling av lavtrykksregulatoren, felg alltid bruksanvisningen som fglger med regulatoren;

* Produsenten er ikke ansvarlig for skade eller skade hvis oppmerksomheten ikke er betalt til punktene som er beskrevet ovenfor.

¢ |kke vri det fleksible slangen eller slangen.

* Bruk gassovnen kun i godt ventilerte rom. Minste anbefalte romstgrrelser er 85 m3 for stuer og 50 m3 for andre rom, men rommet ber aldri
veere mindre enn 50 m3. Ventilasjonsdpninger er nadvendig, for omrader pa 2x50 cm2,

* Bruk helst gassovnen i rom som har god nok luftsirkulasjon for vanlig antenning. Derfor er det et krav om at rommet md vaere er opptil 100
cm? for at ventilasjonen skal veere god nok.

o Sett alltid ovnen pa en flat og stabil overflate. Plasser eller bruk aldri ovnen i baderom, soverom, kjellere, byggets avre etasjer eller
fritidsboliger.

* Sett aldri gassovnen for neer andre varmekilder (minimum én meters avstand mellom gassovnen og andre varmekilder) eller lettantennelige/
eksplosive materialer. Se til at gassovnen ikke star vendt mot gjenstander som kan ta skade eller bli brent nar den er pa.

e Sett ovnen slik at varmen straler direkte mot midten av rommet, og alltid mot et &pent omrade. Serg dessuten for at fronten
(varmestraledelen) ma veere minst 2,0 meter unna brennbare materialer, som for eksempel gardiner og sofaer.

* Betjen aldri gassovnen mens gassheholderen star utenfor kammeret.

* Bytt bare gassylinderen i et flammefritt miljo.

¢ For du kobler gassbeholderen til enheten
o Kontroller og rengjer filteret til regulatoren
o Slipp ut litt gass (utenders) fra gassbeholderen. Dette vil blase ut eventuelle stevpartikler og urenheter slik at de ikke kommer inn i

trykkregulatoren eller enheten.
* Hver gang gassflasker eller gassror er tilkoblet: utfer alltid en lekkasjetest med sdpevann - se kapittel om gasslekkasje.

Symptom:
ingen ild / ingen tenning pa vinteren (temp. <7 °C)

Lasning:
Sjekk om det brukes butan eller propan: ved temperaturer under 7 °C vil butan brenne stadig darligere fordi det blir veeske. Ved bruk av LPG
(= blanding av propan/butan) vil det ofte hjelpe a riste litt pa gassflasken.

Bruk kun en korrekt lavtrykksregulator. Utgangstrykkdetaljer: se karakter-etiketten. Ikke flytt apparatet nar det er i bruk, stet og slag kan
aktivere sikkerhetsenheten. Vri ikke det fleksible roret eller slangen.




Bryteren for & skru gassovnen PA finner du gverst pa ovnen.

» Apne gassbeholderen (ifalge bruksanvisningen som fulgte med lavtrykksregulatoren).

* Se figuren. Vri regulatorens bryter (5) til riktig stilling 1. Trykk ned knapp (5) i 20 sekunder Etter 20 sekunder: fortsett a trykke ned knapp 5,
og trykk samtidig pa den piezoelektriske knappen (4) noen ganger, til den lille bla pilotflammen i den nedre delen av fronten til varmeren er
synlig. FORTSETT A HOLDE INNE BRYTEREN (5) i 20 - 40 sekunder ekstra.

Etter 20-40 sekunder: knappen 5 kan slippes (hold den i posisjon 1). Hvis pilotflammen forsvinner: gjenta prosedyren. Spesielt med en
ny gassflaske ELLER nar varmeren ikke brukes pa et par dager, ma denne prosedyren gjentas et par ganger fordi gassen ma stremme fra
gassflasken gjennom gassreret mot pilotflammen forst!

Etter at knappen (1) er sluppet: Kan knappen na dreies til ensket varmeposisjon: (2) medium varme eller (3) maksimal varme.

1: minimum @ S @
2: medium TN [?;gf\
3: maksimal =) \‘“(\@ ﬂ )ﬁ)
4: tenning S e
OO

5: reguleringsknapp

Slipp bryteren opp og skru den i gnsket posisjon:

¢ Lukk gassbeholderen (ifelge bruksanvisningene som felger med lavtrykksregulatoren) for & skru AV.
¢ [kke hold nede reguleringsbryteren i lenger enn 40 sekunder.

¢ Flytt aldri ovnen nar den er pa og/eller varm.

Felg denne punktlisten dersom du tror det har oppstatt en gasslekkasje.

o Lukk gassbeholderen (ifelge bruksanvisningen som felger med regulatoren).

¢ Slukk alle dpne flammer.

¢ Serg for god luftsirkulasjon ved a apne vinduer.

o Skru av alle elektriske innretninger, som for eksempel lamper.

* Fyll en batte med sdpevann.

» Apne gassbeholderen (ifalge bruksanvisningen som falger med regulatoren).

* Stryk sapevann over alle koblinger og pakninger pa gasskretsen.

¢ Dersom det har oppstatt en gasslekkasje, vil vannet boble der det lekker.

¢ Lukk gassbeholderen (ifglge bruksanvisningen som felger med regulatoren) dersom du finner en lekkasje.
* Stram koblingene og metallringene ved koblingspunktet som lekker.

+ Apne gassbeholderen (ifalge bruksanvisningen som falger med regulatoren) og gjenta punkt 7-10.
Sok fagkyndig hjelp dersom ovnen fortsatt lekker gass.

¢ Plasser alltid varmeapparatet mot midten av rommet.

e Aldri flytte varmeren nar den brenner.

* Hindre mennesker, spesielt sméa barn og eldre mennesker fra bergre sveert varme overflater.

¢ Aldri terre kleer pa gasvarmeren

¢ Hold alle brennbare materialer minst 1 meter unna ovnen.

¢ Bruk aldri en gassvarmer pa badet, soverommet, mobilhus, hayhus eller campingvogn. Giftige gasser kan forarsake alvorlige helseproblemer
i disse situasjonene.

¢ Aldri bruk eller oppbevar lgsemidler og press pakke bokser neer en gassvarmer, selv om varmeapparatet er slatt av.

* Kast aldri soppel som sigarettsneiper i en gass brann -Dette kan pavirke forbrenningen og produserer farlige miljogifter.

* Sorg for at rom som inneholder gassvarmer er godt ventilert.

* Hold omrader rundt ovnen uten papirer, seppel og andre brennbare gjenstander

* Sett ovnen pa et niva, hard, nonflammable overflaten; ikke plasser pa tepper, tepper eller socket, naer sengetey eller gardiner, eller pa bord
eller benkeplater.

* Sla av varmeapparatet hvis du forlater omradet, og aldri forlate en varmeovn pa mens du sover eller hvis du drar hjemmefra.

* Bruk alltid spesifisert eller standard wire, stepsel og stikkontakt, alltid beskytte dem mot fuktighet eller vann.

* Sla alltid av gassventilen og ta ut stepselet etter bruk.

¢ Alltid forsikre deg om at du faktisk ser enheten nar du gnsker a sla den pa. Aldri bruk utstyr som en timer, programmerbar bryter eller andre
lignende enheter (inkludert app’er) som automatisk skrur enheten pa ettersom dette kan forarsake brann!




For rengjering, sla av gassvarmeren og vent til den er helt avkjolt. Vask ovnen utvendig med en myk, vat klut med vann og flytende
vaskemiddel. Bruk aldri skrubber eller slipemidler. Ikke bruk kun vann, brannfarlige rensemidler eller skuremidler.

* Kontroller den sikkerhetssystem for okseygentemming. Fjern eventuelle ansamlinger av stov eller lo uten a skade brenneren eller slangen.

¢ Kontroller gummislangen regelmessig. Kontroller ogsa pakningen pa lavtrykksregulatoren hver gang du bytter gassbeholder.

* Pass pa at du ikke skader den skjore overflaten til brenneren, koblingene og gasslangene, regulatoren og de andre delene av gasskretsen.

* Det anbefales at du far gassovnen kontrollert av en fagkyndig person en gang i aret.

¢ Vennligst folg instruksjonene i avsnitt H dersom gassovnen ikke er i bruk over en lengre tidsperiode.

¢ Koble gassbeholderen fra gassovnen.

* Lagre gassbeholderen i et godt ventilert rom. Plasser den langt unna lettantennelige, eksplosive eller varme materialer, og aller helst utenfor
hjemmet. Oppbevar den dessuten aldri i kjelleren eller pa loftet.

* Gassovnen bgr oppbevares pa et tort sted og beskyttes mot stov (helst i den originale emballasjen).

¢ Dersom det blir bestemt at gassovnen ikke skal brukes mer, anbefales det at ovnen kobles fra gassbeholderen.

¢ Kutt dessuten gummislangen. Se til at alle farlige deler er fjernet dersom barn leker med ovnen.

Kast aldri ikke-nedbrytbare gjenstander i naturen. Kvitt deg med dem i henhold til gjeldende lovgivning. Nar ovnen ikke skal brukes mer og

er klar til & kastes, ma den ikke kastes som vanlig avfall. Lever den inn hos ditt naermeste ressursselskap eller resirkuleringssenter, eller til en

forhandler som tar imot kasserte varer. Dersom du kaster husholdningsapparater separat, avverger du negative konsekvenser for milje og

helse som forarsakes av upassende avfallsplassering, og lar bestanddelsmaterialene bli gjenvunnet slik at vare naturlige ressurser blir skanet.

Produktet er merket med en sgppelbgtte pa hjul med kryss over, som en padminnelse om at husholdningsapparater ber kastes separat.

Gassovnen bestar av disse materialene:

¢ Jern: varmekabinettet og brennerhuset

¢ Aluminium: gasslangene

* Messing: kranen og den atmosfzeriske analysatoren

¢ Plast: hjulene og den piezoelektriske tenneren

* Gummiovertrukket messing: den piezoelektriske tenneren og termoelementet
¢ Keramikk: brennerplaten

Apparatet leveres med en garanti pa 24 maneder fra og med kjgpsdatoen. Alle material- og produksjonsdefekter vil bli
reparert eller skiftet ute kostnadsfritt innenfor dette tidsrommet. Folgende regler gjelder:

¢ Vi avslar uttrykkelig alle andre krav om skadeserstatning, inklusive krav om utilsiktet skade.
¢ Reparasjon eller utskiftning av komponenter i garantiperioden vil ikke fare til noen forlengelse av garantien.
¢ Garantien bortfaller hvis det er gjort endringer, montert deler som ikke er originaldeler eller utfert reparasjoner av
tredjeparter.
_ e Komponenter utsatt for normal slitasje, som for eksempel filtre, batterier, paerer eller varmeelementer, er ikke dekket av
garantien.
¢ Garantien er kun gyldig hvis du fremlegger den originale fakturaen for kjopet og hvis det ikke er blitt utfert noen
endringer.
* Garantien er ikke gyldig for skade oppstatt gjennom skjodeslgshet eller handlinger som strider mot anvisningene i denne
instruksjonsbrosjyren.
* Transportkostnader og risikoer forbundet med transport av apparatet eller dets komponenter skal alltid veere kjgpers ansvar.
* Skade forarsaket av bruken av uegnede deler dekkes ikke av garantien.

For & unnga unedvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid forst leser bruksanvisningene meget ngye. Ta apparatet med deg til forhandleren
for reparasjon hvis du ikke finner noen lgsning i disse bruksanvisningene.

www.Qlima.com

Apparater som ikke virker lenger, ber avhendes pa en slik mate at de er til minst mulig belastning for miljget, og i henhold til reglerne som
gjelder i kommunen der du bor.




A WAARSCHUWINGEN

e Lees de aanwijzingen voor gebruik van de kachel.

o Dit product is bedoeld voor gebruik als kachel in een woon-
omgeving en is uitsluitend ﬂeschikt voor gebruik OE een droge
plaats, onder normale huishoudomstandigheden, binnenshuis
In de woonkamer, keuken of garage.

 Deze gaskachel heeft een minimum aan ruimte en ventilatie
nodig om veilig gebruikt te kunnen worden (zie Paragraaf D).
Laat, bijkomend, steeds een raam of deur een weinig open (x
2,5 cm). We raden ook aan dit te doen in zeer goed geisoleer-
de of tochtvrije kamers en/of op hoogtes boven 1.500 meter.

* Gebruik van een slang en drukregelaar zijn nodig bij deze gas-
kachels. Vraag bij twijfels informatie aan jouw gasleverancier.

* De kachel moet ?e'l'nstalleerd worden zoals beschreven in de
paragraaf “installatie”, en er moet rekening gehouden wor-
den met volgende waarschuwingen beschreven in de para-
graaf “waarschuwingen”.

Deze kachel is vervaardigd conform de EN449:2002+A1:2007 norm en de verordening voor gastoestellen (EU) 2016/426 (GAR)

]

o Verplaats de kachel niet wanneer deze in werking of nog
warm is.

o Laat herstellingen en/of onderhoud enkel uitvoeren door een
erkende onderhoudsingenieur.

o Installeer de kachel volgens de instructies beschreven in de
paragraaf “installatie” van de gebruiksaanwijzing.

e De kachel is vervaardigd volgens de CE veiligheidsnormen.

@
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Desondanks is, zoals bij elk verwarmingstoestel, voorzichtig-
heid geboden.

e De kachel is bedoeld voor het leveren van extra warmte.
Beschouw het hierdoor niet als een centrale verwarming.

o Het toestel mag zich niet vlak onder een stopcontact bevinden.

e Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8
jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelij-

e beperkingen of gebrek aan ervaring of kennis als zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die met het
gebruik ervan samenhangen.

* Niet gebruiken in badkamers, slaapkamers, kelders of flats.

o Dit toestel is niet geschikt voorfgebruik door personen (inclu-
sief kinderen) met verminderde fysische, motorische of mentale
mogelijkheden, of het gebrek aan ervaring en kennis, behalve
onder toezicht of wanneer ze uitleg betreffende het gebruik
van het toestel hebben gekregen van een persoon verantwoor-
delijk voor hun veiligheid.

e Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met de
machine kunnen spelen.

e Lengte gasleiding < 1 meter, @ 8-10 mm.

A VEILIGHEIDSTIPS 1

* Wanneer de kachel zich te dicht bij ontvlambare stoffen bevindt is er een risico op brand.

¢ OPGELET - Sommige delen van dit product kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet specifiek opgelet wor-
den in ruimtes waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

¢ VVervang de gasfles niet of voer geen onderhoud uit aan de kachel wanneer deze in werking of nog warm is.

* Steek geen handen, vingers of zaken in een van de openingen van de kachel.

* Verzeker dat personen en dieren op een veilige afstand van het stralingsgedeelte blijven om hen te beschermen tegen verwondingen
of het risico op brand.

* De afscherming van dit toestel dient om het risico op brand of brandwonden te voorkomen en er mogen geen delen van deze afscher-
ming permanent verwijderd worden. HET BIEDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR JONGE KINDEREN OF MINDERVALIDEN.

¢ Sluit de klep van de gasfles af na gebruik.

* Schakel de kachel uit wanneer u gaat slapen.

* VVolg de instructies om mogelijke gaslekken te vinden zoals beschreven in deze Gebruiksaanwijzingen.

* Verwijzing naar landelijke installatie-voorschriften van kracht: controleer uw lokale nationale installatievoorschriften. Installeer de
kachel alleen als deze voldoet aan de nationale voorschriften, wetten en normen.

* De kachel is enkel geschikt voor gebruik in droge, niet stoffige, plaatsen en mag niet gebruikt worden in vrijetijdsvoertuigen zoals
caravans en campers.

¢ VVerzeker dat het juiste type gas gebruikt wordt en dat de gasflessen niet blootgesteld worden aan warmte of extreme veranderin-
gen van temperatuur. Bewaar de gasflessen steeds in een koele, droge en donkeren plaats.

* Gebruik enkel een juiste lagedruk gasregelaar conform EN16129. Details van de uitlaatdruk: zie typeplaatje. Verplaats het toestel niet
als dit in werking is. Schokken en schudden kan de veiligheid van het toestel activeren. Contacteer de dealer in jouw buurt bij twijfel.

* Gebruik de kachel enkel in goed geventileerde kamers. Zo worden de gevormde verbrandingsgassen verdreven door frisse lucht.

* Gebruik de kachel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen aanwezig kunnen zijn (zoals uitlaatgassen of verfdampen).

* Wanneer de kachel zich te dicht bij ontvlambare stoffen bevindt is er een risico op brand.

* Wees om veiligheidsredenen voorzichtig wanneer kinderen of dieren in de buurt van de kachel zijn, zoals bij elk verwarmingstoestel,
en verzeker dat kinderen zich steeds bewust zijn van de aanwezigheid van een brandende kachel.

¢ Dek het toestel niet af om oververhitting te voorkomen.

* Gebruik deze kachel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

¢ Het haardscherm van deze kachel is bedoeld om directe toegang tot verwarmingselementen te voorkomen en moet op zijn plaats
zijn wanneer de kachel in gebruik is.

* Het schoonmaken en uitvoeren van ander onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
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* Neem de kachel voorzichtig uit de doos en controleer de inhoud. Naast de kachel zouden volgende zaken aanwezig moeten zijn:
Gebruiksaanwijzing voor de gaskachel

¢ VVerwijder alle andere verpakkingsmaterialen en controleer de kachel op beschadigingen. Gelieve gekwalificeerd onderhoudspersoneel te
contacteren bij twijfels over de kachel. Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen.

* Assembleer de gas kachel zoals beschreven in afbeelding 2 - afbeelding 8 op de eerste pagina's van deze handleiding.

* Gelieve voor het aansluiten van het lagedruk regelventiel het volgende te controleren en te lezen: De gaskachel mag enkel gevoed worden door
Propaan-butaan in een fles met een maximum gewicht van 15kg. Sluit het lagedruk regelventiel aan met een vaste instelling van 30 mbar overeen-
komstig met EN 12864:2002. De slang moet voldoen aan de nationale normen. Voor een correcte aansluiting moet de slang aangesloten worden door
middel van metalen banden van een geschikte grootte. Volg de instructies meegeleverd met het lagedruk regelventiel voor een correcte aansluiting.

¢ Schuif de twee metalen ringen rond de slang. Verbind de slang met de aansluiting van het lagedruk regelventiel en de aansluiting van de
kachel. Sluit de metalen ringen stevig door middel van een schroef, maar verzeker dat je de bevestigingen van onderdelen niet beschadigd.

* VVerzeker, voor het aansluiten van het lagedruk regelventiel aan de gasfles, dat de gasfles gesloten is en dat er geen open vlammen (zoals
een brandende oven) aanwezig zijn in de ruimte waar je aan het werk bent. Sluit het lagedruk regelventiel aan volgens de gebruiksaanwij-
zing meegeleverd met het lagedruk regelventiel. Controleer op gaslekken: zie paragraaf F.

¢ Plaats de gasfles in zijn compartiment. Kijk uit dat de slang niet verdraaid of gehinderd wordt en dat er geen warme onderdelen van de
kachel te kunnen geraakt worden.

¢ Haak de achterste afdekking van de gasfles op het compartiment door de twee haken in de respectievelijke openingen van de behuizing te
klikken.

1. Brander-regelaar
2. Hoofd-gasklep

3. Gasslang

4. Gasdrukregelaar
5. Beschermingsplaat
6. Gasfles

Bijkomend

* Verzeker dat de gasfles gesloten is alvorens deze te vervangen (volg de gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk regelventiel).
Laat de gaskachel eerst afkoelen en verzeker dat er geen open vlammen of andere warmtebronnen aanwezig zijn in de ruimte waar je aan
het werk bent.

* Vervang de gascontainer alleen in vlamvrije omgeving.

¢ Bijkomend wordt aanbevolen dat de dichtingen van de regelaar en de flexibele rubber slang worden gecontroleerd om zeker te zijn van hun
toestand. Als je twijfels hebt over de toestand van de slang of de dichtingen, vervang ze dan.

* Verzeker dat je de aansluiting of andere onderdelen niet beschadigd.

* Draai de gasfles nooit ondersteboven om de inhoud volledig te gebruiken. Dit kan leiden tot het vrijgeven van vloeistofresten in de container
die de kachel onherstelbare schade zullen toebrengen.

¢ VVolg steeds de gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk regelventiel bij het aan- en afkoppelen ervan.

¢ De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel wanneer er geen rekening wordt gehouden met de hierboven beschreven zaken.

¢ VVerdraai de flexibele leiding of de slang nooit.

* Gebruik de gaskachel enkel in goed geventileerde kamers. Een minimum kamergrootte van 85m? is aanbevolen voor woonkamers en 50m? voor
andere kamers, maar de kamergrootte mag nooit kleiner zijn dan 50m3. Voor ventilatie 2x een oppervlakte van 50cm? ventilatie openingen is
noodzakelijk.

* De kamer waarin de gaskachel wordt gebruikt zou voldoende luchtcirculatie moeten hebben om een normale verbranding toe te laten. Het
is daarom noodzakelijk dat de ruimte voorzien is van een totaal van >100cm? ventilatie openingen..

¢ Plaats de kachel steeds op een vlak en stabiel oppervlak. Installeer of gebruik de kachel nooit in een badkamer of slaapkamer, in de kelder,
op de bovenste etages van een gebouw of in vrijetijdsaccommodaties.

¢ Plaats de gaskachel nooit te dicht bij andere warmtebronnen (een afstand van ten minste 1 meter is nodig tussen de gaskachel en andere
verwarmingstoestellen) of ontvlambare of explosieve stoffen. Tijdens gebruik mag de gaskachel niet gericht zijn naar zaken die kunnen
beschadigd of verbrand worden.

* Plaats de kachel zodanig dat de warmte naar het midden van de kamer en naar een open ruimte straalt. Bijkomend moet de voorkant, het
stralingsgedeelte, zich op een afstand van ten minste 2,0 meter van ontvlambare materialen, zoals gordijnen en sofa's, bevinden.

* Gebruik de gaskachel nooit wanneer de gasfles zich buiten het compartiment bevindt.

¢ Vervang gasfles alleen in een vlamvrije omgeving.

¢ Alvorens de gasfles aan te sluiten
o Controleer en reinig het filter van de regelaar
o Laat een beetje gas uit de gasfles ontsnappen (buitenshuis). Dit zal aanwezige vuildeeltjes verwijderen en ervoor zorgen dat ze niet in de

regelaar of het apparaat kunnen komen.

¢ Elke keer dat een gasfles of gasleiding wordt aangesloten: test altijd op lekken met zeepwater - zie hoofdstuk ‘gaslekken’.




Symptoom:
geen brand/geen ontsteking in winter (temp. <7°C)

Oplossing:
Check of butaan of propaan wordt gebruikt: butaan zal bij temperaturen onder de 7°C steeds slechter branden omdat het dan vloeistof
wordt. Bij LPG (= Propaan/Butaan mengsel) wil het vaak helpen om even met de gasfles te schudden.

Gebruik alleen een geschikt type lage druk regulator. Uitgangsdruk details: zie technisch label. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik,
schokken en stoten kun het veiligheidsmechanisme in werking laten treden. Buig de flexibele leiding niet.

De knoppen om de gaskachel AAN te zetten bevinden zich op het bovenste gedeelte van de kachel.

¢ Open de gasfles (volg de instructies meegeleverd met het lagedruk regelventiel).

¢ Zie fig. Draai regelknop (5) naar positie (1). Druk knop (5) gedurende 20 seconden in. Na 20 seconden: blijf knop (5) indrukken en tegelijkertijd druk
de ontstekingsknop (4) aan paar keer in totdat de kleine blauwe waakvlam zichtbaar is. BLIJF KNOP (5) indrukken gedurende nog 20-40 seconden.
Na 20-40 seconden: knop (5) kan losgelaten worden (laat knop in positie (1)). Als de waakvlam verdwijnt: herhaal de procedure. Speciaal in het geval
met een nieuwe gasfles OF wanneer de kachel een paar dagen niet is gebruikt dan kan de opstart procedure best een aantal keer duren omdat eerst
het gas nog van de fles door de gasslang naar de waakvlam moet stromen!

Nadat knop (1) is losgelaten: nu kan deze knop gedraaid worden naar de gewenste hoeveelheid warmte: (2) voor medium warmte en (3) voor
maximale warmte.

: minimum
medium

: maximum
: ontsteking
: regelknop

s WwWN =

Laat de knop los en draai deze in de positie die overeenstemt met de gewenste hoeveelheid warmte:

¢ Sluit de gasfles klep om het toestel UIT te schakelen (volg de instructies meegeleverd met het lagedruk regelventiel).
¢ Houd de regelknop niet langer dan 40 seconden ingedrukt.

* VVerplaats de kachel nooit wanneer deze heet en/of in werking is.

Gelieve deze procedure te volgen wanneer je denkt dat er een gaslek is:

¢ Sluit de gasfles klep (volg de instructies voor het regelventiel).

¢ Doof alle open vlammen, bijvoorbeeld van ovens.

* Open ramen om de luchtcirculatie te verhogen.

* Schakel elektrische toestellen, zoals bijvoorbeeld lampen, uit.

* Bereid een emmer water met zeep.

¢ Open de gasfles (volg de instructies voor het regelventiel).

¢ Strijk de zeepoplossing op alle aansluitingen van het gascircuit.

* Wanneer er een gaslek is, zullen er blaasjes verschijnen op de locatie van het lek.

* Wanneer er een lek wordt gevonden, sluit dan de gasfles (volg de instructies voor het regelventiel).
* Draai de aansluiting en de metalen ringen van de verbinding aan.

* Open de gasfles (volg de gebruiksaanwijzingen van het regelventiel) en herhaal de procedure.
Contacteer een professionele en gekwalificeerde ingenieur indien er nog steeds een gaslek aanwezig is.

* Richt de kachel steeds naar het midden van de kamer.

* VVerplaats de kachel nooit wanneer deze in werking is.

* Voorkom dat mensen, in het bijzonder jonge kinderen en oudere mensen, de zeer warme oppervlakken aanraken.

* Droog nooit kledij bovenop de metalen bescherminsgril.

¢ Houd alle brandbare stoffen op een afstand van te minste één meter van de kachel.

* Gebruik nooit een gaskachel in een badkamer, slaapkamer, flat of (sta)caravan. Giftige gassen kunnen in deze omstandigheden ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken.

* Gebruik of bewaar nooit oplossingen en blikken onder druk in de nabijheid van een gaskachel, zelfs wanneer de gaskachel uitgeschakeld is.

* Werp nooit vuilnis zoals sigarettenpeuken in een gasvuur -dit kan de verbranding beinvloeden en gevaarlijke vervuiling veroorzaken.

* Verzeker dat kamers met een gaskachel voldoende geventileerd zijn.

¢ Houd de ruimte rond de kachel vrij van papier, vuilnis, en alle andere brandbare stoffen.

* Plaats de kachel op een recht, hard, niet-brandbaar oppervlak; plaats de kachel niet op vloerkleden, tapijten of stopcontacten, nabij bedden
of dekens, of tafels of aanrechten.

* Schakel de kachel uit wanneer je de ruimte verlaat, en laat een kachel nooit aan wanneer je slaapt of het huis verlaat.

* Gebruik steeds specifieke of standaard bedrading, stekker en stopcontact, en bescherm deze steeds voor vocht of water.

¢ Sluit steeds de gasklep en verwijder de aansluiting na gebruik.

* VVerzeker steeds dat u het toestel kan zien tijdens het aanschakelen. Gebruik nooit zaken zoals een timer, programmeer- of andere apparaten
(inclusief Internet apps) die het toestel automatisch aanschakelen omdat dit brand kan veroorzaken!
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Alvorens schoon te maken: schakel kachel uit en wacht totdat hij volledig is afgekoeld. Gebruik een zachte, vochtige doek en vloeibare

detergent om de buitenkant van de kachel te reinigen. Gebruik nooit krassende schuursponsjes of schuurmiddelen. Gebruik geen water,

ontvlambare of schurende reinigingsmiddelen.

¢ Controleer regelmatig de ODS. Verwijder stof of pluisjes zonder de brander of de tubes te beschadigen.

¢ Controleer regelmatig de toestand van de flexibele rubber slang. Controleer ook de toestand van de dichting van de drukregelaar bij het
vervangen van de gasfles.

* Wees voorzichtig om het kwetsbare oppervlak van de brander, de verbindingen en gasslangen, de regelaar en andere onderdelen van het
gascircuit niet te beschadigen.

¢ Het is aanbevolen dat de gaskachel eenmaal per jaar door een professional gecontroleerd wordt.

* Gelieve de aanwijzingen voor opslag te volgen wanneer de gaskachel voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

* Koppel de gasfles los van de gaskachel.

* Bewaar de gasfles in een goed geventileerde kamer. Plaats ze ver weg van brandbare, explosieve of hete materialen en liefst niet in huis.
Bijkomend mag ze nooit bewaard worden in de kelder of op zolder.

¢ De gaskachel moet bewaard worden in een droge plaats en moet tegen stof beschermd worden (liefst in de originele verpakking).

¢ Als besloten wordt de gaskachel niet meer te gebruiken wordt aanbevolen de gasfles af te koppelen. Koppel ook de rubber slang af.
Wanneer kinderen met de kachel spelen, verzeker dan dat gevaarlijke onderdelen verwijderd zijn.

Dump nooit biologisch niet-afbreekbare producten in de natuur, maar verwijder ze volgens de huidige nationale wetgeving. Op het einde
van zijn levensduur kan dit product niet verwijderd worden als huiselijk afval. Het moet naar een plaats voor opvang van gescheiden
afvalverwerking gebracht worden of naar een dealer die deze dienst levert.
Het afzonderlijk verwijderen van huishoudtoestellen vermijdt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voortvloeiend uit ongepast
verwijderen en laat toe de bestanddelen te recupereren en zo aanzienlijke besparingen in energie en grondstoffen te realiseren. Als herinnering aan de
nood tot het afzonderlijk verwijderen van huishoudtoestellen is het product gemarkeerd met een afbeelding van een doorgekruiste vuilnisbak op wielen.

Onthoud dat de gaskachel bestaat uit volgende materialen:

* |Jzer, zoals in het verwarmingselement en de behuizing van de brander.

¢ Aluminium, gastubes.

* Messing, zoals de kraan en de analyzer van de omgevingslucht.

¢ Plastic, zoals de wielen en de piézo-elektrische ontsteker

* Met rubber overtrokken koper, zoals de piézo-elektrische ontsteker en het thermokoppel.
¢ Keramiek, branderplaat.

Dit toestel wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden, te beginnen op
de datum van aankoop. Alle defecten aan materialen en montage zullen gedurende deze periode gratis hersteld of
vervangen worden. De volgende regels zijn van toepassing:

* We weigeren expliciet alle andere schuldvorderingen, inclusief schuldvorderingen voor nevenschade.
¢ Herstellingen aan of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode zullen niet leiden tot verlengen van de
garantieperiode.
_ ¢ De garantie is niet meer geldig wanneer er veranderingen aangebracht zijn, er niet-originele onderdelen gebruikt zijn of
wanneer er herstellingen door derde partijen uitgevoerd zijn.
¢ Onderdelen onderhevig aan normale slijtage, zoals filters, batterijen, lampen en verwarmingselementen vallen niet onder
de garantie.
* De garantie is enkel geldig wanneer je de originele, gedateerde aankoopfactuur kan voorleggen en als er geen veranderingen zijn aangebracht.
¢ De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verwaarlozing of door acties die afwijken van deze in dit instructieboekije.
* Transportkosten en de risico’s verbonden aan het transport van het toestel of onderdelen van het toestel zijn steeds voor rekening van de koper.
* Schade veroorzaakt door gebruik van niet geschikte reserveonderdelen wordt niet gedekt door de garantie.

Om onnodige kosten te voorkomen, herinneren we eraan de gebruiksaanwijzing steeds grondig door te nemen. Wanneer deze aanwijzingen
geen oplossing bieden, breng het toestel dan naar je dealer voor herstelling.

www.Qlima.com

Wanneer het toestel niet langer gebruikt wordt, moet het verwijderd worden op de manier met de minst mogelijke
impact op het milieu, in overeenstemming met de regelgeving van uw lokale autoriteit.




A AVISOS

* Leia as instrugdes de utilizacdo antes de utilizar o aquecedor.

¢ Este produto destina-se a ser utilizado como um aquecedor em casas resi-
denciais e adequado apenas para ser utilizado em locais secos, em con-
di¢des domésticas normais, no interior na sala de estar, cozinha e garagem.

o Este aquecedor a gas exige um minimo de espa};o e ventilacao
em que pode ser utilizado em seguranca (consulte a seccao D).
Além disso, deixe sempre uma janela ou porta ligeiramente
entreaberta (£ 2,5 cm). Também recomendamos fazé-lo em
divisdes altamente isoladas ou sem correntes de ar e/ou a alti-
tudes superiores a 1500 metros.

o Estes aquecedores a gas precisam de uma mangueira e regula-
dor. Em caso de duvida, peca informacdes ao fornecedor de gas.

e O aquecedor tem de ser instalado conforme descrito na sec¢ao
“Instalacao” e os avisos descritos na seccao “Avisos” devem ser
considerados.

Este aquecedor foi construido em conformidade com a norma EN 449:2002 e a regulamento de Aparelhos a Gas (EU) 2016/426(GAR)

* Nao mova o aquecedor quando estiver a queimar ou ainda quente.

e Quaisquer reparacoes e/ou manuten¢des devem ser realizadas
apenas por um engenheiro de servico reconhecido.

* Instale o aquecedor de acordo com as instrUfc”)es, conforme descrito
na sec¢ao de instalacao das instrucdes de utilizacao.

e Este aquecedor é fabricado de acordo com os padrées de seguranga
CE. No entanto, como com qualquer outro dispositivo de aqueci-
mento, deve ter cuidado.




* O aquecedor destina-se a fornecer calor adicional. Portanto, ndo o
considere como um aquecedor central.

o O dispositivo nao se deve encontrar imediatamente abaixo de uma
tomada.

o Este aparelho pode ser utilizado por criancas com idade igual ou
superior a 8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento se forem
supervisionadas ou instruidas sobre a utilizacdo do aparelho de
forma segura e compreendendo os perigos envolvidos.

o Nao utilize em casas de banho, quartos, caves ou prédios altos.

o Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crian?as) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas
ou falta de experiéncia e conhecimento, a menos que sejam super-
visionadas ou instruidas sobre a utilizacao do aparelho por uma
pessoa responsavel pela sua seguranca.

o As criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao brin-
cam com o aparelho.

e Comprimento do tubo de gas < 1 metro, @ 8-10 mm.

A DICAS DE SEGURANCA 1

* Se 0 aquecedor for posicionado muito perto de materiais inflamaveis, pode causar um incéndio.

* CUIDADO — algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser prestada especial atencdo quan-
do criancas e pessoas vulneraveis estdo presentes.

* N&o substitua a botija de gas ou faca a manutencao do aquecedor quando estiver a queimar ou ainda quente;

* Nao coloque as maos, dedos ou objetos em nenhuma das aberturas do aquecedor.

* Certifique-se de que as pessoas e os animais mantém uma distancia segura da peca radiante para evitar lesdes ou risco de incéndio.

* A protecdo deste aparelho deve evitar o risco de incéndio ou ferimentos causados por queimaduras e nenhuma parte do mesmo deve
ser removida permanentemente. NAO CONFERE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.

* Depois da utilizacdo, feche a valvula da botija de gas.

* Desligue o aquecedor quando for dormir.

* Siga as instrucdes para detetar qualquer fuga de gas conforme descrito nestas instru¢des de utilizacao.

¢ Referéncia aos regulamentos de instalacdo do pais em vigor: verifique os regulamentos de instalacdo nacional em vigor. Instale o aque-
cedor somente quando ele estiver em conformidade com as regulamentacdes, leis € normas nacionais.

¢ 0 aquecedor s se destina a ser utilizado sem locais secos e ndo empoeirados. Ndo utilize em veiculos de recreio como caravanas e auto-
caravanas.

* Certifique-se de que é utilizado o gas correto e que as botijas de gas ndo estdo expostas ao calor ou a mudancas extremas de tempera-
tura. Armazene sempre as botijas de gas num local fresco, seco e escuro.

o Utilize apenas um regulador de baixa pressao de acordo com a norma EN16129. Detalhes da pressao de saida: consulte a etiqueta. Nao
mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento. Os choques e impactos podem ativar o dispositivo de seguranga. Em caso de
duvida entre em contacto com o revendedor local.

» Utilize 0 aquecedor apenas em divisdes bem ventiladas. Desta forma, os gases produzidos pela combustao sdo removidos pelo ar fresco.

* Nunca utilize o aquecedor em locais onde podem estar presentes gases ou fumos nocivos (p. ex., gases de escape ou fumos de pintura).

* Se 0 aquecedor for posicionado muito perto de materiais inflamaveis, pode causar um incéndio.

* Por razdes de seguranca, tenha cuidado quando criangas ou animais estdo na proximidade do aquecedor, como com qualquer outro dis-
positivo de aquecimento, e certifique-se de que as criangas estdo sempre conscientes da presenca de um aquecedor quente.

* Para evitar o sobreaquecimento, ndo cubra o dispositivo.

* Nao utilize este aquecedor nas imedia¢des de uma banheira, um chuveiro ou uma piscina.

¢ A grelha de protecdo deste aquecedor destina-se a impedir o acesso direto aos elementos de aquecimento e deve estar no devido lugar
quando o aquecedor estiver em utilizagdo.

¢ A limpeza e a manutencéo do utilizador ndo devem ser feitas por criangas sem supervisao.

¢ Retire cuidadosamente o aquecedor da caixa e verifique o contetdo. Além do aquecedor, também deve ter: Instrucdes de utilizacdo do
aquecedor a gas




* Retire todos os outros materiais da embalagem e verifique o aquecedor quanto a danos. No caso de duvidas sobre o aquecedor, entre em
contacto com pessoal de assisténcia qualificado. Mantenha todo o material da embalagem longe do alcance das criangas.

* Montar o aquecedor como mencionado em PIC 2 a PIC 8 nas primeiras paginas deste manual de instrugdes.

* Antes de ligar o regulador de baixa pressao, verifique e leia o sequinte: O aquecedor a gas s6 deve ser alimentado com propano-butano
numa botija com um peso maximo de 15 kg. Ligue o regulador de baixa pressdo com uma calibracdo fixa de 30 mbar no maximo que cumpra
a norma EN 12864:2002. A mangueira deve estar em conformidade com as normas nacionais. Para uma ligacdo correta, a mangueira devem
ser ligada utilizando anéis de metal de um tamanho adequado. Para uma ligagdo correta, siga as instrucdes fornecidas com o regulador de
baixa pressao.

* Faca deslizar os dois anéis de metal em torno da mangueira. Ligue a mangueira a unido da mangueira do regulador de baixa pressdo e a da
aba. Prenda bem os anéis de metal com um parafuso, mas certifique-se de que nédo danifica o encaixe ou qualquer componente.

¢ Antes de ligar o regulador de baixa presséo a botija de gas, certifique-se de que a botija de gés esta fechada e que ndo ha chamas abertas
(ou seja, um forno ligado) no local onde esta a trabalhar. Ligue o regulador de baixa pressao de acordo com as instrugdes do utilizador que
sdo fornecidas com o regulador de baixa pressao. Verificar fugas de gas: consulte a seccdo F

* Coloque a botija de gas no respetivo compartimento. Certifique-se de que a mangueira néo esté torcida ou obstruida e que ndo entra em
contacto com pecas quentes do aquecedor.

* Prenda a tampa traseira da botija ao compartimento ao inserir os dois ganchos nos respetivos orificios do armario.

1. Regulador do efeito do queimador
2. Vélvula de gas principal

3. Mangueira de gas

4. Regulador de pressdo do gas

5. Defletor de prote¢do

6. Botija de gas

Além disso,

* Para substituir a botija de gas, certifique-se de que a botija de gas esta fechada (siga as instrugdes do utilizador fornecidas com o regulador
de baixa pressao). Deixe o aquecedor a gas arrefecer primeiro e certifique-se de que ndo ha chamas abertas ou outras fontes de calor na area
em que estd a trabalhar.

* Troque a botija de gas apenas num ambiente sem chamas.

* Além disso, é recomendado que os vedantes da junta do regulador e a mangueira de borracha flexivel sejam verificadas para garantir o bom
estado destes. Se tiver dlvidas sobre o estado da mangueira ou dos vedantes, substitua-os.

* Certifique-se de que ndo danifica a ligacdo ou quaisquer outros componentes;

* Nunca vire a botija de gas ao contrario para utilizacdo total do contetdo. Isto pode libertar residuos liquidos na botija que danificam o
aquecedor irreparavelmente;

* Para desligar ou ligar o regulador de baixa pressdo, siga sempre as instru¢des do utilizador fornecidas com o regulador;

* O fabricante ndo é responsavel por lesdes ou danos se ndo for prestada atencdo aos pontos acima descritos.

* N&o torca o tubo ou mangueira flexivel.

¢ Utilize 0 aquecedor a gés apenas em divisdes bem ventiladas. E recomendado um tamanho minimo de divisdo de 85 m3 para salas e 50 m?
para outras divisdes, mas a divisdo nunca deve ter menos de 50 m3. Para a ventilacdo sdo necessarias duas aberturas de ventilacdo com uma
superficie de 2x50 cm2.

* A divisdo em que o aquecedor a gas é utilizada devem ter uma circulacdo de ar suficiente para combustdo normal. Portanto, é necessério que
a divisdo tenha um total de mais de 100 cm? com todas as aberturas de ventilagdo.

* Posicione sempre o aquecedor numa superficie plana e estavel. Nunca instale ou utilize o aquecedor numa casa de banho ou quarto, na cave,
nos andares superiores de um prédio ou em alojamentos de recreacéo;

* Nunca posicione o aquecedor a gas demasiado perto de outras fontes de calor (é necessaria uma distancia de pelo menos um metro entre
o0 aquecedor de gas e outras fontes de calor) ou materiais inflamdveis ou explosivos. Durante a operacdo, o aquecedor a gas ndo deve ficar
virada que possam ficar danificados ou queimados;

* Posicione o aquecedor de modo que o calor seja direcionado para o centro da divisdo e um espaco aberto. Além disso, a parte frontal
radiante tem de estar pelo menos 2,0 metros afastada de quaisquer materiais inflamaveis, ou seja, cortinas ou sofas;

* Nunca opere o aquecedor a gas quando a botija a gas estiver fora do compartimento.

¢ Substitua a botija de gas apenas num ambiente sem chamas.

* Antes de ligar o recipiente de gas ao dispositivo
o Verifique e limpe o filtro do regulador
o Liberte um pouco de gas (no exterior) do recipiente de gas. Isto ira limpar as particulas de sujidade presentes para impedir que estas

entrem no regulador de pressdo ou no dispositivo.

* Sempre que a botija ou o tubo de gas forem ligados: efetue sempre um teste quanto a fugas utilizando agua com sab&o - consulte o capitulo
"fugas de gas".

Problema:
Sem chamas/ignicao no inverno (temp. <7 °C)

Solugao:

Verificar se estd a ser utilizado butano ou propano: o butano demora mais tempo a queimar quando a temperatura é inferior a 7 °C pois
transforma-se em liquido. Com GPL (= mistura de propano/butano), muitas vezes ajuda a abanar a botija de gas.

Utilize apenas um regulador de baixa pressdo. Detalhes da pressdo de saida: consulte a etiqueta. Ndo mova o aparelho enquanto estiver em




funcionamento. Os choques e impactos podem ativar o dispositivo de seguranca. Ndo tor¢a o tubo ou mangueira flexivel.

Os botdes para ligar o aquecedor a gas estao na parte superior do aquecedor:

* Abra a botija de gas (siga as instrucdes do utilizador fornecidas com o regulador de baixa presséo).

* VVeja o fig. Rode o botdo de regulagdo (5) para a posicdo 1. Pressione o botdo (5) durante 20 sequndos. Apds 20 segundos: continue a pressionar
o0 botdo 5 e, a0 mesmo tempo, pressione o botdo piezoelétrico (4) algumas vezes até que a pequena chama piloto azul na parte inferior da parte
frontal do aquecedor fique visivel. CONTINUE A PRESSIONAR O BOTAO (5) DURANTE MAIS 20-40 SEGUNDOS (*)

Apos 20-40 segundos: o botdo 5 pode ser libertado (mantenha-o na posicdo 1). Se a chama piloto desaparecer: repita o procedimento. Especialmente
com uma nova botija de gas OU quando o aquecedor ndo é utilizado durante alguns dias, este procedimento pode demorar algumas vezes porque o
gas tem de fluir da botija de gés através do tubo de gas em dire¢do a chama piloto primeiro!

Apds o botdo (1) ser libertado: agora o botdo pode ser rodado para a posi¢ao de aquecimento desejada: (2) calor médio ou (3) calor maximo.

1: minimo

2: média

3: maximo

4: ignicao

5: botdo de regulacdo

Solte o botdo e rode-o para a posicao correspondente com a quantidade pretendida de calor:

¢ Para desligar o dispositivo, feche a valvula da botija de gas (siga as instruces fornecidas com o regulador de baixa pressao).
* Ndo mantenha o botao de regulacdo premido por mais de 40 segundos.

* Nunca mova o aquecedor enquanto estiver quente e/ou em funcionamento.

Se julgar que pode haver uma fuga de gas, siga este procedimento:

¢ Feche a vélvula da botija de gas (siga as instrucdes do utilizador do regulador);

* Apague todas as chamas abertas, por exemplo, fornos;

* Abra janelas para aumentar a circulagdo do fluxo de ar;

¢ Desligue dispositivos elétricos, por exemplo, lampadas;

* Prepare um balde com dgua com sabao;

¢ Abra a botija de gas (siga as instrugdes do utilizador do regulador);

¢ Esfregue a 4gua com sabdo em todos os encaixes e liga¢des do circuito de gas;

* Se houver uma fuga de gas, surgem bolhas na localiza¢do da fuga;

* Se for encontrada uma fuga, feche a botija de gés (siga as instrugdes do utilizador do regulador),

* Aperte o encaixe e os anéis de metal da ligacdo;

* Abra a botija de gas (siga as instrucdes do utilizador do regulador) e volte a repetir o procedimento.
Se houver uma fuga de gas, entre em contacto com um engenheiro profissional e qualificado para obter ajuda.

¢ Coloque sempre o aquecedor virado para o centro da divisdo.

* Nunca mova o aquecedor quando estiver a queimar.

* Impeca que pessoas, especialmente jovens e idosos toquem em superficies muito quentes.

¢ Nunca seque roupa na parte superior da grelha de protecdo de metal.

* Mantenha todos os materiais inflamaveis pelo menos a um metro do aquecedor.

* Nunca utilize um aquecedor a gas numa casa de banho, quarto, autocaravana, prédios altos ou caravana. Os gases téxicos podem causar
problemas de saude graves nestas situacdes.

* Nunca utilize ou armazene solventes e latas sob pressdo perto de um aquecedor a gas, mesmo se o aquecedor estiver desligado.

* Nunca elimine lixo, como beatas de cigarros, numa chama a gas — pode afetar a combustdo e produzir poluentes perigosos.

¢ Certifique-se de que as divisdes com aquecedor a gas estdo bem ventiladas.

* Mantenha as areas a volta do aquecedor sem papéis, lixo e quaisquer outros itens combustiveis.

* Posicione o aquecedor numa superficie plana, rigida e ndo inflamavel. Ndo coloque em tapetes, carpetes ou suportes, perto de roupa de
cama ou cortinas ou em mesas ou bancadas.

¢ Desligue o aquecedor se sair da area e nunca deixe um aquecedor ligado enquanto dorme ou se sair de casa.

¢ Utilize sempre um fio, ficha e tomada padréo ou especificado. Proteja-os sempre contra humidade ou agua.

* Desligue sempre a valvula de gés e retire a ficha depois da utilizacao.

* Certifique-se sempre de que ver o aparelho quando o pretende ligar. Nunca utilize dispositivos como um temporizador, programador ou
qualquer outro dispositivo (incluindo aplicacdes da Internet) que liguem automaticamente o aparelho pois podem causar um incéndio!

Antes da limpeza, desligue 0 aquecedor a gés e aguarde até arrefecer completamente. Para limpar o exterior do aquecedor, utilize um pano macio humedecido com

agua e detergente liquido. Nunca utilize esfregdes ou produtos abrasivos. Nao utilize dgua, produtos inflamaveis ou abrasivos.

* Inspecione regularmente o ODS. Se houver pé ou cotdo, retire-o sem danificar o queimador ou tubagem.

¢ Verifique o estado da mangueira de borracha flexivel frequentemente. Verifique também o estado do vedante da junta no regulador de
pressdo sempre que a botija de gas for mudada.

¢ Tenha cuidado para ndo bater ou danificar a superficie fragil do queimador, os encaixes e as mangueiras de gas, o regulador e todos os




outros componentes do circuito de gas.
¢ E recomendado que o aquecedor a gas seja inspecionado uma vez por ano por um profissional.
* Siga as instrucdes de armazenamento quando o aquecedor de gas ndo for utilizado por um longo periodo.

* Desligue a botija de gas do aquecedor a gas.

* Armazene a botija de gas numa divisdo bem ventilada. Coloque-a longe de materiais inflamaveis, explosivos ou quentes e, de preferéncia,
ndo em casa. Além disso, nunca deve ser armazenado na cave ou no sétao.

* O aquecedor a gas deve ser armazenado num local seco e deve ser protegido contra o pé (preferivelmente na embalagem original).

* Se for decidido que o aquecedor a gas ndo vai ser mais utilizado, recomenda-se que seja desligado da botija de gas. Cortar também a mangueira de
borracha. Se as criangas brincarem com o aquecedor, certificar-se de que as pegas perigosas séo removidas. Nunca eliminar produtos ndo biodegradaveis
no meio ambiente, mas descarta-los de acordo com a legislacdo nacional vigente. No final da sua vida Util, o produto néo deve ser eliminado como residuo
urbano. Deve ser levado a um centro de recolha de residuos diferenciados especial local ou a um revendedor que forneca esse servico. A eliminagdo de
um aparelho doméstico separadamente evita possiveis consequéncias negativas para o ambiente e para a satde decorrentes de eliminagdo inadequada e
permite que os materiais constituintes sejam recuperados para obter poupancas significativas em energia e recursos. Como um lembrete da necessidade
de eliminacdo de eletrodomésticos separadamente, o produto € marcado com uma imagem de um contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz.

Lembre-se que o aquecedor a gas é composto pelos seguintes materiais:

* Ferro, ou seja, 0 armario do aquecedor e o corpo do queimador.

¢ Aluminio, tubos de gés.

* Latdo, ou seja, a torneira e o analisador da atmosfera.

* Plastico, ou seja, as rodas e o acendedor piezoelétrico.

* Cobre revestido com borracha, ou seja, acendedor piezoelétrico e termopar.
* Ceramica, placa do queimador.

0 aparelho é fornecido com uma garantia de 24 meses, a partir da data de compra. Todos os defeitos de material e fabrico
serdo reparados ou substituidos gratuitamente dentro deste periodo. Aplicam-se as seguintes regras:

* Recusamos expressamente todas as reclamacdes de danos adicionais, incluindo reclamagdes de danos colaterais.
¢ A reparacao ou substituicdo de componentes dentro do periodo de garantia ndo resultara numa extensao da garantia.
¢ A garantia é anulada se tiver sido realizada alguma modificacdo, pecas ndo originais instaladas ou repara¢des realizadas
por terceiros.
_ ¢ Os componentes sujeitos a desgaste normal, como filtros, baterias, lampadas e elementos de aquecimento ndo sdo
abrangidos pela garantia.
¢ A garantia é valida apenas quando apresenta a fatura de compra original e datada e se nao tiver sido realizada nenhuma
modificacao.
¢ A garantia é invalida para danos causados por negligéncia ou por acdes que se desviam daquelas contidas neste manual de instrugoes.
¢ Os custos de transporte e os riscos envolvidos durante o transporte do aparelho ou componentes do aparelho devem ser sempre por conta do comprador
* Os danos causados pela ndo utilizagdo de pecas sobressalentes adequadas ndo sdo abrangidos pela garantia.

Para evitar gastos desnecessarios, recomendamos que consulte sempre primeiro cuidadosamente as instru¢des de utilizacdo. Leve o aparelho
ao seu revendedor para realizar as reparagdes se estas instru¢des ndo fornecerem uma solugdo.

www.Qlima.com

Quando o aparelho ja ndo for funcional, deve ser eliminado de modo a causar o minimo impacto ambiental, de acordo com os regulamentos
da autoridade local.




A OSTRZEZENIA _ o _ ,

e Przed rozpoczeciem korzystania z grzejnika nalezy przeczytac
wskazowki dotyczace uzytkowania™urzadzenia.

o Wyrob jest przeznaczony do uzytku jako podgrzewacz w
budynkach mieszkalnych i powinna byc¢ przechowywana wytacznie
w stchych pomieszc¢zeniach, w.normaln}/] h warunkach dom-
owych, wewngatrz pomieszczen mieszkalnych, kuchni i garazu.

e Ten grzejnik gazowy wymaga minimalnej przestrZeni i wen-
’Ic:yIaql w ktdrej mozna go bézpiecznie uzywac (patrz czes¢ D).

onadto nalezy zawszé uchyla¢ nieco okno [u drzyw?: 2,
cm). Zalecamyréwniez wykonanie tego w dobrze izolowa-
nych lub pozbawionych przeciggdw pomieszczeniach i/lub na
wysokosciach powyzej 1500 metrow. o

e Grzejniki 8azowe wymagajg stosowania weza i regulatora.
W przypadku watpliwosci halezy poprosi¢ dostawce gazu o
odpowiednie informacje. _ . .

e Grzejnik musi by¢ zainstalowany zgodnie z opisem w rozdziale
~montaz” i nalézy uwzglednic nastepujace ostrzezenia opisa-
ne w czescli ,ostrZzezenia”.

Grzejnik gazowy zostat wykonany zgodnie z norma EN449:2002+A1:2007 oraz odpowiednia regulacja dotyczacg urzadzen gazowych
(EU) 2016/426 (GAR).
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e Nie przenosic¢ grzejnika, Edy ptonie i jest nadal goracy.

o \Wszelkie naprawy i/lub konhserwacja muszg byC wyKonywane
wylacznie przez profesjonalnego mechanika serwisu.  ~

e Grzejnik gazowy zainstalowac zgodnie z instrukcjami, jak
opisano w rozdziale dotyczgcym instalacji we wskazdwkach
dotyczacych uzytkowania urzgdzenia. _ _

e UrZzgdzenie zostato wykonane zgodnie z normami
bezpieczenstwa WE. Jednakze, tak jak w przypadku kazdego
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urzadzenia, nalezy zachowac ostroznosc. o

e Piecyk nie 1!es’c przeznaczony do pracy jako dodatkowe zrédto
ciepta. Dlatego nie nalezy jej uwazac za centralne ogrzewanie.

 Nie nalezy umieszcza¢ urzgdzenia bezposrednio pod gniazd-
kiem elektrycznym. S _

» 7 urzadzenia mogq korzysta¢ dzieci w wieku od 8 lat oraz
osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
psychiczne) badz osoby nie posiadajgce doswiadczenia i wied-
zy, jezeli zostang one otoczone nadzorem lub poinstruowane
w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urzadzenia i beda
rozumiaty zwigzane z fym zagrozenia. .

o gleduz w?]c w fazienkach, sypialniach, piwnicach lub wysokich

udynkach.

. Z.ur)zlqd_zenia nie moga korzysta¢ osoby (w tym dzieci) o lera-
niczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub
ktore nie majg odpowiedniego doswiadczenia | wiedzy, chyba
ze sg one nadzorowane lub zostaty poinstruowane w zakresie
korzystania z urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo. o _

* Pilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

e Dtugosc rury'gazowej <1 metr, g 3-10 mm.

A WSKAZOWKI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA 1

¢ Jesli kominek jest umieszczony za blisko tatwopalnych materiatéw, moze dojs¢ do pozaru.

* PRZESROGA - niektore czesci tego produktu moga robic sie bardzo gorace i powodowac poparzenia. Nalezy zachowac szczegdlnag
ostrozno$¢ w obecnosci dzieci i 0séb podatnych na zranienie.

* Nie wymieniac zbiornika na gaz ani nie obstugiwac grzejnika, gdy nadal sie pali lub jest jeszcze goracy;

* Nie wktadac¢ dfoni, palcow ani przedmiotow w zaden z otworéw grzejnika.

* Upewnic sig, ze ludzie i zwierzeta zachowuja bezpieczna odlegtosc od czesci promiennika, aby uniknac obrazen ciata lub ryzyka
pozaru.

* Ostona tego urzadzenia ma chroni¢ przed ryzykiem powstania pozaru lub poparzeniami i nie nalezy zadnej jej cze$ci demontowac na
state. NIE ZAPEWNIA PELNEJ OCHRONY DLA MALYCH DZIECI | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

* Po uzyciu urzadzenia nalezy zamkna¢ zawoér zbiornika gazu.

* Wyfgczy¢ grzejnika na czas snu.

* Przestrzegac instrukcji wykrywania wyciekdéw gazu, ktére podano w niniejszych wskazéwkach dotyczacych uzytkowania urzadzenia.

¢ Odniesienie do obowigzujacych przepiséw krajowych dotyczacych montazu: sprawdzi¢ obowigzujace lokalne przepisy dotyczace
montazu. Grzejnik nalezy zamontowac tylko wtedy, gdy jest zgodny z krajowymi przepisami i normami.

¢ Z grzejnika mozna korzystac tylko w suchych i niezapylonych miejscach. Nie uzywa¢ w pojazdach rekreacyjnych, takich jak kampery i
przyczepy kempingowe.

¢ Nalezy pamietac o stosowaniu wtasciwego gazu oraz ochronie zbiornikéw gazu przed wysoka temperatura i skrajnymi zmianami
temperatury. Zbiorniki gazu nalezy zawsze przechowywac w chtodnym, suchym i zaciemnionym miejscu.

* Uzywac wylacznie odpowiedniego regulatora niskiego cisnienia zgodnie z normg EN16129. Szczegoty dotyczace cisnienia
wyjsciowego: patrz tabliczka znamionowa. Nie poruszac urzadzenia w czasie pracy. Wstrzasy i uderzenia moga uruchomic urzadzenie
bezpieczenstwa. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z miejscowym sprzedawca.

* Grzejnika gazowego nalezy uzywac tylko w miejscach z dobrg wentylacja. W ten sposéb gazy wytwarzane podczas spalania zostang
usuniete przez swieze powietrze.

* Nigdy nie uzywac grzejnika w miejscach, gdzie moga by¢ obecne szkodliwe gazy lub opary (np. spaliny lub opary farb).

¢ Jesli kominek jest umieszczony za blisko tatwopalnych materiatéw, moze dojs¢ do pozaru.

* Ze wzgledow bezpieczenstwa, jezeli w poblizu piecyka znajduja sie dzieci lub zwierzeta, nalezy zachowac ostroznos¢, podobnie jak
w przypadku wszystkich innych urzadzen grzewczych, a takze nalezy dopilnowac, aby dzieci zawsze wiedziaty o uzywaniu goracego
piecyka.

* Nie nalezy przykrywac urzadzenia, poniewaz moze ono przegrzac sie.

* Nie uzywac piecyka w bezposrednim otoczeniu wanny, prysznica ani basenu.

* Pokrywa przeciwpozarowa urzadzenia chroni przed bezposrednim dostepem do elementéw grzewczych i musi byé zatozona podczas
jego pracy.

* Nie nalezy pozwalac dzieciom na czyszczenie i konserwacje urzadzenia bez nadzoru.




* Wyciggna¢ ostroznie grzejnik z kartonu i sprawdzi¢ wszystkie elementy. Oprécz grzejnika nalezy mie¢ réwniez: Wskazéwki dotyczace
uzytkowania grzejnika gazowego

¢ Usunac¢ wszystkie materiaty opakowaniowe i sprawdzi¢, czy grzejnik nie jest uszkodzony. W przypadku watpliwosci dotyczacych grzejnika
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym serwisantem. Cate opakowanie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem matych dzieci.

* zmontowac grzejnik w sposéb przedstawiony na ZDJ. 2-8 na pierwszych stronach niniejszej instrukcji obstugi.

* Przed podtaczeniem regulatora niskiego cisnienia nalezy sprawdzié¢ i przeczytac ponizsze informacje: Grzejnik gazowy moze by¢ zasilany
tylko propanem-butanem doprowadzanym ze zbiornika o maksymalnej wadze 15 kg. Podtaczyc¢ regulator niskiego ci$nienia, zapewniajacy
maksymalne state cisnienie kalibracji na poziomie 30 mbar i zgodny z norma EN 12864:2002. Waz powinien by¢ zgodny z normami krajowy-
mi. Aby zapewni¢ prawidtowe potaczenie, waz nalezy potaczy¢ za pomoca metalowych paskéw o odpowiednim rozmiarze. Aby wykonaé
prawidtowe podtaczenie, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z regulatorem niskiego cisnienia.

* Przesung¢ dwa metalowe pierscienie wokot weza. Podtaczy¢ waz do ztgcza weza regulatora niskiego cisnienia i do zaworu. Dokfadnie
zamkna¢ metalowe pierécienie za pomoca $ruby, ale upewnic sig, ze nie zostang uszkodzone ztaczki ani zaden element.

* Przed podtaczeniem regulatora niskiego cisnienia do zbiornika gazu nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik ten jest zamkniety oraz czy w miejs-
cu wykonywania prac nie wystepujg zadne otwarte ptomienie (np. zapalona kuchenka). Podtgczy¢ regulator niskiego cisnienia zgodnie z
instrukcja obstugi przekazang wraz z tym regulatorem. Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw gazu: patrz czes¢ F

* Umiesci¢ pojemnik z gazem w przedziale. Uwazac, aby waz nie byt skrecony ani zgnieciony i nie byt w stanie dotknac¢ Zzadnych goracych czesci grzejnika.

* Zatozy¢ tylng pokrywe cylindra na komore, wktadajac dwa haczyki do odpowiednich otworéw w szafce.

1. Regulator palnika

2. Gtéwny zawor gazu

3. Waz gazu

4. Regulator ci$nienia gazu

5. Przegroda zabezpieczajaca
6. Butla z gazem

Ponadto

* W celu wymiany zbiornika gazu nalezy pamietac o jego zamknieciu (postepowac zgodnie z instrukcjami przekazanymi wraz z regulatorem
niskiego cisnienia). Najpierw nalezy ochtodzi¢ grzejnik gazowy i sprawdzi¢, czy w miejscu pracy nie wystepuje zadne otwarte ptomienie ani
inne Zrodta ciepta.

* Zbiornik gazu nalezy wymienia¢ tylko w miejscach, w ktérych nie wystepujg zadne ptomienie.

* Oprocz tego zaleca sie sprawdzenie stanu uszczelek regulatora i elastycznego weza gumowego. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych stanu weza lub uszczelek nalezy wymienic te elementy.

* Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ przytacza ani zadnych innych podzespotow.

* Nie nalezy nigdy odwracac zbiornika gazu do géry nogami w celu zuzycia catej jego zawartosci. Moze to spowodowac przedostanie sie
cieczy pozostatej w zbiorniku do grzejnika i jego uszkodzenie, ktérego nie bedzie mozna naprawic.

* W celu odtaczenia lub podtaczenia regulatora niskiego cisnienia nalezy zawsze postepowac zgodnie z informacjami podanymi w instrukgji
obstugi przekazanej wraz z tym regulatorem.

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek obrazenia lub uszkodzenia wynikajace z ignorowania powyzszych postanowien.

* Nie nalezy skreca¢ weza ani elastycznych rurek..

* Grzejnika gazowego nalezy uzywac w miejscach z dobrg wentylacjg. Minimalna wielko$¢ pomieszczenia wynoszgca 85 m3 jest zalecana w
przypadku pomieszczen mieszkalnych i 50 m3 w innych pomieszczeniach, ale pomieszczenie nigdy nie powinno byé mniejsze niz 50 m3. W
ramach wentylacji nalezy przewidziec¢ otwory o rozmiarze réwnym 2-krotnosci powierzchni 50 cmz2.

* Pomieszczenie, w ktorym jest uzywany grzejnik gazowy, powinno mie¢ wystarczajacg cyrkulacje powietrza dla normalnego spalania. W
zwigzku z tym wszystkie otwory wentylacyjne w pomieszczeniu muszg mieé tgczng powierzchnie wynoszacg > 100 cm2.

* Zawsze umieszczac grzejnika na pfaskiej i stabilnej powierzchni. Nigdy nie montowac ani nie uzywa¢ grzejnika w fazience lub w sypialni, w
piwnicy, na wyzszych pietrach budynku lub w pomieszczeniach rekreacyjnych;

* Nigdy nie ustawia¢ grzejnika gazowego zbyt blisko innych Zrédet ciepta (miedzy grzejnikiem gazowym a innymi Zrédtami ciepta wymagana
jest odlegtos¢ co najmniej 1 m), materiatéw tatwopalnych lub wybuchowych. Podczas pracy grzejnik gazowy nie powinien by¢ skierowany w
strone przedmiotéw, ktére mogg zostac uszkodzone lub spalone;

* Ustawic grzejnika tak, aby ciepto byto skierowane w strone srodka pomieszczenia i w kierunku otwartej przestrzeni. Ponadto przednia cze$¢
promiennika musi znajdowac sie co najmniej 2 metry od wszelkich fatwopalnych materiatéw, tj. zaston lub sof;

* Nigdy nie uzywac grzejnika gazowego, gdy pojemnik z gazem znajduje sie poza przedziatem.

* Butle z gaze nalezy wymieniac tylko w miejscach, w ktérych nie wystepujg zadne ptomienie.

* Przed podtaczenie zbiornika z gazem do urzadzenia
o Sprawdzi¢ i wyczyscic filtr requlatora
o Spusci¢ niewielka ilos¢ gazu (na zewnatrz pomieszczenia) ze zbiornika z gazem. To spowoduje oczyszczenie z obecnych czasteczek brudu,

aby zapobiec ich dostaniu sie do regulatora cisnienia lub urzadzenia.

¢ Za kazdym razem, gdy podtaczana jest butla z gazem lub rura gazowa, zawsze wykonac test szczelnosci za pomocg wody z mydtem - patrz
rozdziat ,wycieki gazu”.

Problem:
Brak ptomienia/zaptonu w okresie zimowym (temp. <7 °C)

[ PLJ




Rozwiazanie:
sprawdzi¢, czy stosowany jest butan, czy propan: w temperaturze ponizej 7 °C spalanie butanu bedzie utrudnione, poniewaz gaz ten zamienia
sie w ciecz. W przypadku LPG (mieszanina propanu i butanu) czesto pomocne jest potrzasniecie butlg z gazem.

Uzywa¢ wytacznie odpowiedniego regulatora niskiego cisnienia. Szczegdty dotyczace cisnienia wyjéciowego: patrz tabliczka znamionowa. Nie poruszac
urzadzenia w czasie pracy. Wstrzasy i uderzenia moga uruchomic urzadzenie bezpieczenstwa. Nie nalezy skreca¢ weza ani elastycznych rurek.

Pokretta do wiaczania grzejnika gazowego znajduja sie w gornej czesci grzejnika:

¢ Otworzy¢ pojemnik z gazem (postepowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z regulatorem niskiego cisnienia).

¢ Patrz rys. Obrdci¢ pokretto regulacyjne (5) i ustawic je w pozycji 1. Wcisng¢ przycisk (5) i przytrzymaé go przez 20 sekund. Po 20 sekundach:
nadal trzymajac wcisniety przycisk 5, wciskac przycisk zaptonu piezoelektrycznego (4) kilka razy do momentu, az na dole, z przodu grzejnika
pojawi sie niewielki niebieski ptomien pilotowy. PRZYTRZYMAC WCISNIETY PRZYCISK (5) przez kolejne 20-40 sekund.
Po 20-40 sekundach: mozna pusci¢ przycisk 5 (zachowac jego ustawienie w pozycji 1). Jezeli ptomien pilotowy zniknie: powtdrzy¢ procedure.
Te procedure bedzie trzeba wykonac kilka razy szczegdlnie w przypadku zainstalowania nowej butli LUB gdy grzejnik nie byt uzywany przez
kilka dni, poniewaz gaz musi wtedy najpierw przeptyna¢ od butli przez rurke do ptomienia pilotowego!

Po puszczeniu przycisku (1): przycisk mozna teraz obréci¢ i ustawi¢ w zadanym potozeniu grzania: (2) grzanie umiarkowane lub (3) grzanie
maksymalne.

1: minimalne
2: umiarkowanie
3: maksymalne
4: zapton N \J/ /
5: pokretto regulacyjne @

Zwolnic pokretto i ustawi¢ je w potozeniu odpowiadajacym zadanej ilosci ciepta:

* Aby wytaczy¢ urzadzenie, nalezy zamknac zbiornik gazu i zawér zbiornika gazu.(Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi
wraz z regulatorem niskiego ciénienia.)

* Nie przytrzymywac wcisnietego pokretta requlacji dtuzej niz 40 sekund.

* Nigdy nie nalezy przenosic¢ grzejnik, gdy jest goracy i/lub pracuje.

Jedli istnieje podejrzenie, ze moze dojs¢ do wycieku gazu, postepowac zgodnie z t3 procedura:

 Zamkna¢ zawor zbiornika gazu. (postepowac zgodnie z instrukcjami dla regulatora);

* Zgasi¢ wszystkie otwarte ptomienie, na przyktad piece;

* Otworzy¢ okna w celu zwiekszenia cyrkulacji przeptywu powietrza;

* Wytgczy¢ urzadzenia elektryczne, na przyktad lampy;

* Przygotowac wiadro z wodg z mydtem.

* Otworzy¢ pojemnik z gazem (postepowac zgodnie z instrukcjami regulatora).

* Umyc wszystkich ztaczki i przytacza obwodu gazu szczotkg oraz woda z mydtem.

* W przypadku nieszczelnosci w miejscu wycieku gazu pojawiac sie beda pecherzyki.

o W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy zamkna¢ zbiornik gazu (postepowac zgodnie z instrukcjami regulatora).
* Dokreci¢ ztaczke i metalowe pierécienie przytacza.

* Otworzy¢ pojemnik z gazem (postepowac zgodnie z instrukcjami regulatora) i powtérzy¢ procedure.

Jesli nadal wystepuje wyciek gazu, skontaktowac sie z wykwalifikowanym inzynierem w celu uzyskania pomocy.

e Zawsze ustawiac grzejnika skierowanego na srodek pokoju.

* Nigdy nie nalezy przemieszczac grzejnika, gdy jest on uruchomiony.

¢ Unikac¢ dotykania bardzo goracych powierzchni przez ludzi, zwtaszcza mate dzieci i osoby starsze.

* Nigdy nie suszy¢ ubrain w gornej czesci metalowej kraty ochronnej

* Wszystkie materiaty tatwopalne nalezy przechowywac w odlegtosci co najmniej jednego metra od grzejnika.

* Nigdy nie uzywac¢ grzejnika gazowego w tazience, sypialni, kamperze, wysokich budynkach lub przyczepie kempingowej. Toksyczne gazy
moga powodowac powazne problemy zdrowotne w takich sytuacjach.

* Nigdy nie uzywac ani nie przechowywac rozpuszczalnikow i puszek cisnieniowych w poblizu grzejnika gazowego, nawet jesli grzejnik jest wytaczony.

* Nigdy nie wyrzucac smieci, takich jak niedopatki papieroséw w ptomien - moze to wplywaé na spalanie i wytwarzac niebezpieczne zanieczyszczenia.

* Upewnic sig, ze pomieszczenia zawierajace grzejnik gazowy sg dobrze wentylowane.

* Miejsca wokot grzejnika powinny by¢ wolne od papieru, Smieci i innych tatwopalnych przedmiotéw

¢ Ustawic grzejnika na rownej, twardej, niepalnej powierzchni; nie nalezy umieszcza¢ go na szmatach, dywanach lub podstawkach, w poblizu
poscieli lub zaston, ani na stotach lub blatach.

* Wytaczy¢ grzejnik, jesli pozostaje bez nadzoru i nigdy nie zostawiac grzejnika podczas snu lub po wyjsciu z domu.

* Zawsze uzywac okre$lonego lub standardowego przewodu, wtyczki i gniazda, zawsze chronic je przed wilgocig lub woda.

* Zawsze wytgczac zawor gazu i wyjac wtyczke po uzyciu.

* Zawsze upewnic sie, ze rzeczywiscie urzadzenie jest widoczne, gdy ma zostac wigczone. Nigdy nie uzywac rzeczy takich jak timer, program-
ator lub innych urzadzen (w tym aplikacji internetowych), ktére automatycznie wiaczajg urzadzenie, poniewaz moze to spowodowac pozar!

D




Przed czyszczeniem wytaczy¢ grzejnik gazowy i poczeka¢, az catkowicie ostygnie. Aby wyczysci¢ zewnetrzng cze$é grzejnika, uzy¢ miekkiej

$ciereczki zwilzonej woda i ptynnym detergentem. Nigdy nie uzywac materiatéw $ciernych ani szorstkich produktéw. Nie uzywac wody,

tatwopalnych lub sciernych srodkéw czyszczacych.

¢ Regularnie sprawdza¢ ODS. W przypadku obecnosci kurzu lub ktaczkéw nalezy je usuna¢, nie uszkadzajac palnika ani przewodéw.

* Regularnie sprawdzac stan elastycznego weza gumowego. Za kazdym razem sprawdzac takze stan uszczelki na regulatorze cisnienia, gdy
wymieniany jest pojemnik z gazem.

* Uwaza¢, aby nie uderzy¢ ani nie uszkodzi¢ delikatnej powierzchni palnika, ztaczek i wezy gazowych, regulatora i wszystkich innych ele-
mentéw obwodu gazu.

* Zaleca sie, aby grzejnik gazowy byt sprawdzany raz w roku przez specjaliste.

* Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami przechowywania, gdy grzejnik gazowy nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

* Odtaczy¢ zbiornik gazu od nagrzewnicy.

¢ Zbiornik gazu przechowywac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Umiesci¢ go z dala od fatwopalnych, wybuchowych lub goracych
materiatoéw, a najlepiej poza domem. Ponadto nigdy nie nalezy przechowywaé go w piwnicy lub na strychu.

* Grzejnik gazowy nalezy przechowywaé w suchym miejscu i chronic przed kurzem (najlepiej w oryginalnym opakowaniu).

* W przypadku podjecia decyzji o wycofaniu urzadzenia z eksploatacji zaleca sie odtaczenie go od zbiornika gazu. Nalezy takze odtaczy¢ waz
gumowy. Jezeli dzieci bawig sie urzadzeniem, nalezy usunaé czesci niebezpieczne.
Nie nalezy nigdy usuwac do $rodowiska produktéw, ktére nie sg biodegradowalne, lecz przeprowadzac ich utylizacje zgodnie z aktual-
nie obowigzujacymi przepisami krajowymi. Na koniec okresu uzytkowania produktu nie wolno zutylizowa¢ jako odpad komunalny. Nalezy
zabrac go do specjalnego lokalnego punktu zbiérki odpadéw lub do dealera dostarczajgcego ustugi.
Osobne utylizowanie urzadzer domowych zapobiega mozliwym negatywnym skutkom dla srodowiska i zdrowa, wynikajacym z nieodpowied-
niej utylizacji i umozliwia, aby elementy sktadowe byty odzyskiwane, aby zapewni¢ znaczace oszczednosci energii i surowcéw. Jako przypo-
mnienie o koniecznosci osobnego utylizowania urzadzen domowych, produkt jest oznaczony obrazem przekreslonego kosza na $mieci.

Pamietac, ze grzejnik gazowy skfada sie z nastepujacych materiatow:
* Zelazo, tj. obudowa grzejnika i korpus palnika.

e Aluminium, rury gazowe.

* Mosiadz, tj. zawor i analizator atmosfery.

» Tworzywo sztuczne, tj. kota i zapalnik piezoelektryczny.

* Miedz pokryta guma, tj. zapalnik piezoelektryczny i termopara.

¢ Ceramika, ptyta palnika.

Urzadzenie jest dostarczane wraz z 24-miesigczng gwarancja, ktora ptynie od daty jego zakupu. W tym okresie wszelkie
usterki materiatowe i produkcyjne zostang naprawione nieodptatnie lub urzadzenie zostanie wymienione na nowe. Ponizej
przedstawiono stosowane zasady:

* Wyraznie zrzekamy sie obowiazku akceptowania wszelkich dalszych roszczeh odszkodowawczych, w tym roszczer dodat-
kowych.
* Naprawy lub wymiany podzespotdw, dokonywane w okresie gwarancyjnym, nie bedg wptywaty na przedtuzenie tego okresu.
¢ Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji, stosowania nieoryginalnych czesci lub naprawy
urzadzenia przez podmioty zewnetrzne.
¢ Podzespoty podlegajace normalnemu zuzyciu, takie jak filtry, baterie, lampki i elementy grzewcze, nie sa objete gwarancja.
* Gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku okazania oryginalnej faktury zakupowej z datg oraz gdy urzadzenie nie zostato zmienione w
jakikolwiek sposdb.
* Gwarancja nie obowiazuje w przypadku uszkodzen wynikajacych z zaniedbania lub czynnosci innych niz te, ktére przedstawiono w niniejszej instrukgj.
¢ Kupujacy bedzie zawsze ponosit koszty transportu oraz ryzyko zwigzane z transportem urzadzenia lub jego podzespotéw.
¢ Uszkodzenia powstate na skutek stosowania nieodpowiednich czesci nie sg objete gwarancja.

Aby uniknac niepotrzebnych wydatkdw, zalecamy, aby zawsze najpierw zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi. Jezeli w instrukgji tej nie
bedzie podane rozwigzanie danego problemu, urzadzenie nalezy odda¢ do sprzedawcy celem jego naprawy.

www.Qlima.com

Gdy urzadzenie nie jest juz przydatne do uzytku, nalezy je zutylizowac w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu
wptywato to na Srodowisko naturalne, zgodnie z przepisami lokalnych wtadz.




A VARNINGAR

o Las bruksanvisningen innan du anvander varmaren.

e Denna produkt ar avsedd att anvandas som en uppvarmnings-
anordning i bostadshus och ar endast l[amplig fér anvandning
pa torra platser, under normalt hushallsbruk, inomhus i var-
dagsrummet, i koket och garaget.

o For denna gasvarmare kravs en minsta storlek pa utrymme och
ventilation dar du kan anvanda gasvarmaren pa ett sakert satt
(se avsnitt D). Du bér dessutom alltid lata ett fonster eller en
dérr sta pa glant (£ 2,5 cm). Vi rekommenderar dven att du
gor detta i valisolerade eller dragfria rum och/eller pa héjder
over 1 500 meter.

 Denna gasvarmare kraver en slang och en tryckregulator. Om du
undrar 6ver nagot kan du be gasleverantéren om information.

e Varmaren maste installeras pa det satt som beskrivs i stycket
“Installation” och du bér dven ta hansyn till efterféljande var-
ning som beskrivs i stycket “Varnin

"
Denna varmare ar utformad i enlighet med standarden EN449:2002+A1:2%7 och det gallande forordning om gasapparater (EU)
2016/426 (GAR)

e Flytta inte varmaren nar den ar pa eller nar den fortfarande ar
varm.

* Lat endast en kvalificerad servicetekniker utfora reparationer
och/eller underhall. o . .

* Installera varmaren i enlighet med anvisningarna i bruksanvis-
ningens installationsavsnitt.




e Den har varmaren tillverkas enligt CE-sakerhetsstandarder. Precis
som med alla varmeenheter maste du dock iaktta forsiktighet.

e Varmaren ar avsedd att tillhandahalla tillaggsvarme. Den ska
darfér inte anses som en centralvarmare.

e Apparaten far inte placeras direkt under ett eluttag.

e Den har anordningen kan anvandas av barn fran 8 ar och
uppat och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller bristande kunskaper om de erhallit 6vervakning
eller instruktioner avseende anvandning av denna enhet pa
ett sakert satt och férstar riskerna.

e Anvand inte i badrum, sovrum, kallare eller héghus.

e Denna apparat ar inte avsedd fér anvandning av personer
(inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller mentala
mojligheter, eller som saknar erfarenhet och kunskap, savida de
inte Tatt vagledning eller instruktioner vad galler anvandning
av apparaten av en person som ansvarar for deras sakerhet.

e Barn bor 6vervakas foér att garantera att de inte leker med
apparaten.

e Gastubens langd <1 meter, @ 8-10 mm.

A SAKERHETSTIPS 1

¢ Om varmaren ar for nara brandfarliga material riskerar du att branda.

* VARNING - Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brannskador. Sarskild uppmarksamhet maste dgnas dar
barn och utsatta ménniskor &r narvarande.

* Byt inte ut gasbehallaren och utfér inte service pé varmaren nér den ar pa eller nar den fortfarande ar varm.

¢ For inte in hander, fingrar eller ndgra foremadl i vérmarens éppningar.

¢ Se till att manniskor och djur haller ett sékert avstand fran utstralningsdelen for att undvika skada eller brandrisk.

¢ Skyddet pa denna apparat ér att forhindra risk for brand eller skada fran brannskador och ingen del av den ska avlagsnas permanent.
DET GER INTE FULLSTANDIGT SKYDA FOR UNGA BARN ELLER ALDERDOMSSVAGA PERSONER.

* Stang gasbehallarens ventil efter avslutad anvandning.

e Stang av varmaren nar ni gar och lagger er.

* Folj anvisningarna for att hitta gasléckage som ges i denna bruksanvisning.

¢ Hanvisningar till gédllande landsbestammelser: Kontrollera géllande lokala nationella foreskrifter. Installera bara varmaren nér den
uppfyller nationella bestammelser, lagar och standarder.

e VVarmaren dr endast lamplig for bruk pa torra, ej dammiga, platser. Anvand dem inte i fritidsfordon sasom husvagnar eler husbilar.

¢ Se till att ratt gas anvands och att gasbehallarna inte utsatts fér varme eller extrema temperaturférandringar. Forvara alltid gasbehal-
larna pa en sval, torr och mork plats.

* Anvédnd endast en korrekt lagtrycksregulator i enlighet EN16129. Information om utsloppstryck: se mérkskylt. Flytta inte apparaten
nar den anvand. Stotar och skumpande kan utlosa sakerhetsanordningen. Kontakta din aterforséljare om du undrar 6ver nagot.

¢ Anvand endast varmaren i valventilerade rum. Pa sa vis for frisk luft bort gaserna som bildas vid forbranning.

¢ Anvand inte varmaren pa stallen dar det kan finnas skadliga gaser eller angor (t.ex. avgaser eller fargangor).

* Om varmaren placeras for nara eldfarliga material finns det risk for brand.

¢ Av sakerhetsskal bor du vara uppmarksam ndr barn &r i narheten av enheten, precis som med alla varmeenheter. Se &ven till att barn
alltid ar medvetna om ndrvaron av en brinnande varmare.

* Tack aldrig éver apparaten eftersom den kan bli 6verhettad.

* Anvand inte denna produkt i omedelbar nérhet till bad, dusch eller swimmingpool.

e VVarmarens gnistskydd ar avsett att forhindra direkt tillgang till upphettande elemnter och maste vara pa sin plats nar varmaren é&r i
bruk.

* Rengdring och anvandarunderhall far inte utféras av barn utan 6évervakning.




* Ta forsiktigt ut varmaren ur kartongen och kontrollera innehallet. Spara kartongen och férpackningsmaterialet fér férvaring och/eller trans-
port.
Utover sjalva varmaren ska det aven finnas:
en bruksanvisning fér gasvarmaren.

¢ Ta bort allt annat forpackningsmaterial och kontrollera sa att inte varmaren &r skadad. Om du undrar 6ver ndgot angaende varmaren kon-
taktar du kvalificerad servicepersonal. Férvara allt forpackningsmaterial utom réckhall fran sma barn.

* Montera vdrmaren som ndmnts i PIC 2 till PIC 8 enligt de férsta sidorna i denna bruksanvisning.

* Innan lagtrycksreglaget ansluts kontrollerar du och laser foljande:
Gasvarmaren far endast drivas med gasol (Propan-butan) i en behallare med en max vikt pa 15 kg. Anslut [agtrycksreglaget med en fast kali-
brering pa hogst 30 mbar som é&r i enlighet med SS-EN 12864:2002. Slangen ska vara i enlighet med nationella standarder. For korrekt anslut-
ning ska slangen anslutas med slangklamma i Iamplig storlek. For korrekt anslutning ska anvisningarna som medféljer lagtrycksreglaget
foljas.

¢ Skjut de tva metallringarna runt slangen. Anslut slangen till slangkopplingen pa lagtrycksreglaget och knappen. Tillslut metallringarna
ordentligt med en skruv, men se till s att inte kopplingen eller nagon komponent skadas.

¢ Innan lagtrycksreglaget ansluts till gasbehallaren ser du till att gasbehallaren &r stangd och att det inte finns nagra 6ppna lagor (t.ex. en
tand ugn) pa den plats dar du arbetar. Anslut lagtrycksreglaget i enlighet med bruksanvisningarna som medféljer lagtrycksreglaget.
Kontrollera om det finns gaslackor: se avsnitt "Gaslackage”.

* Placera gasbehallaren i det avsedda utrymmet. Var forsiktig sa att inte slangen ar vriden eller klamd och sé att den inte kan vidrora nagra av
vdrmarens varma delar.

* Haka pa det bakre cylinderskyddet for att stanga utrymmet for gasbehallaren, genom att satta in de tva hakarna i motsvarande hal pa
skapet.

1. Effektreglering gas

2. Huvudkran gas

3. Gasslang

4. Tryckregulator

5. Skyddsplat for gasbehallare
6. Gasbehallare

Dessutom

o For att byta tanken, kontrollera att tanken &r sténgd (se anvandarhandboken till lagtrycksregulatorn). Lat gasvarmaren svalna forst
och se till att det inte finns nagra 6ppna flammor eller andra varmekallor i det omrade dar du arbetar.

* Byt endast gasbehallaren i en flamfri miljo.

¢ Det rekommenderas &ven att kontrollera regulatorns tatningar och den flexibla gummislangen for sitt tillstand. Om du ar oséker pa
slangens eller sélarnas tillstand, byt ut det.

* Se till att du inte skadar anslutningen eller andra komponenter.

* Vrid aldrig behéllaren upp och ner fér att fullt ut kunna anvénda innehéllet. Som ett resultat kan resterande flytande rester frigoras i
behallaren, vilket irreparabelt skadar varmaren.

¢ Folj alltid instruktionerna som medfoljer regulatorn for att stanga av eller ansluta lagtrycksregulatorn.

¢ Tillverkaren ar inte ansvarig for skador eller skador om ovanstaende punkter inte foljs.

¢ Vrid inte den flexibla slangen eller slangen.

¢ Anvand endast gasvarmaren i valventilerade rum. En minsta rumsstorlek pa 85 m3 rekommenderas for vardagsrum och 50 m3 f6r andra rum,
men rummet bor aldrig vara mindre &n 50 m3. For ventilation, krévs 2x ventilationséppningar for en yta pa 2x50 cmz2.

¢ Byt endast ut gasbehallaren i en flamsakrad milj6.

* Rummet dér gasvarmaren anvands bor ha tillracklig luftcirkulation for normal forbranning. Darfor kravs det rummet ska forses med en total
yta pa >100 cm2 for alla ventilationsdppningar.

¢ Placera alltid varmaren pa en plan och stabil yta. Installera och anvénd aldrig varmaren i ett badrum eller ett sovrum, i kéllaren, pa
dvervaningen i en byggnad eller i fritidsboende.

* Placera aldrig gasvdrmaren for néra andra varmekallor (minst 1 meters avstdnd mellan gasvdrmaren och andra varmekallor) eller eldfarligt
eller explosivt material. Nar gasvarmaren anvands ska den inte vara vand mot féremal som kan skadas eller brannas.

* Placera varmaren sa att varmen riktas mot rummets mitt eller &tminstone mot en 6ppen yta. Dessutom bor den framre, utstralande, delen
vara minst 2,0 meter fran eventuella eldfarliga material, t.ex. gardiner eller soffor.

¢ Anvand aldrig gasvarmaren om gasbehallaren ar utanfor det avsedda utrymmet.

* Byt endast gasflaskan i en flamfri miljé.

Innan du ansluter gasbehallaren till enheten
o Kontrollera och rengér regulatorns filter
o Slapp ut lite gas (utomhus) fran gasbehallaren. Detta kommer att rensa de smutspartiklar som finns. Detta for att forhindra att partiklarna

tar sig in i tryckregulatorn eller enheten.
* VVarje gang en gasflaska eller gastub &r ansluten: ska du alltid utfora ett test fér lackage med tvalvatten - se kapitel 'gaslackage’.




Indikation:
ingen laga/tdnds inte pa vintern (temp. <7 °C)

Lésning:
Kontrollera om butan eller propan anvands: butan brinner allt samre vid temperaturer under 7 °C eftersom gasen da blir vatska. Med gasol
(propan- och butanblandning) hjélper det ofta att skaka flaskan.

Anvand endast en korrekt |agtrycksregulator. Information om utsloppstryck: se markskylt. Flytta inte apparaten nér den anvénd. Stétar och
skumpande kan utlsa sakerhetsanordningen. Vrid inte det flexibla réret eller slangen.

Vreden for att satta PA gasvarmaren sitter pa varmarens ovre del. :

« Oppna gasbehéllaren (f8lj bruksanvisningen som medféljer lagtrycksreglaget).

* Se figur Vrid regleringsknappen (5) till Iage 1. Hall knappen (5) intryckt i 20 sekunder. Efter 20 sekunder: fortsatt att halla knappen 5 intryckt
och samtidigt som den piezoelektriska knappen (4) trycks ndgra ganger tills den lilla bla tandlagan visa i den nedre &nden pa framsidan av
varmaren. FORTSATT ATT HALLA KNAPPEN (5) INTRYCKT i ytterligare 20-40 sekunder.

Efter 20-40 sekunder: knappen 5 kan slappas (hall den i lage 1). Om tandlagan slacks: upprepa proceduren. Speciellt nar en ny gasflaska
ELLER nér varmaren inte har anvants pa nagra dagar, kan denna procedur krava nagra forsok eftersom gasen maste stromma fran gasflaskan
genom gasroret mot téndlagan forst!

Efter att knappen (1) har slappts: knappen kan nu vridas till 6nskad varmelage: (2) medelvarme eller (3) maximal vérme.
1: minimum

2: medel

3: maximal

4: antédndning

5: regleringsknapp

Slapp upp handtaget och vrid det till Idget fér 6nskad varme:

¢ N&r du ska stanga av enheten stanger du huvudkranen pé gasbehallaren (f6lj anvisningarna som medféljer lagtrycksreglaget).
¢ Hall inte reglagevredet intryckt i mer &n 40 sekunder.

* Flytta aldrig varmaren nér den ar varm och/eller i drift.

Om du misstanker gaslackage foljer du dessa anvisningar:

* Stdng gasbehallaren (folj bruksanvisningen till reglaget).

¢ Slack alla 6ppna lagor, exempelvis spisar.

* Oppna fonster for att dka luftcirkulationen.

e Stang av alla elektriska enheter, exempelvis lampor.

¢ Forbered en hink sapvatten.

* Oppna gasbehéllaren (fslj bruksanvisningen till reglaget).

o Stryk sapvattnet pa alla fasten och anslutningar i gaskretsen.

* Om det lacker gas nagonstans uppstar bubblor pa den plats dar lackaget ar.

* Om du hittar ett lackage nara gasbehallaren féljer du bruksanvisningen till reglaget.
¢ Dra at anslutningarnas fasten och metallringar.

* Oppna gasbehéllaren (f8lj bruksanvisningen till reglaget) och upprepa proceduren.
Om det fortfarande férekommer gasléckage kontaktar du en kvalificerad yrkestekniker for att fa hjalp.

* Placera alltid varmaren riktad mot mitten av rummet.

¢ Flytta inte varmaren stdende framfor den. Flytta inte brinnande aggregatet fran ett rum till ett annat.

¢ Férhindra manniskor, sarskilt unga barn och &ldre fran att rora varmarens mycket heta ytor.

* Torka aldrig klader pé toppen av varmaren eller pa metall gallret

¢ Hall alla lattantandliga material minst en meter ifran varmaren.

¢ Anvand aldrig gasvarmaren i ett badrum, sovrum, husbil, hdghus byggnader eller husvagn. Giftiga gaser kan orsaka allvarliga halsoproblem
i dessa situationer.

¢ Anvand aldrig eller forvara I6sningsmedel och sprayburkar néra en gasvdrmare aven om vdrmaren &r avstdngd.

¢ Slang aldrig skrap som cigarettfimpar el dyl. i gasvarmaren. Detta kan paverka forbranningen och producera farliga féroreningar.

¢ Se till rum som innehaller gasvarmeelement val ventilerade.

¢ Hall omraden runt varmaren fria fran papper, skrap och alla andra bréannbara féremal

* Placera varmaren pa ett plant, hart, icke brénnbart underlag, inte pa mattor, eller. nara séngkléder, gardiner, eller pa bord eller bankskivor.

¢ Stang av varmaren om du lamnar rummet, och ldmna aldrig ett aggregat pa nar du sover eller om du lamnar hemmet.

¢ Anvand alltid godkéand och specificerad natkabel, stickpropp och uttag, skydda dem alltid fran fukt eller vatten.

¢ Stang alltid av gasventilen (huvudkranen) och dra ut kontakten efter anvéndning.

* Se alltid till att du faktiskt ser apparaten nér du ska sla pa den. Anvand aldrig tillbehor sasom en timer, programmerare eller ndgon annan
enhet (inklusive appar for Internet) som slar pa apparaten automatiskt. Detta kan orsaka en brand!




Vrid gasvarmaren till OFF(AV) och vanta tills enheten har svalnat helt. Rengdr varmarens utsida med en mjuk trasa fuktad med vatten och flytande
rengoringsmedel. Anvand aldrig skursvampar eller slipande produkter. Anvand inte vatten, eldfarliga eller slipande rengdringsmedel.

¢ Inspektera regelbundet syrgas tomningssystem. Om det forekommer damm eller ludd tar du bort det utan att skada brannaren eller slangarna.

¢ Kontrollera regelbundet den flexibla gummislangen.

* Kontrollera &ven skicket hos tatningen pa tryckreglaget varje gang du byter gasbehallare.

o Var forsiktig sa att du inte slar i eller skadar brannarens yta, som ar 6mtalig, fasten och gasslangar, reglaget och andra komponenter i gaskretsen.
¢ Vi rekommenderar att gasvarmaren inspekteras en gang om aret av en yrkesman.

¢ Folj forvaringsanvisningarna om gasvarmaren inte ska anvandas under en langre tid.

* Koppla bort gasbehallaren fran gasvarmaren.

¢ Forvara gasbehallaren i ett valventilerat rum. Placera den pa avstand fran lattantandliga, explosiva eller varma material och garna utanfér
hemmet. Dessutom bor den aldrig forvaras i kéllaren eller pa vinden.

¢ Gasvarmaren bor forvaras pa en torr plats och bor skyddas mot damm (garna i ursprungsférpackningen).

* Om du bestammer dig for att inte anvédnda gasvarmaren mer rekommenderar vi att vdrmaren kopplas bort fran gasbehallaren. Klipp aven av
gummislangen och se till att farliga delar tas bort om barn leker med varmaren. Kasta aldrig ej nedbrytningsbara produkter i naturen, utan
kassera dem i enlighet med gallande lagar. Vid slutet av produktens livstid far den inte kasseras som hushallsavfall. Den maste foras till en sarskilt
utsedd avfallsuppsamlingsplats eller till en aterforséljare som tillhandahaller denna tjanst. Separat kassering av hushallsapparater férhindrar
mojliga negativa effekter pa miljo och hélsa till fljd av felaktig kassering och det gor det méjligt att dtervinna materialen for att uppna avsevérda
energi- och resursbesparingar. Som en paminnelse om att kassera hushallsapparater separat r produkten markt med en 6verkorsad soptunna.

Tank pa att gasvarmaren bestar av foljande material:

¢ Jarn, t.ex. varmarens holje och brannarkroppen.

¢ Aluminium, gasrér.

* Massing, t.ex. kranen och atmosfaranalysatorn.

¢ Plast, t.ex. hjulen och den piezoelektriska tandaren.

o Gummitdckt koppar, t.ex. piezoelektrisk tandare och termoomkopplaren.
¢ Keramik, brannarplatta.

Denna apparat levereras med en 24 manaders garanti, som borjar pa inkopsdatumet. Alla material- och tillverkningsfel
repareras eller ersétts utan kostnad inom denna period. Fdljande regler géller:

* Vi tillbakavisar uttryckligen alla ytterligare skadeansprak, inklusive ansprak fér oavsiktliga skador.

* Reparationer eller byte av komponenter inom garantiperioden resulterar inte till en forlangning av garantin.

¢ Garantin upphdvs om &ndringar har gjorts, delar som inte ar dkta monteras eller reparationer utférs av tredje part.

¢ Komponenter som ar féremal for normalt slitage, t.ex. filter, batterier, lampor eller virmeelement omfattas inte av
_ garantin.

¢ Garantin galler endast nar du uppvisar originalkvitto med inkdpsdatum och om inga &ndringar har gjorts.

¢ Garantin upphavs vid skada orsakad pa grund av forsummelse eller handlingar som avviker frdn dem i denna bruksanvisning.
¢ Transportkostnader och riskerna som ingar vid transport av apparaten eller dess komponenter star alltid koparen for.
¢ Skada orsakad av att inte anvanda lampliga reservdelar omfattas inte av garantin.

For att férhindra onddiga utgifter, rekommenderar vi att du alltid forst radgér med bruksanvisningen. Tag med apparaten till din aterférséljare
for reparationer om dessa anvisningar inte tillhandahaller en 18sning.

www.Qlima.com

Nar apparaten inte langre fungerar maste den kasseras pa ett sadant satt att den skadar miljén i minsta méjliga man och i enlighet med de
regler som galler i din kommun.




ERFORDERLICHE ANGABEN ZU EINZELRAUMHEIZGERATEN FUR GASFORMIGE/FLUSSIGE BRENNSTOFFE/INFORMATIONSKRAV FOR PRODUKTER TIL LOKAL RUMOPVARMNING TIL GASFORMIGT/FLYDENDE BRANDSEL/
REQUISITOS DE INFORMACION QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOSDE CALEFACCION LOCAL QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS O LIQUIDOS/EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE
CHAUFFAGE DECENTRALISES A COMBUSTIBLES GAZEUX/LIQUIDES/KAASUMAISTA/NESTEMAISTA POLTTOAINETTA KAYTTAVIEN PAIKALLISTEN TILALAMMITTIMIEN TIETOVAATIMUKSET/INFORMATION REQUIREMENTS
FOR GASEOUS/LIQUID FUEL LOCAL SPACE HEATERS/AMAITHZEIZ MAHPO®OPHZHZ I'lA TOMIKOYZ @EPMANTHPEZ XQPOY ME AEPIO/YTPO KAYZIMO/INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL
RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE GASSOSO/LIQUIDO/INFORMASJONSKRAV FOR LOKALE LUFTVARMERE BEREGNET PA GASS / FLYTENDE BRENSEL/INFORMATIE-EISEN VOOR TOESTELLEN VOOR
LOKALE RUIMTEVERWARMING DIE GASVORMIGE OF VLOEIBARE BRANDSTOF GEBRUIKEN/REQUISITOS DE INFORMACAO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL A COMBUSTIVEL GASOSO/LIQUIDO/INFORMACIE

DOTYCZACE WYMAGAN LOKALNYCH NAGRZEWNIC NA PALIWO GAZOWE/PLYNNE/INFORMATIONSKRAV FOR RUMSVARMARE FOR GASBRANSLE/FLYTANDE BRANSLE

Modellkennung(en) / Modelidentifikation(er) / Identificador(es) del modelo / Mallitunniste(et) / Référence(s) du modele / Model identifier(s) / Identificativo del modello / Modellidentifikator (er) / Typeaanduiding(en)

/ Identyfikator(-y)

) modelu / Identificador(es) de modelo / Modellbeteckning(ar) / Identifikacijska oznaka modela(-ov)

GH 142 RV

Indirekte Heizfunktion / Indirekte varmefunktion / Funcionalidad de calefaccion indirecta / Epasuora lammitystoiminto / Fonction de chauffadqe indirect / Indirect heating functionality / Funzionalita di riscaldamen-

to indiretto / Indirekte oppvarming funksjonalitet / Indirecteverwarmingsfunctionaliteit / Funkcja ogrzewania posredniego / Funcionalidade

ogrevanje

e aquecimento indireto / Indirekt uppvarmningsfunktion / Posredno

[nein] / [nejl / [no] / [ei]
/[non]/[nei] / [neen] /
[nie] / [nao) / [ne]

Direkte Warmeleistung / Direkte varmeydelse / Potencia calorifica directa / Suora ldmpéteho / Puissance thermique directe / Direct heat output / Potenza termica diretta / Direkte varmeutgang / Directe warmteaf-

gifte / Bezposrednia moc cieplna / Poténcia calorifica direta / Direkt varmeeffekt / Neposredna izhodna toplotna mo¢

4,2 kW

Indirekte Warmeleistung / Indirekte varmeydelse / Potencia calorifica indirecta / Epdsuora ldmpdteho / Puissance thermique indirecte / Indirect heat output / Potenza termica indiretta / Indirekte varmeutgang /
Indirecte warmteafgifte / Posrednia moc cieplna / Poténcia calorifica indireta / Indirekt varmeeffekt / Posredna izhodna toplotna moc¢

N.A. /ei sovelleta / n.d.
/nA./nvt./nd./: g
tillampligt / NP (kW)

Brennstoff / Braendsel / Combustible / Polttoaine / Fuel / Combustibile / Brensel / Brandstof / Paliwo / Combustivel / Bransle / Gorivo

Raumheizungs Emissionen/ Emissioner ved rumopvarmning/ Emisiones
de calefaccion/ Tilaldmmityksen paastot/ Emissions dues au chauffage
des locaux/ Space heating emissions/ Emissioni dovute al riscaldamento
d'ambiente/ Utslipp ved luftoppvarming/ Uitstoot bij ruimteverwarm-
ing/ Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczer/ Emissdes result-
antes do aqueci- mento ambiente/ Utslapp fran rumsvérmare/ Emisije
pri ogrevanju prostorov  / (*)

Brennstoffart auswahlen / Vaelg braendselstype / Seleccione el tipo de combustible / Vali-
taan polttoainetyyppi / Sélectionner le type de combustible / Select fuel type / Selezionare
il tipo di combustibile / Velg brenseltype / Selecteer brandstoftype / Nalezy wybra¢ rodzaj
paliwa / Selecionar o tipo de combustivel / Valj brdnsletyp / Izberite vrsto goriva

[gasformig] / [gasformigt] / [gaseoso] / [kaasumainen] / [gazeux]
/lgaseous/] / [gassoso] / [gass] / [gasvormig] / [gazowe] / [gaso-
s0] / [gasformigt] / [plinasto]

G30

Nox

17.6 [mg/kWhinput] (GCV)

Angabe/Element/Partida/Kohta/Caractéris-
tique/ltem/Dato/Artikkel/Parametr/Elemen-
to/Post/Postavka

Symbol/Simbolo/
Symboli/Sym-
bole/Simbolo/
Symbol/Symbool/
Oznaczenie/Be-
teckning/Simbol/

Wert/Veerdi/Valor/
Arvo/Valeur/Value/
Valore/Verdi/
Waarde/Warto$¢/
Varde/Vrednost

Einheit/Enhed/Uni-
dad/Yksikko/Unité/
Unit/Unita/Enhet/
Eenheid/Jednostka/
Unidade/Enota

Angabe/Element/Partida/Kohta/Caractéris-
tique/item/Dato/Artikkel/Parametr/Elemento/
Post/Postavka

Symbol/Simbolo/
Symboli/Sym-
bole/Simbolo/
Symbol/Symbool/
Oznaczenie/Be-
teckning/Simbol/

Wert/Veerdi/Valor/
Arvo/Valeur/Value/
Valore/Verdi/
Waarde/Warto$¢/
Varde/Vrednost

Einheit/Enhed/Unidad/
Yksikko/Unité/Unit/
Unita/Enhet/Eenheid/
Jednostka/Unidade/
Enota

Warmeleistung/Varmeydelse/Potencia calorifi

ca/Lampdteho Puissance thermique/Heat output/Potenza termica/

Varmeeffekt/Warmteafgifte/Moc cieplna/Poténcia calorifica/Varmeeffekt/lzhodna toplotna moc

Thermischer Wirkungsgrad/Virkningsgrad/Eficiel

ncia Util/Kohta/Rendem

ent utile/Useful efficie

ncy/Efficienza utile/Ny-

tte-effektivitet/Nuttig rendement/Sprawnos¢ uzytkowa/Eficiéncia Util/Nyttoverkningsgrad/izkoristek (NCV)

Nennwarmeleistung/Nominel varmeydelse/ | Ppom 42 kw thermischer Wirkungsgrad bei Nen- nwar- Nth.nom 100 %
Potencia calorifica nominal/Nimellis- meleistung/ Virkningsgrad ved nominel !
l&mpdteho/Puissance thermique nominale/ varmey- delse/Eficiencia Util a potencia
Nominal heat output/Potenza termica calorifica nominal/HyGtysuhde nimellis-
nominale/Nominell varmeeffekt/Nominale lémpdteholla/Rendement utile a la puissance
warmteafgifte/Nominalna moc cieplna/ thermique nominale/ Useful efficiency at
Poténcia calorifica nominal/Nominell nominal heat output/Efficienza utile alla
avgiven varmeeffekt/Nazivna izhodna potenza termica nominale/ Nytte-effektivitet
toplotna moc¢ ved nominell varmeutgang/ Nuttig rende-
ment bij nominale warmteafgifte/Sprawnos¢
uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej/
Eficiéncia Util a poténcia calorifica nominal/
Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven
varmeeffekt/Eficiéncia Util a poténcia
calorifica nominal
Mindestwarmeleis- tung (Richtwert)/ Pmin N.A./eisovelleta/ | kW thermischer Wirkungsgrad bei Mind- est- Nth,min N.A./eisovelleta/ | %

Mindste varmeydelse (vejledende) /Poten-
cia calorifica minima (indicativa)/ Vahim-
méislampoteho (ohjeellinen)/ Puissance
thermique minimale (indicative)/ Minimum
heat output (indicative)/ Potenza termica
minima (indicativa)/ Minimum varmeeffekt
(indikert)/ Minimale warmteafgifte (indi-
catief)/ Minimalna moc cieplna (orientacyj-
na)/ Poténcia calorifica minima (indicativa%/
Léagsta varmeeffekt (indikativt)/Minimalna
izhodna toplotna moc (okvirno)

n.d./nA/n.vt. /nd.
/ e tilldmpligt / NP

warmeleistung (Richtwert)/ Virkningsgrad
ved mindste varmey- delse (vejledende)/
Eficiencia Util a potencia calorifica minima
(indicativa)/ Hyotysuhde vahimmaislampdte-
holla (ohjeellinen)/ Rendement utile a la
puissance thermique minimale (indicative)/
Useful efficiency at minimum heat output
(indicative) Efficienza utile alla potenza
termica minima (indicativa)/Nytte-effektivitet
ved minimum varmeutgang (indikert)/ Nuttig
rendement bij minimale warmteafgifte
(indicatief) / Sprawnos¢ uzytkowa przy
minimalnej mocy cieplnej (orientacyjnej)/
Eficiéncia Util & poténcia calorifica minima
(indicativa)/ Nyttoverkningsgrad vid ldgsta
varmeeffekt (indikativt)/ Eficiéncia atil a
poténcia calorifica minima (indicativa)

n.d/nA/Mmvt. /nd.
/ ¢ tillampligt / NP

Hilfsstromverbrauch/ Supplerende stremforbrug/ Consumo auxiliar de electricidad/ Liséséhkonkulutus/ Consom-
mation d'électricité auxiliaire/ Auxiliary electricity consumption/ Consumo ausiliario di energia elettrica/ Ekstra
stremforbruk/ Aanvullend elektriciteitsverbruik/ Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne/ Consumo de
eletricidade auxiliar/ Tillsatselforbrukning/ Dodatna potreba po elektri¢ni moci

Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Moglichkeit auswahlen)/Type varmeydelse/rumtemper-
aturstyring (veelg en type)/Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura interior (seleccione uno)/ Type de
controle de la puissance thermique/de la température
de la piéce (sélectionner un seul type)/ Lammityksen/huoneldmpétilan saddon tyyppi (valitaan yksi)/ Type of heat out-
put/room temperature control (select one)/ Eidog Beppikig 1oxU0g/pubuioTr Beppokpaaiag dwuariou (va emAexdei
pia duvarétnra)/ Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (Indicare una sola opzione)/ Type var-
meutgang / romtemperatur kontroll (velg en)/ Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)/ Tipo de
poténcia calorifica/comando da temperatura interior (selecionar uma opgao)/ Rodzaj sterowania wydajnoscia grzania/
temperatura pomieszczenia (wybrac jeden)/ Typ av reglering av varmeeffekt/rumstemperatur (valj en)

Bei Nennwarmeleis-tung/Ved nominel elmax N.A./eisovelleta/ | kW einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle/Et-trinsvarmeydelse uden [nein}nej}/ [no}[non}/
varmeydelse/A potencia calorifica nomi- n.d/nA/Mmvt /nd. rumtemperaturstyring/ potencia calorffica de un solo nivel, sin control de temperatura inte- | [eiVno)/ [Sxi}Ino} [neil/
nal/Nimelislampotehol/A la puissance /¢ tilampligt / NP rior/ contrdle de la puissance thermigue & un seul palier, pas de controle de la température | [neen)/ [naol/ [nie}/ [nej]
thermique nominale/At nominal heat - : P PR sniang
output/Alla potenza termica nominale/ de la piece/ yksiportainen lammitys ilman huoneldmpétilan séétéé/ single stage heat out-
Ved nominell varmeeffekt/Bij nominale put,no room temperature control/ povoPdBpia Beppikr 10XUG Xwpig puBpIoTr BeppoKpa-
warmteafgifte/Przy nominalnej mocy oiag Swyariou/ potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente/
cieplnej/A poténcia calorifica nominal/Vid Enkelt-trinns varmeutgang, ingen romtemperatur-kontroll/ Eentrapswarmteafgifte, geen
nominell avgiven virmeeffekt/Pri nazivni sturing van de kamertemperatuur/ Poténcia calorifica numa fase tnica, sem comando da
izhodni toplotni moci temperatura interior/ Jednostopniowe wyjécie grzewcze, brak sterowania temperatura
pomieszczenia/ enstegs virmeeffekt utan rumstemperaturreglering
Bei Mindestwdrmel- eistung/Ved mindste | el NA. /eisovelleta/ | kKW 2wei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle/To eller flere | [jal[sil/ [ouil/ [kylla}/

varmeydelse/A potencia calorifica minima/
Vahimmaislémpoteholla/A la puissance
thermique minimale/At minimum heat
output/Alla potenza termica minima/

Ved minimum varmeeffekt/Bij minimale
warmteafgifte/Przy mmlma\ne] mocy
cieplnej/A poténcia calorffica minima/Vid
ldgsta varmeeffekt/Pri minimalni izhodni
toplotni moci

n.d/n.A/n.v.t./nd.
/€] tilldmpligt / NP

manuelle trin uden rumtemperaturstyring/ dos o mas niveles manuales, sin control de
temperatura interior/ controle a deux ou plusieurs paliers manuels, pas de controle de la
température de la piéce/ kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huoneldmpétilan
saatda/ two or more manual stages, no room temperature control/ 300 rj TepioadTE-

PEG XelpokivnTeg Babpideg xwpig pubuioT Beppokpaciag dwpariou/ due o pil fasi
manuali senza controllo della temperatura ambiente/ to eller flere manuelle trinn, ingen
romtemperatur-kontroll/ Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van
de kamertemperatuur/ Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura
interior/ Przynajmniej dwa reczne stopnie, brak sterowania temperatura pomieszczenia/ tva
eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

/ [vau) [ /
G i




N.A./eisovelleta/ | kW
n.d/nA/nvt. /nd.
/¢ tillampligt / NP

Im Bereitschaftszu- stand/l standbytilstand/ | elsg
En modo de espera/Valmiustilassa/En mode
veille/In standby mode/In modo stand-by/l
standby-modus/In stand-bymodus/W trybie
czuwania/Em estado de vigilia/I stand-
byldge/V stanju pripravljenosti

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat/ Med mekanisk rumtemper-
aturstyring/ con control de temperatura interior mediante termostato mecénico/ contréle
de la température de la piece avec thermostat mécanique/ mekaanisella termostaatilla
toteutetulla huoneldmpétilan saadolla/ with mechanic thermostat room temperature
control/ pe pnxaviké BeppooTarikd pubpioTr Beppokpaaiag dwyartiou/ con controllo della
temperatura ambiente tramite termostato meccanico/ med mekanisk termostat romtem-
peratur-kontroll/ Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat/
Com comando da temperatura interior por terméstato mecanico/ ze sterowaniem temper-
aturg pomieszczenia za pomoca mechanicznego termostatu/ med mekanisk termostat for
rumstemperaturreglering

[nein}{nej}/ [no}[nonl/
[eil/Inol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [ndo)/ [nie)/ [nej]

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle/ Med elektronisk rumtemperaturstyring/ con
control electronico de temperatura interior/ controle électronique de la température de la
piéce/ sahkoiselld huoneldmpatilan saadolld/ with electronic room temperature control/ pe
NAEKTPOVIKG puBIOTH Beppokpaaiag dwuatiou/ con controllo elettronico della temper-
atura ambiente/ med elektronisk romtemperatur-kontroll/ Met elektronische sturing van de
kamertemperatuur/ Com comando eletrénico da temperatura interior/ z elektronicznym
sterowaniem temperatura pomieszczenia/ med elektronisk rumstemperaturreglering

[nein}/[nej)/ [no}/[non)/
[eil/no)/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [nao)/ [nie)/ [nej]

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung/ Med elektronisk
rumtemperaturstyring og degntimer/ con control electronico de temperatura interior y
temporizador diario/ contrdle électronique de la température de la piéce et programmateur
journalier/ séhkoisella huoneldmpdtilan séadollé ja vuorokausiajastimella/ with electronic
room temperature control plus day timer/ pe nAekTpovikd puBpIoTr Beppokpaciag dwya-
Tiou Kai xpovodiakdTTn nuépag/ con controllo elettronico della temperatura ambiente e
temporizzatore giornaliero/ med elektronisk romtemperatur-kontroll pluss dag timer/ Met
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar/ Com comando
eletronico da temperatura interior e temporizador didrio/ z elektronicznym sterowaniem
temperaturg pomieszczenia plus timer dzier/ med elektronisk rumstemperaturreglering
plus dygnstimer

[nein}[nej)/ [no}[non)/

[eil/nol/ [OxiVInoY/ [neil/
[neen)/ [ndo)/ [nie)/ [nej]

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung/ Med elektronisk
rumtemperaturstyring og ugetimer/ con control electrénico de temperatura interior y tem-
porizador semanal/ contréle électronique de la température de la piéce et programmateur
hebdomadaire/ sahkaiselld huoneldmpétilan saadolld ja viikkoajastimella/ with electronic
room temperature control plus week timer/ e nAekTpovikd pubpioTr Bepuokpaadiag
Swpariou kai xpovodiakdTrm eBdopddag/ con controllo elettronico della temperatura
ambiente e temporizzatore settimanale/ med elektronisk romtemperatur-kontroll pluss uke
timer/ Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar/ Com
comando eletrénico da temperatura interior e temporizador semanal/ z elektronicznym
sterowaniem temperatura pomieszczenia plus timer tydzier/ med elektronisk rumstemper-
aturreglering plus veckotimer

[nein}[nej}/ [no}[non}/
[eil/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [ndol/ [nie)/ [nej]

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen maglich)/ Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan veelges)/
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)/ Autres options de contréle (sélectionner une ou plusieurs
options)/ Muut saatémahdollisuudet (voidaan valita useita)/ Other control options (multiple selections possible)/ AMeg
Suvarotnteg pUBuiong (emTpémovTal TOAEG emAoyEg)/ Altre opzioni di controllo (€ possibile selezionare piti opzioni)/
Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)/ Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)/ Outras opgoes de
comando (selecdo multipla possivel?/ Inne opcje sterowania (mozliwe wiele wyboréw)/ Andra regleringsmetoder (flera

alternativ kan markeras)

Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung/ Rumtemperaturstyring med bevaegelses-
sensor/ control de temperatura interior con deteccion de presencia/ contréle de la tempéra-
ture de la piece, avec détecteur de présence/ huoneldmpétilan saatd lasndolotunnistimen
kanssa/ room temperature control, with presence detection/ pubuioTrg Bepuokpaaiag
Swpariou pe aviveutr Tapouaiag/ controllo della temperatura ambiente con rilevamento
di presenza/ romtemﬁeratur—kontroll, med narveersensor/ Sturing van de kamertemper-
atuur, met aanwezigheidsdetectie/ Comando da temperatura interior com detecao de
presenca/ sterowanie temperaturg pomieszczenia, z wykrywaniem obecnosci/ rumstemper-
aturreglering med narvarodetektering

[nein}[nej)/ [no}[non)/
[eil/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [nao)/ [nie)/ [nej]

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster/ Rumtemperaturstyring med
temperaturfaldssensor/ control de temperatura interior con deteccion de ventanas
abiertas/ contréle de la température de la piéce, avec détecteur de fenétre ouverte/
huoneldampatilan saatd avoimen ikkunan tunnistimen kanssa/ room temperature control,
with open window detection/ puBuioTg BepuoKkpaciag SwHATIOU e AVIXVEUTH avolxToU
TapaBupou/ controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte/
Romtemperatur-kontroll, med sensor for apent vindu/ Sturing van de kamertemperatuur,
met openraamdetectie/ Comando da temperatura interior, com deteco de janelas abertas/
sterowanie temperaturg pomieszczenia, z wykrywaniem otwartego okna/ rumstemperatur-
reglering med detektering av 6ppna fonster

[nein}/[nej}/ [no}/[non)/
[ei)/nol/ [OxiVInoY/ [neil/
[neen)/ [nao)/ [nie)/ [nej]

mit Fernbedienungsoption/ Med telestyringsoption/ con opcion de control a distancia/ op-
tion controle a distance/ etdohjausmahdollisuuden kanssa/ with distance control option/ pe
duvatdtnTa puBpIong € amoaTaaewg/ con opzione di controllo a distanza/ med fjernkon-
troll alternativ/ Met de optie van afstandsbediening/ Com opcao de comando a distancia/ z
opcja sterowania na odlegtos¢/ med méjlighet till fjarrstyrning

[nein}[nej)/ [no}[non}/
[eil/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [ndo)/ [nie)/ [nej]

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns/ Med adaptiv startstyring/ con control de puesta
en marcha adaptable/ contrdle adaptatif de I'activation/ mukautuvan kaynnistyksen
ohjauksen kanssa/ with adaptive start control/ pe puBpioT Tpocapuoldpevng exkivnong/
con controllo di avwiamento adattabile/ med adaptiv startkontroll/ Met adaptieve sturing
van de start/ Com comando de arranque adaptativo/ z opcja sterowania rozpoczecia
adaptacyjnego/ med anpassningsbar startreglering

[nein}[nej)/ [no}[non)/
[eil/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [ndo)/ [nie)/ [nej]

mit Betriebszeitbegrenzung/ Med drifttidsbegraensning/ con limitacion de tiempo de
funcionamiento/ limitation de la durée d'activation/ kdyntiajan rajoituksen kanssa/ with
working time limitation/ pe Trepiopiopd didpkeiag Aeiroupyiag/ con limitazione del tempo
di funzionamento/ med arbeidstidsbegrensning/ Met beperking van de werkingstijd/ Com
limitacao do tempo de funcionamento/ z ograniczeniem czasu pracy/ med driftstidsbe-
gransning

[nein}/[nej)/ [no}/[non)/
[ei/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [nao)/ [nie)/ [nej]

mit Schwarzkugelsensor/ Med sort globe-sensor/ con sensor de ldmpara negra/ capteur
a globe noir/ lampdsateilyanturin kanssa/ with black bulb sensor/ pe aigbnTipa Beppo-
pérpou pehaviig ogaipag/ con termometro a globo nero/ med sensor for svart lyspaere/
Met black-bulbsensor/ Com sensor de corpo negro/ z czujnikiem czarnej zarowki/ med
svartkroppsgivare

[nein}[nej)/ [no}[non)/
[eil/nol/ [Ox1VInoY/ [neil/
[neen)/ [ndo)/ [nie)/ [nej]

Leistungsbedarf der Pilotflamme/Stramforbrug til vageblus/Necesidad de energia del piloto permanente/Jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve/Puissance élec- Ppi/ot 0.18

trique requise par la veilleuse perma- nente/Permanent pilot flame power requirement/potenza necessaria per la fiamma pilota permanente/Permanent pilot for
flammekraftbehov/Vermogenseis voor de permanente waakvlam/Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotujacego/Requisito de energia da chama-piloto

permanente/Den permanenta tandlagans effektbehov/Zahtevana moc za stalno goreci vzigalni plamen

kw

Kontaktangaben/ Kontaktoplysninger/ Informacion de contacto/ Yhteystiedot/Informacion de contacto/ Contact details/ Contatti/ Kontaktinformasjon/ Contactge-

gevens/ Dane teleadresowe / Elementos de contacto/ Kontaktuppgifter/ Kontaktni podatki

PVG Holding BV, Kanaalstraat 12¢, NL-5347KM Oss, The Netherlands

(*) NOx = Stickstoffoxide/ nitrogenoxider/ dxidos de nitrégenos/ typpioksidit/ oxydes d'azote/ nitrogenoxides/ ossido di azoto/ nitrogenoksider/ stikstofoxiden/ tlenki azotu/ nitrogénio/ kvaveoxider/ dusikovi oksidi




DE - Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerat.
Energieeffizienzklasse: Klasse A

Direkte Heizleistung: 4,2 kW

Energieeffizienzindex: EEl = 90.98%

Siehe die Bedienungsanleitung fir die Montage, Installation,
Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung am Ende der
Lebensdauer.

Die zuvor beschriebene Gasheizung entspricht den folgenden
EG-Richtlinien und Verordnungen:

- Gasgerdteverordnung (EU) 2016/426 (GAR)

- Delegierte Verordnung der Kommission (EU) 2015/ 1186 &
2015/1188

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

- EN449: 2002 + A1: 2007

DK - Dette produkt er ikke egnet til primaer opvarmning
Energiklasse: Klasse A

Direkte varmeudgang: 4,2kW

Energiindeks: EEI=90.98%

Se brugsanvisningen for montering, installation, vedligeholdelse,
demontering, genbrug og/eller bortskaffelse ved udlgb.

Den ovenfor beskrevne gasvarmer er i overensstemmelse med
felgende EF-direktiv og forskrifter:

- Gasapparat forordning (EU) 2016/426 (GAR)

ES - Este producto no esté4 adecuado para calefaccion primaria
Clase de eficiencia energética: Clase A

Salida directa de calor: 4,2kW

indice de eficiencia energética: EEI=90.98%

Consulte el manual de instrucciones para montaje, instalacion,
mantenimiento, desmontaje, reciclado y/o eliminacién al final de la
vida util.

El calefactor de gas descrito arriba se adapta a las directivas y
normativas de la CE:

- Reglamento (EU) 2016/426 (GAR) sobre aparatos de gas

- Reglamento Delegado (EU) 2015/1186 y 2015/1188 de la comision
Se han aplicado los siguientes estandares armonizados:

- EN449:2002 + A1:2007

FR - Ce produit ne convient pas aux applications de chauffage
primaire.

Catégorie d'efficacité énergétique : Classe A

Puissance calorifique directe : 4,2kW

Indice d'efficacité énergétique : EEI=90.98%

Se référer au manuel d'instructions pour I'assemblage, I'installation,

I'entretien, le démontage, le recyclage et/ou I'élimination en fin de vie.

L'appareil de chauffage a gaz décrit ci-dessus est conforme a la
directive et aux réglementations CE suivantes :

- Réglementation portant sur les appareils a gaz (EU) 2016/426 (GAR)
- Réglementation de la Commission (UE) 2015/1186 et 2015/1188

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

- EN449:2002 + A1:2007

Fl - Téma tuote ei sovi ensisijaiseksi lammityslaitteeksi
Energiatehokkuusluokka: Luokka A

Suora ldmmitysteho: 4,2kW

Energiatehokkuusindeksi EEI=90.98%

Katso kdyttdohjeesta kokoamis-, asennus-, ylldpito-, purkamis-,
kierratys- ja/tai havittdmistiedot.

Edelld kuvattu kaasulammitin on seuraavien EY-direktiivien ja
asetusten mukainen:

- asetus (EU) 2016/426 (GAR)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1186 ja 2015/1188
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on kdytetty:

- EN449:2002 + A1:2007

GB - This product is not suitable for primary heating purposes
Energy efficiency class: Class A

Direct heat output: 4.2kW

Energy efficiency index: EEI=90.98%,

Refer to instruction manual for the assembly, installation,
maintenance, disassembly, recycling and/ or disposal at end-of-life.
The afore described gas heater is in conformity with following EC
directive and Regulations:

- Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426 (GAR)

- Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 & 2015/1188
The following harmonised standards have been applied:

- EN449:2002 + A1:2007

GR - To poidv dev eivar katdAAnAo yia Xprion wg KUpIa GUCKEUR
6éppavang

Katnyopia evepyelakig amédoong: Katnyopia A

Apeon Beppikr 10X06: 4,2kW

AeikTng evepyelakig amddoong: EEI=90.98%,

la TAnpo@Opieg OXETIKG PE TN GUVAPUOAGYNON, TNV EYKATAGTACH,
NV amoguvappoAdynan, Tnv avakukAwan kai T d160eon aTo
T€A0G TOU KUKAOU {wNG, avaTpégTe 0TO €YXEIPIDIO 0BNYILV XPAONG.
O avwTépw TTEPIYPaPOPEVOG BepUavThpag agpiou Kauaiuou
TANpEi TIG akdAouBeg 0dnyieg kai kavoviopoug Tng EE:

- Kavoviopdg (EE) 2016/426 oxeTIKG pe TIG 0UOKEUEG aepiou (GAR)
- Kat' e§ouaioddtnan kavovioudg (EE) 2015/1186 & 2015/1188 Tng
Emitpotrig

‘Exouv £papuooBei Ta KaTwhI evappoviopéva TpdTuTIa!

- EN449:2002 + A1:2007

IT - Questo prodotto non é adatto per finalita di riscaldamento
principale

Classe energetica: Classe A

Potenza di calore diretto: 4,2kW

Indice di efficienza energetica EEI=90.98%

Fare riferimento al manuale di istruzioni per montaggio, installazione,
manutenzione, smontaggio e riciclaggio e/o smaltimento a fine vita.
La stufa a gas descritta sopra & in conformita con la seguente direttiva
e i regolamenti CE:

- Regolamento apparecchi a gas (EU) 2016/426 (GAR)

- Regolamento delegato della commissione (UE) 2015/1186 e
2015/1188

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

- EN449:2002 + A1:2007

NO - Dette produktet er ikke egnet for hovedoppvarming

Energi effektivitetsklasse: Klasse A

Direkte varmeutgang: 4,2k W

Energi effektivitetsindeks: EEI=90.98%

Se bruksanvisningen for montering, installasjon, vedlikehold,
demontering, gjenvinning og / eller avhending ved utlgpsdato.
Den foran beskrevne gassoppvarmeren er i samsvar med fglgende
EF-direktiv og forskrifter:

- Regulation (EU) 2016/426 (GAR)

- Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 and 2015/1188
Felgende harmoniserte standarder er brukt:

- EN449:2002 + A1:2007

NL - Dit product is niet geschikt voor primaire verwarmingsdoeleinden
Energie-efficiéntieklasse: Klasse A

Directe warmte afgifte: 4.2kW

Energie-efficiéntie index: EEI=90.98%,

Raadpleeg de handleiding voor de montage, installatie, onderhoud,
demontage, recycling en / of verwijdering aan het einde van de
levensduur.

De hiervoor beschreven gasverwarmer voldoet aan de volgende
EG-richtlijnen en voorschriften:

- Verordening gasapparatuur (EU) 2016/426 (GAR)

- Gedelegeerde Commissie Verordening (EU) 2015/ 1186 en
2015/1188

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN449:2002 + A1:2007

PL - Ten produkt nie nadaje sie do pierwszego ogrzewania

Klasa efektywnosci energetycznej: Klasa A

Wydajnos¢ grzania bezposredniego: 4.2kW

Indeks efektywnosci energetycznej: EEI=90.98%,

W celu montazu, konserwacji, demontazu, recyklingu i/lub utylizacji
po zakorczeniu uzytkowania nalezy zapoznac sie do instrukgji obstugi.
Wczedniej opisana nagrzewnica gazowa spetnia nastepujace
dyrektywy i przepisy WE:

- Rozporzadzenie w sprawie urzadzen gazowych (UE) 2016/426 (GAR)
- Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1186 i 2015/1188
Maja zastosowanie ponizsze zharmonizowane normy:

- EN449:2002 + A1:2007

PT - Este produto ndo é adequado para fins de aquecimento primario
Classe de eficiéncia energética: classe A

Saida de calor direto: 4,2kW

indice de eficiéncia energética: EEl = 90.98%

Consulte 0 manual de instrugdes para a montagem, instalacao,
manutencao, desmontagem, reciclagem e / ou descarte no final de
sua vida util.

0 aquecedor a gas descrito anteriormente estd em conformidade com
as seguintes diretivas e regulamentos da CE:

- Regulamento relativo aos aparelhos a gas (UE) 2016/426 (GAR)

- Regulamento Delegado (UE) 2015/1186 & 2015/1188 da Comissao
As seguintes normas harmonizadas foram aplicadas:

- EN449: 2002 + A1: 2007

SI - Denna produkt &r inte ldmplig for primér uppvdrmning som
andamal

Energieffektivitetsklass: Klass A

Direkt varmeavgivning: 4,2kW

Energieffektivitetsindex: EEI=90.98%

Se anvandarmanualen fér montering, installation, underhall,
demontering, atervinning och/eller kassering vid slutet av dess
livsléngd.

Den beskrivna gasvarmaren ovan dverensstammer med féljande
EG-direktiv och férordningar:

- Forordning (EU) 2016/426 (GAR)

- Kommissionens delegerade férordning (EU) 2015/1186 och
2015/1188

Foljande harmoniserade standarder har tillimpats:

- EN449:2002 + A1:2007

PRODUKT FICHE/ TEKNISKE DATA/ FICHA DEL PRODUCTO/ FICHE DU PRODUIT/ TUOTESELOSTE/ PRODUCT FICHE/ AEATIO NPOIONTOZ/ ASCHEDA PRODOTTO/ PRODUKT ETIKETT/ PRODUCT FICHE/ FORNECEDOR/

DANE WYROBU/ DANE WYROBU

1 | LIEFERANT/ LEVERAND@R/ PROVEEDOR/ FOURNISSEUR/ TOIMITTAJA/ SUPPLIER/ MTPOMHOEYTHZ/ FORNITORE/ LEVERAND@R/ LEVERANCIER/ SUPPLIER/ DOSTAWCA/ DOSTAWCA

PVG HOLDING B.V.

2 | MODELL MODEL MODELO/ MODELE/ MALLI MODEL/ MONTEAO/ MODELLO/ MODELL/ MODEL/ MODELO/ MODEL/ MODEL

GH 142 RV

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE/ ENERGIKLASSE/ CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA/ CATEGORIE D'EFFICACITE ENERGETIQUE/ ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA/ ENERGY EFFICIENCY
3 | CLASS/ KATHIOPIA ENEPTEIAKHZ AMOAOZHS/ CLASSE ENERGETICA/ ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE/ ENERGIE-EFFICIENTIE KLASSE/ CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA/ KLASA A
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ/ KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

WYDAINOSC GRZANIA BEZPOSREDNIEGO

DIREKTER HEIZAUSGANG/ DIREKTE VARMEUDGANG/ SALIDA DIRECTA DE CALOR/ PUISSANCE CALORIFIQUE DIRECTE/ SUORA LAMMITYSTEHO/ DIRECT HEAT OUTPUT/ AMESH
4 | OEPMIKH JZXY/ POTENZA DI CALORE DIRETTO/ DIREKTE VARMEUTGANG/ DIRECTE WARMTE AFGIFTE/ SAIDA DE CALOR DIRETA/ WYDAJNOSC GRZANIA BEZPOSREDNIEGO/

4,2 kw

GRZANIA POSREDNIEGO/ WYDAINOSC GRZANIA POSREDNIEGO

INDIREKTER HEIZAUSGANG/ INDIREKTE VARMEUDGANG/ SALIDA INDIRECTA DE CALOR/ PUISSANCE CALORIFIQUE INDIRECTE/ EPASUORA LAMMITYSTEHO/ INDIRECT HEAT
5 | OUTPUT/ EMMEZH OEPMIKH IZXYZ/ POTENZA DI CLORE INDIRETTO/ INDIREKTE VARMEUTGANG/ INDIRECTE WARMTE AFGIFTE/ SAIDA DE CALOR INDIRETA/ WYDAINOSC /

ENERGIEEFFIZIENZ INDEX/ ENERGIINDEKS/ INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA/ INDICE D'EFFICACITE ENERGETIQUE/ ENERGIATEHOKKUUSINDEKSI/ ENERGY EFFICIENCY INDEX/
6 | AEIKTHZ ENEPTEIAKHZ AMOAOZHS/ INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA/ ENERGI EFFEKTIVITETSINDEKS/ ENERGIE-EFFICIENTIE INDEX/ INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA/
INDEKS EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ/ INDEKS EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

90.98%

NUTZLICHE EFFIZIENZ BEI NOMINALER HEIZAUSGANG/ NYTTIG EFFEKTIVITET VED NOMINEL VARMEUDGANG/ EFICIENCIA UTIL EN SALIDA DE CALOR NOMINAL/ RENDEMENT
UTILE A LA PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE/ HYOTYTEHO NIMELLISESSA LAMMITYSTEHOSSA/ USEFUL EFFICIENCY AT NOMINAL HEAT OUTPUT/ QPEAIMH ATIOAOZH

7 | ZTHN ONOMAZTIKH ©EPMIKH IXXY/RENDIMENTO UTILE ALLA POTENZA DI RISCALDAMENTO NOMINALE/ NYTTE-EFFEKTIVITET VED NOMINELL VARMEUTGANG/ BRUIKBARE
EFFICIENTIE B NOMINALE WARMTE AFGIFTE/ EFICIENCIA UTIL EM SAIDA DE CALOR NOMINAL/ UZYTECZNA SPRAWNOSC PRZY NOMINALNE) WYDAJNOSCI GRZANIA/
UZYTECZNA SPRAWNOSC PRZY NOMINALNEJ WYDAINOSCI GRZANIA

100,00%

SONSTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN BEZUGLICH MONTAGE, INSTALLATION ODER WARTUNG DES ORTLICHEN RAUMHEIZERS/ ANDRE FORHOLDSREGLER VEDRGRENDE
MONTERING, INSTALLATION ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF LOKAL RUMVARMER/ OTRAS PRECAUCIONES SOBRE MONTAJE, INSTALACION O MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES
DE ESPACIO LOCAL/ D'AUTRES PRECAUTIONS CONCERNANT L'ASSEMBLAGE, LINSTALLATION OU L'ENTRETIEN DU RADIATEUR LOCAL/ MUUT PAIKALLISEN TILALAMMITTIMEN
KOKOAMISTA, ASENNUSTA TAI YLLAPITOA KOSKEVAT VAROITUKSET/ OTHER PRECAUTIONS REGARDING ASSEMBLY, INSTALLATION OR MAINTAINANCE OF LOCAL SPACE

8 | HEATER/ AOIMEZ MPO®YAAZEIZ ZXETIKA ME TH XYNAPMOAOIHZH, THN ETKATAZTAZH H TH SYNTHPHEH TOY TOMIKOY OEPMANTHPA XQPOY/ ALTRE
PRECAUZIONI RELATIVE A MONTAGGIO, INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE DELLA STUFA DELLO SPAZIO LOCALE/ ANDRE FORHOLDSREGLER VEDRGRENDE MONTERING,
INSTALLASJON ELLER VEDLIKEHOLD AV LOKAL LUFTVARMER/ ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT MONTAGE, INSTALLATIE OF ONDERHOUD VAN LOCALE
RUIMTEVERWARMING/ OUTRAS PRECAUCOES RELATIVAS A MONTAGEM, INSTALACAO OU MANUTENCAO DO AQUECEDOR DE ESPACO LOCAL/ INNE SRODKI OSTROZNOSCI
DOTYCZACE MONTAZU LUB KONSERWACJI LOKALNEJ NAGRZEWNICY/ INNE SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE MONTAZU LUB KONSERWACII LOKALNEJ NAGRZEWNICY

Siehe Bedienungsanleitung/ Se
brugsanvisningen/ consulte el manual
de instrucciones/ se référer au manuel
d'utilisation/ katso kdyttoohjetta/ refer to
user manual/ avaTpé€Te aTo eyxelpidio
xpnoTr/ fare riferimento al manuale d'uso/
se brukerhandboken/ Raadpleeg handleiding/
consulte 0 manual do usuario/ patrz instrukcja
obstugi/ patrz instrukcja obstugi

ANDERES PVG MODELL/ ANDEN PVG-MODEL/ OTRO MODELO PVG/ AUTRES MODELES PVG/ MUU PVG-MALLI/ OTHER PVG MODEL/ AAMA MONTEAA THE PVG/ ALTRO
MODELLO PVG/ ANNEN PVG MODELL/ OVERIG PVG MODEL/ OUTRO MODELO PVG/ INNY MODEL PVG/ INNY MODEL PVG













www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.\V.

(® Bendtigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.glima.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.glima.com).

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.glima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.glima.com).

@ Si necesita informacién o si tiene algin problema, visite nuestra pagina Web www.glima.com, o péngase en contacto con el servicio cliente
(hallara el numero de teléfono en www.glima.com).

(® Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un probléme, rendez-vous sur notre site Web (www.glima.com)
ou contactez notre service client (vous trouverez I'adresse et numéro de téléphone sur www.glima.com).

@® Jos haluat huoltoapua, lisatietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.glima.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.glima.com).

If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.glima.com) or contact our sales support (you find its phone
number on www.glima.com)

(@ Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.glima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il
numero di telefono, consultate www.glima.com).

@ Huvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du ga til nettsidene www.glima.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.glima.com).

@D Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.glima.com) of neem contact op met de afdeling
sales support (adres en telefoon op www.glima.com).

@ Se necessitar de informagoes ou se tiver problemas, visite o Web site www.glima.com ou contacte o Centro de Assisténcia (nUmero de telefone
o www.glima.com)

W przypadku probleméw i w celu uzyskania szczegétowych informacji odwiedz strone internetowa Qlima dostepna pod adresem www.glima.com
lub skontaktuj sie z Centrum kontaktéw Qlima (www.glima.com)

(& Om du behdver service eller information eller har problem med apparaten kan du besdka www.glima.com eller kontakta Qlima kundtjanst (du
hittar telefonnumret pa www.glima.com).

Ce Zelite dodatne informacije, obii¢ite spletno mesto podijetja na naslovu www.glima.com ali poklicite na telefonsko (www.qlima.com).

Daha fazla bilgiye ihtiyac duyarsaniz veya bir sorunla karsilasirsaniz, www.glima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya
tlkenizde bulunan Qlima musteri merkeziyle iletisim kurun (telefon numarasini: www.glima.com).

@ Av embupeite TEPIOCOTEPEG MANPOYOPIEG ) AV aVTIETWTTI(ETE KATTOLIO TPOPRANUA, TTAPAKANOULE EMOKEPOE(TE TNV 10TOCENISA ag
(www.glima.com) 1} emkowwvAoTE Pe To TUAPA EEUTTNPETNONG TTEAATWV Hag
(Ba Bpeite Tov apiBuo SietBuvon kat TNAépwvo ato www.glima.com).

@ Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgert. Dieses Produkt ist nur fiir gut isolierte Raume oder fiir den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Dette produkt er ikke egnet til brug som primer opvarmningskilde. Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

@ Este producto no es adecuado para calefaccion primaria. Este producto estd indicado inicamente en lugares abrigados o para una utilizacion puntual.

@ Ce produit ne peut pas étre utilisé comme chauffage principal. Ce produit ne peut étre utilisé que dans des locaux bien isolés ou de maniére occasionnelle.
Tama tuote ei sovellu ensisijaiseksi lammittimeksi. Tama tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen kéyttoon.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

@ Il presente prodotto non & adatto a funzioni di riscaldamento primario. Il presente prodotto é adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

@ Dette produktet er ikke egnet for primeer oppvarming. Dette produktet er bare egnet for velisolerte rom eller sporadisk bruk.

@D Dit product is niet geschikt voor gebruik als primaire verwarming. Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geisoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

@® Este produto néo é adequado para fins de aquecimento principal. Este produto é adequado apenas para espagos bem isolados espagos ou utilizagéo ocasional.

Ten produkt nie moze stuzyc jako podstawowe zrddto ogrzewania. Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego uzytku lub do stosowania w dobrze
izolowanych pomieszczeniach.

Denna produkt I&mpar sig inte for primér uppvarmning. Denna produkt ar endast Iampad for valisolerade utrymmen eller sporadisk anvéndning.

Ta izdelek ni primeren za primarno ogrevanje. Tento vyrobok je urCeny iba do dobre izolovanych priestorov alebo na prilezitostné pouzitie
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